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- amblente Carrara (MS) Firenze (Fl) www.ambientesc.it

3 N 54033 Via Frassina, 21 50134 Via di Soffiano, 15 home@ambientesc.it
ingegneria ambientale e laboratori T. 0585 855624 - F. 0585 855617  T. 055 7399056 - F. 055 7134442 P.IVA 00262540453

Committente: ANAS S.p.A. — Compartimento della Viabilita per il Lazio
Viale Bruno Rizzieri nr. 142 — 00173 Roma

Cantiere: SS.N. 675 “Umbro-Laziale’- Lavori di realizzazione  della SS 675 “Umbro-Laziale"(ex raccordo
Civitavecchia-Orte) tra il Km 86+000 e il Km 21+500 della SS1bis - tratto Monte Romano Est-Cinelli, tr ~ onco 3°-
Lotto 1 ° - Stralcio B

) Posizione geografica Coord N:  42°16'57.39" |Quota (m.s.l.m)
SEZIONE AISU 06 Coord E:  11°55'40.56"

| MONITORAGGIO ANTE OPERAM |

* 1 Foto identificative della strumentazione utiliz zata

[DATA | 29/12/2014]

[ TIPOLOGIA DI INDAGINE: misura di portata |

[ DENOMINAZIONE CORPO IDRICO SUPERFICIALE: |

Ubicazione sezione:

[ STRUMENTAZIONE: correntometro acustico Doppler OTT ADC |

[ OPERATORI: Andrea Lazzarini |

[ LARGHEZZA DELLA SEZIONE: 1,0m |

[ VALORI DI PORTATA RILEVATI: 0,01 m/s |

[ Le misure sono state effettuate secondo la norma ISO 748 |

Temperatura Aria 4,0
Temperatura Acqua 51
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LAB N° 0510
Rapporto di prova n°: 14LA22501 del 28/02/2015

"I"Illll "'!UJJ!!",l"Im""I" Is\fl:tsL 8.p.A.Compartimento della Viabllita per il Lazio

Viale Bruno Rizzierl, 142
00173 Roma (RM)

Datl relativi al camplone

Acque superficiali

Denominazione del Campione: Campione di acque superficiall - AISU 06
Data Inizio analisi: 30/12/2014 Data fine analisi; 24/02/2015

Quantith di Camplone pervenuta: 4.6 |

Temperatura al ricevimento: 4 °C

Data Accettazione: 30/12/2014

Data Arrivo: 30/12/2014

Dati di campionamento

Luogo di campionamento: Vetralla - Monteromano (\'2))]

Punto di prelievo: AISU 06

Modalita di Campionamento: D.Ls 152_06_APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
Prelevato il: 29/12/2014 da: Personale Amblente s.c. - Dr. Lazzarini Andrea

53?&2“’“ uMm. Risultato Incertezza

Colore
APAT CNR IRSA 2020 8 Man 29 2003 Incolore

pH
APAT CNR IRSA 2060 Mar 29 2003 8,2 10,3

Conduttlivita
APAT CNR [RSA 2030 Man 29 2002 uSicm 490 54

Ossigeno disciolto
* APAT CNR IRSA 4120 A1 Man 29 2003 mg02/ 44 +1,0

Torbidita
* APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 NTU 0,16 £0,01

Durezza Totale (da calcolo)
APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003 mgll C2CO3 290

Richiesta chimica di ossigeno (COD
1SO 15705:2002 geno (COD) mg/ 8,3 +1.3

Richiesta biochimica di ossigeno (BODS
APAT CNR IRSA 5120 A Man 29 20%3 ( ) mg/l <25

Rame
EPA 3015A 2007 + EPA 60204 2007 mg/l <0,01

Rame
EPA 6020A 2007 Heh <10

Cromo totale
EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 mgh <0,04

All.16 PGAMBOS.1 rev.03 del 02.01.2014

aborstorio Insertto nogh elench! det Labaratario di ricar ca noonosciuto Agonzis Fy doll L riconosciuto del dells Lab oon Stetema d G
programma d* controiio Quatta dal “Atsmanie Quaiificao® da parte del iona Toecana sl sensl deils OGR Seni1h (prot. 00 £/50.818/1773) @ korifto Cusiitd cortificato ol senal dela UNIEN
cha offc la i M dell R cerco (MIUR) per gli embd| Formaziane & n. 017 dguilelenco regionsie dey 150 8001, con Sistema di Gosticne
Quantitaliva dotle fibse df emiento per lo sacondo i Dacrolo Ministoriste B agosto “uperioro ¢ Formazono Continua laboratori cho offottusno snalial di Ambleriiale cerilficeto o sond det's UNI
tocricho MOCF od FTIR promotso dal 2000 {n PI0054) delo industrie al EN S0 14001, 8 con Sigtema d' Gestions
Ministero dedia Salute, s sonsi del D.M, sensl dells LR 9 meszo 2008, n. 9 (docreln deils Sehtte o Sicurezzs dei favoraton
07/0797 o dal D.M. 14/05/8. 1638 dol 20.03.2007) socondo (o standard OHSAS 18001

it presente rapporto riguarda il solo campions ralativo alla sigla atirbuita softoposto a prova e non pud essere nprodotto parzialmente senza Vapprovazione scritta de! laboratono di prova.
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Parametro

Matodo UM. Risultato Incertezza

Cromo totale

EPA 6020A 2007 Ha'l <5

Nichel

EPA 3016A 2007 + EPA 6020A 2007 mght < 0,06

Nichel

EPA 6020A 2007 vgil <2

Zinco

EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/! 0,022 10,002

Zinco

EPA 6020A 2007 Hg! <20

Plombo

EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/l <0,02

Plombo

EPA 6020A 2007 vgh <1

Manganese mgh

EPA 3015A 2007 + EPA 6020A 2007 <0,01

Manganese

EPA 6020A 2007 wgh <5

Fosforo totale (come P)

EPA 200.7 1994 mgil <0,1

Azoto Totale
* APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003 mag/l 0,51 £0,07

Azoto ammoniacale (come NH4) -

APAT CNR IRSA 4030 8 Man 29 2003 B <0,

Azoto nitrico (coma N)

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 moh 0,10 0,01

Cloruri

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mg/ 34 1

Ortofosfati

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mgh <0.2

Solfatl

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 mgh 26 #

Tensioattivi anionici

APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 mg/l <0,03

Esaclorobutadiene

EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 v/l <0,01

1.2 - Dicloroetano

EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 Kol <0,01

Tricloroetilene

EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 b/ <0,01

All.16 PGAMBO08.1 rev.03 del 02.01.2014

Laboratorio inscrito neghi efenchi doi Laborstorio d ricorca nconoscluto Agonzia Formativa acoroditata dells Laboratotio nconosciuto del Ministero du lo Loboratario con Sistema di Gestiono
programma ol controtio Quatita del ‘Altamente Qualificsio” da parto del Regione Toscans al sanad det 0 DGR SenitA (prot. 600.5/50 010/1773) @ scritio Quailtd certlficato ol sensl defls UNT EN
Iaborator che wifsitusno 1a delerm nazions Miniztero daits Universiths Ricesc= (MIUR) SEA/0T par gl ombll Formazions o n 017 deifslenca regionsis de 1S0 9001, con Sislemns di Gastons
quanttative delle fibro & amisnio per » sacondo H Dacrote Minizterialo 8 agosio Suporioro 6 Formazions Continua laborstori cho offettutno ensls: d Ambientalo cartificato & sens della UNI
tocreche MOCF ed FTIR promosso dai 2000 (n.Pi0054) sutocontrotio defle Inducirie & mentari ol EN ISO 14001 omsummcuuam
Ministeto dello Sehute, ¢ sensi del D M. sansi do%a LR ¥ mevzo 2008, n. 9 (decrelo defta Selule o Siarazza dol lavosatorn
070187 o det D.M. 14/05/08. 1226 dol 20.03.2007) socendo o standard OHSAS 10001

1l pragenta rapporto nguarda Il solo campione relalivo alla sigla attrbuita sotloposto a prova @ non pud essere r:prodolto parzisimanta senza 'approvaziane scatta del laboratono di prova.
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P
MSL?,L"°"° U.M. Risuitato Incertezza
1,2,4 - Triclorobenzene "
EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 Hg <1
Triclorometano (Cloroformio
EPA §021A 2003 + éPA 8260C zaog Hgl <0,01
Tetraclorometano
EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 vl <0,01
Tetracloroetilene (PCE
EPA 50214 2003 + EP} azaoc)z 2006 Ko <0,01
Idrocarburi totali 1
EPA 5021A 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2007 + EPA 8015C 2007 v 33 +14
Conta di Escherichia col ulc/100mi 320 210 - 430

APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003

(*) - Prova non accreditata ACCREDIA

Tutte le procedure, | metodi utilizzati per le determinazioni analitiche e le incertezze delle misure sono quelli definiti nei metodi di
prova; non sono state effettuate aggiunte, esclusioni e derivazionl rispetto alle specifiche richieste. Con Il termine Incertezza si
intende incertezza estesa (espressa con livello di fiducia del 95%), fattore di copertura utilizzato K = 2; il recupero non & utilizzato nel
calcolo del valore analitico.

Fine del rapporto di prova n° 14L§22501

All.16 PGAMBO8.1 rev.03 del 02.01.2014

Laborstono trserito nog! efench dal Lebaratorio d ricorca noonosciuto Agenzia Formativa sccreditsta dalla aberatorio riconoschuto da! Mni: defla L con Sustoma di Gesti
programma di controtio Quatia det “Altaments Qus! ficetn” da parte dsi Reglons Toscane al sensd della DGR Sanhd (prot. 600.5/50.610/1773) e iscritto QuaiRa cortificato al sens! dells UNI EN
chy s M datl Fucaren (MIUR) 96207 per g embt Formazions 81 n. 017 dsifelenco ragionsle do 13O 6001, con Siatsma di Gestione
quantilstivs dotlo fdre dj amianto per o ssconda i Docreto Minisiaricie 8 agoslo Sauparions o Formuziono Cont aua Isborstod che offstiusno enshisl d Amblentalo cortificeto o sans della UN)
tecriche MOCP ed FTIR promosso del 2000 (n.Pi00S4) autoconirolio deile inductrte altmenteri o) EN ISO 14001 o con Sistems ¢ Ges'lone
M=uniero dells Sciule, & sendl dal D.M. wansi detis LR 9 merzo 2008, n 9 {decreto della Sciute o Sicurazzn del lavorston
O7TITI8T © de D.M. 14/05/90. 1235 dot 20.03.2007) socondo o standerd QHSAS 18001

1l presente rapporio riguarda il solo campions relativo alla s gla altrbuita sotioposto a prova e non pué essere riprodolto parzielmente senza I'approvaziona scntia del laboratorio di prova.
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Rapporto di prova n°: 14L.A22502 del 26/01/2015 LAB N° 0510
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00173 Rom (hary” 12

Dati relativi al camplone

Indice biotico esteso

Denominazione del Campione: Campione di acque superficiali - AISU 06
Data inizio analisi: 30/12/2014 Data fine analisi: 30/12/2014

Quantita di Campione pervenuta: Campionamento di un transetto mediante utilizzo retino Immanicato (rete a 21 maglie/cm)
Temperatura al ricevimento: 4 °C

Data Accettazione: 30/12/2014

Data Arrivo: 30/12/2014

Dati di campionamento

Luogo di campionamento: Monteromano - Cinelli

Punto di prelievo: AISU 06

Modalita di Campionamento: D.Ls 152_06_APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
Prelevato il: 28/12/2014 da: Personale Ambiente s.c. - Dr. Lazzarini Andrea

::ZT otro U.M. Risultato
Indice Biotico Esteso (IBE) Classe di qualita v
APAT CNR IRSA 8010 Man 29 2003

Indice Biotico Esteso (IBE) Valore IBE 6/5

APAT CNR IRSA 8010 Man 29 2003

Note: La classe di qualita lil/Iv corrisponde ad un ambiente molto Inquinato o comunque molto alterato (rif. APAT CNR IRSA 9010
Man 29 2003, Tabella 4)

L'analisi dell'indice biotico esteso & stata effettuata In situ, in data 29/12/201 4, la data di inizio e fine analisi si riferisce alla
rielaborazione dei dati ottenuti effettuata in Jaboratorio.

Fine del rapporto di prova n° 14 5§02

l ;

All.16 PGAMB08.1 rev.03 del 02.01.2014

Leboratorio Insertto nogt: olenchi del Leboretono & ricaroa riconoscite Agonzia Formativa eccrediiala dalty k- o o dal Min: doa L con Silomad G

progremma d' controlio Qualith der “Altamsnts Qusi ficato® da parts del mmfmdwﬂm 8GR Sanit (prot €00.5/30.818/1773) & iscrinn Quatza centificalo ol sensd delis UN EN

tabx cho ol la deitat Ricsrca (MIUR) 7 perg amixt Formarone &l n. 017 deifstenco det 50 0001, von Sisterma di Gestiona

Quantitative doilo fidre d' emiento por io eocondo X Docroto Mirnstoriaio & agosic Superioro o Formariore Continun taborstor che effettuanc anslisi ¢ Ambisnicio coriricaio o senst delta UNI

tocniche MOCF o FTIR promosso dal 2000 (n.Pi00S4) utocontrodo doflo industris aftnenter o EN ISO 14001. ¢ con Sistema ¢ Geetone
della Sefute, of senal def D.M -MMLROMM.!LO(M dela Selute o Sicurozzs del

07/07/87 o del B.M. 1406196, 1238 dei 20.03.2007) #acondo lo standard GHSAS 18001

Il presents rapporto riguarda 4 solo camp one relativo afla sigla attribuita soticposto a prova e non pud essere nprodotto parzaiments senzs I'approvezione scritta def laboratorio di prova,
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