
VIABILITÀ DI ACCESSO
DA REALIZZARE

VIABILITÀ DI
SERVIZIO
DA REALIZZARE

AREA DI PERTINENZA
DELLA NUOVA STAZIONE

RECINZIONE DELLA
NUOVA STAZIONE AT

Legatura con nastro
di Juta o simili

Cavi isolati
in XLPE

Magrone cementizio

Terra di riempimento
da scavo (compattata)

Rete di plastica forata di
colore rosso-arancio + nastro
P.V.C. di segnalazione

90

Misure in cm

Legatura con nastro
di Juta o simili

Cavi isolati
in XLPE

Magrone cementizio

Terra di riempimento
da scavo (compattata)

Rete di plastica forata di
colore rosso-arancio + nastro
P.V.C. di segnalazione

160

Misure in cm

70

Legatura con nastro
di Juta o simili

Cavi isolati
in XLPE

Magrone cementizio

Terra di riempimento
da scavo (compattata)

Rete di plastica forata di
colore rosso-arancio + nastro
P.V.C. di segnalazione

230

Misure in cm

70

Eventuale cunicolo
prefabbricato da installare
come predisposizione
terzo cavo
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SOSTITUITO DASOSTITUISCE

Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprieta' esclusiva della Studio
Tecnico BFP S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva

autorizzazione scritta. All technical information contained in this document is the exclusive property of Studio
Tecnico BFP S.r.l. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2575 c.c.)
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T ra c c i a t o  de l  r a c co rdo  i n  cavo  A T :

n .  2  t e rne  d i  ca v i  A T  i n te r ra t i  ( ro s so )

n .  1  p r ed i s po s i z i one  te r za  t e rna  (ne ro  t r a t t . )

LEGENDA

Even tua l e  r e c i n z i one  pe r

de lim ita zio ne  a r e a  d i  p e r t i n en za

de lla  nuo va  s t a z i o ne  T e r na  a  15 0  kV

V iab i l i t à  da  rea l i z za re

ing. Crisafulli ing. Biscotti

TIPICI DI SCAVO PER POSA CAVI AT. SCALA 1:25

INDIVIDUAZIONE TRACCIATO RACCORDI AT IN CAVO INTERRATO. SCALA 1:1000
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REALIZZAZIONE DI NUOVA STAZIONE TERNA DI SMISTAMENTO A 150
kV AD AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE 380/150 kV DI TROIA (FG)

PROGETTO DEFINITIVO


