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Redattore

Dott. Geol. Marco Andolina

Oggetto  P19]T03858 = Met. Gagliano-Termini Imerese fase2
Campagna geognostica

IP 985

Ordine n®
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Operatore

Pasquale Patti

Opera

Quota Bocca Foro s.l.m.:
580,00 m.

Coordinatz X Y
X:412087,81 - Y:4177397,85

Tipo di perforazione:

Carotaggio continuo a rotaz. idraulica

Tipo sonda: EGT 710

SONDAGGIO S 59

Profondita raggiunta

20,00 m.

Inizio/Fine - Esecuzione

15/10/19 - 15/10/19
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Quota

i

Strun,
S.P.T. hﬂmdﬁ’“‘“ ot
Campioni KgCm®
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Argilla di colore marrone chiaro, con
inclusi ciottoli sub  arrotondati,
mediamente consistente.
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Argilla limosa di colore grigio, con
intercalati livelli sabbiosi dello stesso
colore, da mediamente consistente a
consistente.
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Perforazione: CS=Carotiere Semplice, CD=-Carotiere Doppio,
Prove SPT: PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa
Corona: W-Widia, D-Diamantata

Cassette catalogatrici N° 4

Redattore

Prove SPT: PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa
Corona: W-Widia, D-Diamantata

Cassette catalogatrici N° 6
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Perforazione: CS-Carotiere Semplice, CD-Carotiere Doppio, Redattore
Prove SPT: PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa
Corona: W-Widia, D-Diamantata
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Perforazione: CS-Carotiere Semplice, CD-Carotiere Doppio, Redattore

PIANO QUOTATO scala 1:500

wers

wek®

««* /Rif. Met. Gagliano-T: Ime
DN 400 (16" DP 75 bar
i INTERVENTO 4 s

s

S

FOR® DIUSCITA

———7 *
S '-_—

% %

e
wok®

%
267 s

qi‘;Lr;ﬁ

B A
Rt # .

s e

ety £ Wil /77
P e it oA

—AUTOSTRAD l\l‘ﬁ

e
£o®

a6 1\

4 ORO B'INGRESSO

0'%°

574.91

Curva Elastica R=700m

TRATTO RETTILINEO
[=39.41m

L=267.09m - S=268.78m
LUNGHEZZA T.0.C.L =365.03 m

LUNGHEZZA TRIVELLAZIONE L =405.05 m
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Raffaella.DelVecchio
timbro e firma Paolo Zannier


