SONDAGGIO S60

Redattore Oggetto  P19IT03858 - Met. Gagllano-TermlInl Imerese fase2 | Ordine n® Pag. 1/1
Dott. Geol. Marco Andolina Campagna geognostica IP 985
Operatore Opera Quota Bocea Foro s.l.m.: | Coordinate X Y
Francesco Ferrante 610,00 m. X:411045,21 - ¥:4177898,19
Tipo di perforazione: Profondita raggiunta izio/Fine - Esecuzi
Carotaggio continuo a rotaz. idraulica SO N ‘D A GG IO S 60 e8! Inizio/Fine - Es one
Tipo sonda: CMV 800 20,00 m. 14/10/19 - 14/10/19
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Perforazione: CS-Carotiere Semplice, CD-Carotiere Doppio, Redattore
Prove SPT: PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa Cassette catalogatrici N° 4
Corona: W-Widia, D-Diamantata

SONDAGGIO S6l

Prove SPT: PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa
Corona: W-Widia, D-Diamantata

Cassette catalogatrici N° 6

Redattore Oggetto  P19IT03858 - Met. Gagllano-Terminl Imerese fase2 | Ordine n° Pag. 12
Dott. Geol. Marco Andolina Campagna geognostica IP 985
Operatore Opera Quota Bocca Foro s.l.m.: | Coordinate X Y
Francesco Ferrante 628,00 m. X:410831,55 - ¥:4177955,22
Tipo di perforazione: Profondita raggiunta Inizio/Fine - Esecuzione
Carotaggio continuo a rotaz. idraulica
Tipo sonda: CMV 800 SONDAGGIO S 61 30,00m. | 11/10/19 - 11/10/19
Scala . . . o ftae a‘“" Pocket ecni
)| Litologia Descrizione Quota | ROD %) sicuougsio | ive | SP.T. | Prelievo (G o | et
20 | 40 160 | 89 g 100
Terreno vegetale.
1 1,20 =
S
n°6;9;11
g _2:,3’()_ 3,00
2
=
N 3,00
Sabbia fine limosa di colore - o) ’
grigio-giallastre, poco addensata S &
> 4,00
= 5,00
: m n°9;11;16; | SECIL
N 5.40 5,40 4,00
6 Y]
m
6,60 %
2
N
S 5,00
%
5,00
1 10,00
n°15;22;30: | s61 CI12
10,40 10,40 E.S.
11
12
Argilla limo-sabbiosa di colore
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Perforazione: CS-Carotiere Semplice, CD-Carotiere Doppio, Redattore
Prove SPT: PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa
Corona: W-Widia, D-Diamantata
Redattore Oggetto  P19IT03858 - Met. Gagliano-Termini Imerese fase2 | Ordine n° Pag. 2/2
Dott. Geol. Marco Andolina Campagna geognostica IP 985
Operatore Opera Quota Bocea Foro s.L.m.: | Coordinate XY
Francesco Ferrante 628,00 m. X:410831,55 - Y:4177955,22
Tipo di perforazione: Profondita raggiunta Inizio/Fine = Esecuzione
Carotaggio continuo a rotaz. idraulicy
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Perforazione: CS-Carotiere Semplice, CD-Carotiere Doppio, Redattore
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PIANO QUOTATO scala 1:500
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Rif. Met. Gagliafio-T. Imergse

BN 400 (16") DP 75 bar
INTERVENTO 5
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GRESSO

R

CAVO TELECOMUNICAZIONI

IN PEAD DN 50 PN 16

%
N/ MATERIALE DI
PRIMO RINTERRO
SOTTOFONDO

SEZIONE C-C

VAR.
TUBO DN 200 (8")
N° 3 TUBI IN PEAD DN 50
PER CAVO TELECOMANDI
TUBO DI LINEA DN 400 (16")

SEZIONE K-K

TUBO DI LINEA
DN 400 (16")

26° 35'28"
47°28'35"
=
Q=670.00 8.28 1.24 13.75 N 5.02 5.01 5.28 5.34 5.2 514 5.2 5. 517 5.4 5.05 5.47 5.3 5.05 5.04 5.21 513 526 503 5.08 5.8 5.04 5.01 5.48 5 5.43 5.33 6.09 5.01 5.24 51 5.03 51 5.58 5.34 5.3 5.25 7.46 5 5.07 5.56 5.02 5.49 5.81 51 5.75 5.4 513 5 5.07 525 5.28 5.34 51 51 5 5.18 5.03 514 512 519 51 5.22 5.8 5.64 5.51 7.64 5.08 5.17 5.6 5.57 5.23 5.13 517 513 55 5.48 5.76 514 5.39 5.51 5.9 5.01 519 6.01 5.27 6.19
s < = bt Y | S Q T s 3 S R 3 5 0 2 o o % o~ a2l g pe 51 g e . 5 2 2 < b ES = N 0 3 = 2 & S = I i R = @ < N 2 3 © < & 3 S N B 0= < 3 2 3 N & < < s 3 e &3 & ~ S ® = S 9 N & = 8 8 B 2 & 5 S
. N . ) N ) 4 g N ~ 2 . > > - . ) > H . ) ) > N N > N > 2 N . M ~ - ~ . q . . d 4 4 . S . H H ~ d d N 4 d N 3 . 4 4 d t
g 3 g 2 |8 g 8 8§ g g g 8 g 8 8§ 8 T =8 F & g T = =z g =z = 7 & 5 s g B @ 3 B g 3z & g 3 § § s § § o g g § § § §F oy o { ¥ I & & § y § § & § y § g § £ & 5y 8 § g g g § g g 3y g § g § g § § g § =z
n n
T.0.C. "CONTRADA XIRENI" n
1
B |
2
o
| :
. 1 — — 1 g s
| I
\\ < | -
(Te) L —
—— |
3| 1 . —— -
| __/_/ ~ — pa | ©
L—— o '
I o . |
e D /—.—-—'— :g I- - -> C
3.20 -
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NOTA 3
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TRATTO RETTILINEO L=32.58 m Curva Elastica R=800m TRATTO RETTILINEO L=4113 m Curva Elastica R=800m TRATTO RETTILINEOQ L=36.38 m

L=147.77m - S=148.48m

LUNGHEZZA T.0.C.L =431.23 m

L=171.11m - 8=172.66m

LUNGHEZZA TRIVELLAZIONE L -450.24 m

SEZIONE A - B scala 1:500

PRIMA DI PROCEDERE CON L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI DEL METANODOTTO
E‘ NECESSARIO ACCERTARE L‘ESATTA UBICAZIONE PLANO-ALTIMETRICA DI
TUTTI [ SERVIZI INTERRATI INTERFERENTI

L'INDAGINE ANDRA’ SVOLTA MEDIANTE L‘'ESECUZIONE DI SAGGI A MANO
ED ALLA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PROPRIETARIO

DOCUMENTO DI PROPRIETA' Snam Rete Gas. LA SOCIETA' TUTELERA' | PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.
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Met. G:agliano-T.Imerese —
DN 400 (16"), MOP 24 bar [~~~
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Rif. Met. Gagliano-T. Imerese
DN 400 (16") DP 75 bar
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\ré'!_/

COROGRAFIA 1:10000
C.T.R. 621080

00 |[18-03-20 | EMISSIONE CASAGRANDE| DIRUSCIO PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABORATO | VERIFICATO| APPROVATO
] Dis.
"E[Ec ) AT-126
A/ \ — re
. : . NR/19188
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | °
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 | scala 1:500
ATTRAVERSAMENTO T.0.C. "CONTRADA XIRENI" n.1 SOSTituisSCe il cevevecennnanns
INTERVENTO 5 - KM 0+475 SOSTitUITO 001 seevecsaconcns
N. Rif. 03858—PPL-DW—100-0126 - FILE NAME: AT-126_00.DGN Al



Raffaella.DelVecchio
timbro e firma Paolo Zannier


