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7 Giunto bentonitico

Impermeabilizzazione platea

Sottofondo misto arido di cava

Profilato a L

0.18 , 0.18 , 0.18

Particolare scala

PROSPETTO

laterale destro

PROSPETTO posteriore

scala 1:350 scala 1:50
N CALCESTRUZZO | ci12/15 SOTTOFONDAZIONE
- - - i .« 1| CALCESTRUZZO | c20/25 MARCIAPIEDI
Tinteggiatura in toni simili Classe di esposizione 2a secondo
: all’arenaria locale ENV 206 ed UNI 9858
Rapporto a/c max 0.65
dosaggio min. cemento 275 Kg/mc
I 1 Cls impermeabile
Consistenza fluida S3
CALCESTRUZZO | ¢25/30 PLATEA E PARETI
r/. .\j ; ; ARMATO (Eilosse di esposizion; 2b secondo
NV 206 ed UNI 9858
w — T w ——a T — SV Rapporto a/c max 0.60
} } } } } } } } dosaggio min. cemento 300 Kg/mc
} ! ! } Lo I Cls impermeabile
\ } } \ } } } } Copriferro min. 25 mm.
} ! ! } . . Consistenza fluida S4
| } } | } } } } B450C controllato in stabilimento
\ | | \ \ \ | \
} } } } } } } } SOLAIO Solaio in laterocemento COPERTURA
} } } } } } } } (cm. 20+5)
\ | | \ \ \ | \
l - 1 S 4
| | | | @ massa
L | L | N DESCRIZIONE APPARECCHIATURA O PEZZO SPECIALE | ., | n° kg
@ Tronchetto con flange + bulloni 500 1 248.48
@ Tronchetto + flange + bulloni + diramazioni + convergente 553?/205/280 498.67
(3) | Valvola a fuso PSA 16 350 1
A Giunto di smontaggio a tre flange in acciaio PSA 10 550 1
aterale sinistro PROSPETTO frontale Y
scala 1:50 scala 1:50 ® Tronchetto con flange + bulloni + diramazione 350/200 1 152.07
®) Tronchetto con flange + bulloni + convergente + tronchetto 350,/200 1 138.23
@ Misuratore elettromagnetico di portata PSA 16 200 1
r/‘/—/% : Tronchetto + divergente + fronchetto + flange + bulloni 200/350 1 105.06
@ Giunto di smontaggio a tre flange in acciaio PSA 10 550 1
i ] @ Tronchetto + flange + bulloni con estremita liscia 350 1 101.96
@) Manicotto di collegamento acciaio fibro cemento tipo “Teekay” PSA 10 350 1
| 1 @ Tronchetto + curva + flange + bulloni 400 1 143.94
SERSEEEREERRERRARES °] (3 | Valvola a farfalla 400 1
ééé Tronchetto + flange + bulloni 400 1 200.42
- ééé- = L @ Giunto di smontaggio a tre flange in acciaio PSA 10 400 1
ééé (e Tronchetto + curva + flange + bulloni 400 1 259.34
ronchetto con flangia + bulloni 400 1 .
T hett flangi bulloni 200.42
- I u L Tronchetto + incrocio + flange + bulloni 200 1 243514
v \ : 2 "‘ \1 7 X %k gk AVANYZ - — 3 , 2 p ? 2 3 : v\ (9 Doppia curva 90° + flange + bulloni 200 2 81.40
} } } } } } } } @0 Saracinesca tipo "0.R.” PSA 10 200 3
} } } } } } } } @ Tronchetto + flange cieche + bulloni 300 1 283.22
\ | | [ \ | | \
} } } } } } } } @2 Tronchetto + curva + flange + bulloni 100 1
‘ | | | | | | | . . 9 9
L L L L €3 Saracinesca tipo "O.R.” PSA 10 100 1
| | | | | | \ |
} } } } } } } } N.B. Tutti | pezzi speciali all’'interno della camera di
I I I | manovra, saranno in acciaio zincato a caldo e
(I [ (I [ degli spessori minimi sottoelencati
S S N 1 —
} } \ \ DN Spessore minimo
\ \
b ] b - 100 3.20
125 3.60
150 4.00
200 5.00
250 5.60
300 5.90
350 6.30
400 6.30
450 6.30
500 6.30
PARTICOLARE "A” IMPERMEABILIZZAZIONE
SOLAIO DI COPERTURA

in acciaio zincato

Tubo zincato 91’

in acc.

scala 1:20

Profilato a L
150x100x10 mm

Cosciali a C 120 (120x55 sp.7/9mm.)

Profilato a L
150x100x10 mm

Banda fermapiede

T00x50x10 mm

profilato piatto

s h=150mm sp.3 mm

Vedi particolare

Particolare ringhiera in acciaio zincato
(min. 20 Kg/ml)

scala 1:20

‘ Tubo acc. zincato
1.5 sp.2.90 mm

Tubo acc. zincato
| 1" sp.2.65 mm

1.00

Profilato piatto
J h=150mm sp.5 mm

Profilato a L
30x30x3 mm

Crigliato in acc. zincato

maglia 15x/6 mm
piatto 20xZ mm
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Parete interna :
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‘ <>

FParete camera di manovra @
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PARETI

PARTICOLARE “C” IMPERMEABILIZZAZIONE
INTERRATE

Criglia parafoglie in polietilene

Strato di protezione in ghiaia

Profilo in lamiera plastificata per ancoraggio perimetrale

spessore ¢cm O

Imprimitura bituminosa in primer

Manto di protezione con doppio strato

di guaina in poliestere SP 4.00 mm
e tessuto non tessuto in poliestere

Chiodo ad espansione mm 4,826 interasse cm 20

Sigillante siliconico tipo "mapesil BM”

Smusso in malta cementizia cls C25/30
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E.G.A.S. - SARDEGNA

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

0
N
o

Intonaco fratazzato e tinteggiatura
con mezza tempera

Solaio di copertura tipo misto SP.20+5 cm

PARTICOLARE "B” COPERTURA
ZONA SEMINTERRATA

Doppio strato guaina
bituminosa mm 4.00

Doppio strato guaina

Strato di protezione in ghiaia

R
S5
\mtomaco fratazzato e tinteggiatura

con resine acriliche

Bocchettone di scarico in TPE

tipo "messicano”
in PVC @80 mm

Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Regione Sardegna

AB B~ NOA SpA.

SETTORE COMPLESSO GESTIONE ATTIVA PERDITE - IL DIRIGENTE: DOTT. SANDRO MURTAS

Pluviale

INTERVENTO

PROGETTO ESECUTIVO
SCHEMA N. 31 TIRSO
CONDOTTA ALIMENTAZIONE DELLE ZONE COSTIERE
ID 2004 - 532

PARTICOLARE "D”

PAVIMENTAZIONE PIAZZALE

ELABORATO

PARTITORE IN PRESSIONE CABRAS (IN PROGETTO)

bituminosa mm 4.00
spessore cm O

Foglio drenante in HDPE
a rilievi tronco conici per
lo protezione contro terra

Solaio camera di
cls C25/30

manovra
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Rete elettrosaldate =INANALC/\ g Alfredo Postiglione

»10 20x20 Ingegneriasn
GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
. fi e g %%ﬁ%%%ﬂ Omm]%%ﬁf@ Ing. Gianluca Maria Salvia
o carl
Ing. Umberto Pautasso .
Ing. Nicola Polese
Cls C16/20 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Daniele Piras

spessore c¢m 15 Geologa Valentina Murtas

Ing. Giuseppe Vacca

Agronoma Marta Canu

1 Rev. procedura VIA A.F. R.S. U. Pautasso Ottobre 2019

0 Prima emissione M.D. R.S. U. Pautasso Settembre 2019
REV DESCRIZIONE ELABORATO VERIFICATO APPROVATO DATA
Elaborato: Scala: File:

2004-532_FINAREST046R1 2004-532_FINARESTO046R1

varie



AutoCAD SHX Text
Particolare ringhiera in acciaio zincato

AutoCAD SHX Text
(min. 20 Kg/ml)

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
1.30

AutoCAD SHX Text
%%c1.5' sp.2.90 mm

AutoCAD SHX Text
Tubo acc. zincato

AutoCAD SHX Text
h=150mm sp.3 mm

AutoCAD SHX Text
Profilato piatto

AutoCAD SHX Text
%%c1' sp.2.65 mm

AutoCAD SHX Text
Tubo acc. zincato

AutoCAD SHX Text
scala 1:20

AutoCAD SHX Text
Particolare scala in acciaio zincato

AutoCAD SHX Text
scala 1:20

AutoCAD SHX Text
PIANTA a quota 1.70

AutoCAD SHX Text
scala 1:50

AutoCAD SHX Text
scala 1:50

AutoCAD SHX Text
PROSPETTO posteriore

AutoCAD SHX Text
scala 1:50

AutoCAD SHX Text
PROSPETTO laterale destro

AutoCAD SHX Text
scala 1:50

AutoCAD SHX Text
scala 1:50

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRIA

AutoCAD SHX Text
scala 1:100

AutoCAD SHX Text
PIANTA a quota 4.30

AutoCAD SHX Text
scala 1:50

AutoCAD SHX Text
PIANTA COPERTURA

AutoCAD SHX Text
scala 1:50

AutoCAD SHX Text
Tinteggiatura in toni simili

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRIA GENERALE

AutoCAD SHX Text
scala 1:500

AutoCAD SHX Text
Tratto di condotta da sostituire

AutoCAD SHX Text
by-pass provvisorio con condotta DN 200 L= 85 m

AutoCAD SHX Text
Pozzetto esistente 

AutoCAD SHX Text
Strada di collegamento Oristano-Cabras

AutoCAD SHX Text
Attraversamento pensile esistente

AutoCAD SHX Text
V000

AutoCAD SHX Text
dal partitore Torregrande

AutoCAD SHX Text
Ø 500 in G.S.

AutoCAD SHX Text
per Cabras Solanas

AutoCAD SHX Text
Ø 350 in GS (progetto)

AutoCAD SHX Text
per partitore Mandrainas

AutoCAD SHX Text
Ø 400 in G.S.

AutoCAD SHX Text
Oristano

AutoCAD SHX Text
Cabras

AutoCAD SHX Text
Condotta in progetto Ø 500 in G.S.

AutoCAD SHX Text
Condotta esistente Ø 350 in F.C.

AutoCAD SHX Text
V303

AutoCAD SHX Text
V304

AutoCAD SHX Text
Canale a marea Bennaxi

AutoCAD SHX Text
4419000

AutoCAD SHX Text
1461500

AutoCAD SHX Text
4419050

AutoCAD SHX Text
1461500

AutoCAD SHX Text
4419000

AutoCAD SHX Text
1461400

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
3.50

AutoCAD SHX Text
3.50

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE "A" IMPERMEABILIZZAZIONE 

AutoCAD SHX Text
SOLAIO DI COPERTURA 

AutoCAD SHX Text
da demolire

AutoCAD SHX Text
30.00

AutoCAD SHX Text
dal Partitore

AutoCAD SHX Text
di Torregrande

AutoCAD SHX Text
DN 200 

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
DN 500 

AutoCAD SHX Text
DN 350

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
-0.10

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
al Serbatoio

AutoCAD SHX Text
di Cabras

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
al Partitore

AutoCAD SHX Text
di Mandrainas

AutoCAD SHX Text
DN 400 GS

AutoCAD SHX Text
sp.min.6.3 mm rivestito esternamente

AutoCAD SHX Text
Pezzo speciale in acciaio zincato a caldo %%C350

AutoCAD SHX Text
con guaina termorestringente

AutoCAD SHX Text
sp.min.6.3 mm rivestito esternamente

AutoCAD SHX Text
Pezzo speciale in acciaio zincato a caldo %%C500 

AutoCAD SHX Text
con guaina termorestringente

AutoCAD SHX Text
cls C25/30

AutoCAD SHX Text
Tazza flangiata in GS

AutoCAD SHX Text
Tazza flangiata in GS

AutoCAD SHX Text
DN 100 ACCIAIO

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
Baggioli in cls 

AutoCAD SHX Text
C16/20

AutoCAD SHX Text
Baggioli in cls 

AutoCAD SHX Text
C16/20

AutoCAD SHX Text
Baggioli in cls 

AutoCAD SHX Text
C16/20

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
GS DN 350  

AutoCAD SHX Text
DN 500 GS

AutoCAD SHX Text
dal Partitore

AutoCAD SHX Text
di Torregrande

AutoCAD SHX Text
al Serbatoio

AutoCAD SHX Text
di Cabras

AutoCAD SHX Text
al Partitore

AutoCAD SHX Text
di Mandrainas

AutoCAD SHX Text
DN 400 GS

AutoCAD SHX Text
cls C25/30

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2.60

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
Argano con manovra

AutoCAD SHX Text
manuale portata 750kg

AutoCAD SHX Text
Pavimento con mattonelle

AutoCAD SHX Text
in gres rosso cm. 7,5x15

AutoCAD SHX Text
3.11

AutoCAD SHX Text
Chiusino in GS Ø60 classe EN 124 B 125

AutoCAD SHX Text
Baggioli in cls 

AutoCAD SHX Text
C16/20

AutoCAD SHX Text
Pavimentazione piazzale in lastronato con rete elettrosaldata

AutoCAD SHX Text
Cls C16/20 sp. 15 cm

AutoCAD SHX Text
2.11

AutoCAD SHX Text
2.11

AutoCAD SHX Text
2.60

AutoCAD SHX Text
DN 200 ACCIAIO

AutoCAD SHX Text
cls C12/15

AutoCAD SHX Text
Giunto bentonitico

AutoCAD SHX Text
retinato e griglia di protezione 40 kg/mq acciaio zincato

AutoCAD SHX Text
Infisso in alluminio (50 mm) anodizzato con vetro

AutoCAD SHX Text
Argano con manovra

AutoCAD SHX Text
manuale portata 750kg

AutoCAD SHX Text
part. C

AutoCAD SHX Text
2.26

AutoCAD SHX Text
Pluviale in PVC %%C80

AutoCAD SHX Text
cls C25/30

AutoCAD SHX Text
Bocchettone di scarico "messicano"

AutoCAD SHX Text
DN 300 ACCIAIO

AutoCAD SHX Text
2.11

AutoCAD SHX Text
2.11

AutoCAD SHX Text
2.60

AutoCAD SHX Text
cls C12/15

AutoCAD SHX Text
Giunto bentonitico

AutoCAD SHX Text
retinato e griglia di protezione 40 kg/mq acciaio zincato

AutoCAD SHX Text
Infisso in alluminio (50 mm) anodizzato con vetro

AutoCAD SHX Text
Argano con manovra

AutoCAD SHX Text
manuale portata 750kg

AutoCAD SHX Text
part. C

AutoCAD SHX Text
2.21

AutoCAD SHX Text
Pluviale in PVC %%C80

AutoCAD SHX Text
cls C25/30

AutoCAD SHX Text
Bocchettone di scarico "messicano"

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
SEZIONE A-A

AutoCAD SHX Text
scala 1:50

AutoCAD SHX Text
SEZIONE B-B

AutoCAD SHX Text
scala 1:50

AutoCAD SHX Text
-0.10

AutoCAD SHX Text
3.01

AutoCAD SHX Text
DN 350

AutoCAD SHX Text
DN 500 

AutoCAD SHX Text
DN 200 ACCIAIO

AutoCAD SHX Text
DN 200

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
DN 100 ACCIAIO

AutoCAD SHX Text
2.00

AutoCAD SHX Text
10.40

AutoCAD SHX Text
4.80

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
Portoncino in acciaio zincato

AutoCAD SHX Text
del peso min. di 40 kg/mq

AutoCAD SHX Text
Profilato a L

AutoCAD SHX Text
100x50x10 mm

AutoCAD SHX Text
Profilato a L

AutoCAD SHX Text
150x100x10 mm

AutoCAD SHX Text
Cosciali a C 120 (120x55 sp.7/9mm.)

AutoCAD SHX Text
Vedi particolare

AutoCAD SHX Text
h=150mm sp.3 mm

AutoCAD SHX Text
profilato piatto

AutoCAD SHX Text
Banda fermapiede

AutoCAD SHX Text
Tubo in acc. zincato %%c1'

AutoCAD SHX Text
Profilato a L

AutoCAD SHX Text
150x100x10 mm

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
Corniera

AutoCAD SHX Text
Corniera

AutoCAD SHX Text
Corniera

AutoCAD SHX Text
Giunto bentonitico

AutoCAD SHX Text
Giunto bentonitico

AutoCAD SHX Text
Corniera

AutoCAD SHX Text
Sottofondo misto arido di cava

AutoCAD SHX Text
Sottofondo misto arido di cava

AutoCAD SHX Text
Grigliato in acc. zincato

AutoCAD SHX Text
piatto 20x2 mm

AutoCAD SHX Text
maglia 15x76 mm

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
30x30x3 mm

AutoCAD SHX Text
Profilato a L

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE GRADINO

AutoCAD SHX Text
 PARTICOLARE "C" IMPERMEABILIZZAZIONE

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE "B" COPERTURA 

AutoCAD SHX Text
ZONA SEMINTERRATA

AutoCAD SHX Text
PARETI INTERRATE

AutoCAD SHX Text
Parete interna

AutoCAD SHX Text
Parete camera di manovra

AutoCAD SHX Text
Doppio strato guaina

AutoCAD SHX Text
bituminosa mm 4.00

AutoCAD SHX Text
Foglio drenante in HDPE

AutoCAD SHX Text
a rilievi tronco conici per

AutoCAD SHX Text
la protezione contro terra

AutoCAD SHX Text
Doppio strato guaina

AutoCAD SHX Text
bituminosa mm 4.00

AutoCAD SHX Text
Solaio camera di manovra

AutoCAD SHX Text
cls C25/30

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE "D"

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTAZIONE PIAZZALE

AutoCAD SHX Text
Rete elettrosaldata

AutoCAD SHX Text
%%C10 20x20

AutoCAD SHX Text
Cls C16/20

AutoCAD SHX Text
spessore cm 15

AutoCAD SHX Text
Strato di protezione in ghiaia

AutoCAD SHX Text
spessore cm 5

AutoCAD SHX Text
Intonaco fratazzato e tinteggiatura

AutoCAD SHX Text
Sigillante siliconico tipo "mapesil BM"

AutoCAD SHX Text
Solaio di copertura tipo misto SP.20+5 cm

AutoCAD SHX Text
Pluviale in PVC Ø80 mm

AutoCAD SHX Text
Bocchettone di scarico in TPE

AutoCAD SHX Text
Chiodo ad espansione mm 4,8*26 interasse cm 20

AutoCAD SHX Text
Profilo in lamiera plastificata per ancoraggio perimetrale

AutoCAD SHX Text
Imprimitura bituminosa in primer

AutoCAD SHX Text
Strato di protezione in ghiaia

AutoCAD SHX Text
Griglia parafoglie in polietilene

AutoCAD SHX Text
Smusso in malta cementizia cls C25/30

AutoCAD SHX Text
Manto di protezione con doppio strato

AutoCAD SHX Text
di guaina in poliestere SP 4.00 mm 

AutoCAD SHX Text
e tessuto non tessuto in poliestere

AutoCAD SHX Text
tipo "messicano"

AutoCAD SHX Text
spessore cm 5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Baggioli in cls 

AutoCAD SHX Text
C16/20

AutoCAD SHX Text
Baggioli in cls 

AutoCAD SHX Text
C16/20

AutoCAD SHX Text
Baggioli in cls 

AutoCAD SHX Text
C16/20

AutoCAD SHX Text
-0.10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
-0.10

AutoCAD SHX Text
PROSPETTO laterale sinistro

AutoCAD SHX Text
PROSPETTO frontale

AutoCAD SHX Text
3.02

AutoCAD SHX Text
all'arenaria locale

AutoCAD SHX Text
part. B

AutoCAD SHX Text
part. A

AutoCAD SHX Text
part. A

AutoCAD SHX Text
Impermeabilizzazione platea

AutoCAD SHX Text
Intonaco fratazzato e tinteggiatura

AutoCAD SHX Text
con mezza tempera

AutoCAD SHX Text
con resine acriliche

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
2.20

AutoCAD SHX Text
SOLAIO

AutoCAD SHX Text
COPERTURA

AutoCAD SHX Text
Solaio in laterocemento

AutoCAD SHX Text
(cm. 20+5)

AutoCAD SHX Text
B450C  controllato in stabilimento

AutoCAD SHX Text
CALCESTRUZZO

AutoCAD SHX Text
CALCESTRUZZO

AutoCAD SHX Text
MARCIAPIEDI

AutoCAD SHX Text
SOTTOFONDAZIONE

AutoCAD SHX Text
Consistenza fluida S3

AutoCAD SHX Text
Rapporto a/c max 0.65

AutoCAD SHX Text
ENV 206 ed UNI 9858

AutoCAD SHX Text
Classe di esposizione 2a secondo

AutoCAD SHX Text
dosaggio min. cemento 275 Kg/mc

AutoCAD SHX Text
Cls impermeabile

AutoCAD SHX Text
C20/25

AutoCAD SHX Text
C12/15

AutoCAD SHX Text
MATERIALI

AutoCAD SHX Text
DESTINAZIONE

AutoCAD SHX Text
TIPOLOGIA

AutoCAD SHX Text
C25/30

AutoCAD SHX Text
Cls impermeabile

AutoCAD SHX Text
dosaggio min. cemento 300 Kg/mc

AutoCAD SHX Text
Classe di esposizione 2b secondo

AutoCAD SHX Text
ENV 206 ed UNI 9858

AutoCAD SHX Text
Rapporto a/c max 0.60

AutoCAD SHX Text
Copriferro min. 25 mm.

AutoCAD SHX Text
Consistenza fluida S4

AutoCAD SHX Text
ARMATO

AutoCAD SHX Text
CALCESTRUZZO

AutoCAD SHX Text
PLATEA E PARETI

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE APPARECCHIATURA O PEZZO SPECIALE

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
Valvola a fuso PSA 16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
Tronchetto con flange + bulloni + convergente + tronchetto

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
Tronchetto + flange + bulloni con estremità liscia

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
n°

AutoCAD SHX Text
%%c

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Tronchetto + flange + bulloni

AutoCAD SHX Text
Tronchetto + curva + flange + bulloni

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
500/350

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
200/350

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Tronchetto + curva + flange + bulloni

AutoCAD SHX Text
Misuratore elettromagnetico di portata PSA 16

AutoCAD SHX Text
350/200

AutoCAD SHX Text
350/200

AutoCAD SHX Text
Manicotto di collegamento acciaio fibro cemento tipo "Teekay" PSA 10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
DN

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
450

AutoCAD SHX Text
manovra, saranno in acciaio zincato a caldo e 

AutoCAD SHX Text
N.B. Tutti i pezzi speciali all'interno della camera di 

AutoCAD SHX Text
degli spessori minimi sottoelencati

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
kg

AutoCAD SHX Text
massa

AutoCAD SHX Text
Tronchetto + divergente + tronchetto + flange + bulloni

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
138.23

AutoCAD SHX Text
105.06

AutoCAD SHX Text
101.96

AutoCAD SHX Text
143.94

AutoCAD SHX Text
200.42

AutoCAD SHX Text
259.34

AutoCAD SHX Text
200.42

AutoCAD SHX Text
5.90

AutoCAD SHX Text
6.30

AutoCAD SHX Text
6.30

AutoCAD SHX Text
3.20

AutoCAD SHX Text
3.60

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
5.00

AutoCAD SHX Text
5.60

AutoCAD SHX Text
Spessore minimo

AutoCAD SHX Text
6.30

AutoCAD SHX Text
6.30

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Tronchetto con flange + bulloni

AutoCAD SHX Text
248.48

AutoCAD SHX Text
Tronchetto + flange + bulloni + diramazioni + convergente 

AutoCAD SHX Text
500/400/200

AutoCAD SHX Text
498.67

AutoCAD SHX Text
Giunto di smontaggio a tre flange in acciaio PSA 10

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Tronchetto con flange + bulloni + diramazione

AutoCAD SHX Text
152.07

AutoCAD SHX Text
Giunto di smontaggio a tre flange in acciaio PSA 10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Valvola a farfalla

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Giunto di smontaggio a tre flange in acciaio PSA 10

AutoCAD SHX Text
Tronchetto con flangia + bulloni

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
Saracinesca tipo "O.R." PSA 10

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
Tronchetto + incrocio + flange + bulloni

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
243.14

AutoCAD SHX Text
Doppia curva 90° + flange + bulloni

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Tronchetto + flange cieche + bulloni

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
Tronchetto + curva + flange + bulloni

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
Saracinesca tipo "O.R." PSA 10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
283.22

AutoCAD SHX Text
81.40


