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PIANTA  COPERTURA

— PARTICOLARE "A” IMPERMEABILIZZAZIONE
SOLAIO DI COPERTURA
Particolare scala in accigio zincato Particolare ringhiera in accicio zincato
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| %Z (min. 20 Kg/ml) MATERIALI TIPOLOGIA DESTINAZIONE
‘ Griglia parafoglie in polietilene CALCESTRUZZO C12/15 SOTTOFONDAZIONE
\ D) ) ﬂb 1.50 ﬂb Strato di protezione in ghiaio Profilo in lamiera plastificata per ancoraggio perimetrale PR
e N e e ‘ ‘ ‘ - 1| CALCESTRUZZO | cx0/25 MARCIAPIEDI
————————————— — - — —— — | ‘ \ \ ‘ TUb ‘ ; Chiodo ad espansione mm 4,8*26 interasse c¢cm 20 Classe di esposizione 2a secondo
Av ‘ ‘ u O OCC’ Z‘nCO O . . . . . . B . o). . . 2 . 2 ENV 206 d UNl 9858
\ ‘ | | | | ) \\ﬁ Q\ﬁ 1.5 sp.2.90 mm Imprimitura bituminosa in primer Sigillante siliconico tipo "mapesil BM Rapporto Z/c ok 0.65
| ‘ | | | | ‘ } } ‘ ) ) ) ) o dosaggio min. cemento 275 Kg/mc
| | - \ \ MONO bd‘ p‘rotezw‘ome con _doppio_strato Smusso in malta cementizia cls C25/30 Cls impermeabile
| ‘ | | ‘ | | ‘ TUbo ace. zincato di quaina in poliestere ‘SP 4.~OO mm Consistenza fluida S3
o ‘ ‘ o > 65 ‘ e tessuto non tessuto in poliestere T
) sp.2Z. mm
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‘ | ) ) Solaio di copertura tipo misto SP.2045 cm|  F———+———F———{ “Pluvidle in PVC 280 mm N | DESCRIZIONE APPARECCHIATURA O PEZZO SPECIALE & | n° M2S
‘ ‘ | | | | @ Misuratore elettromagnetico di portata e pressione PSA 16 400 1
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