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Sezione A-A

3 strati di pannelli h=10 cm in EPS ad alta densità e
sovrastante massetto in cls armato con rete elettrosaldata

Guaina ardesiata

Coppi in laterizio posati
con colla

Finitura con pavimento industriale h= 10 cm
armato con rete elettrosaldata
su cassero a perdere tipo iglu h=60cm

Riempimento in cls h= 60 cm
Finitura con pavimento industriale h=10 cm

+ 0.15

+ 0.25

Finitura con pavimento industriale h= 10 cm
armato con rete elettrosaldata
su cassero a perdere tipo iglu h=60cm
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Pianta
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Pavimento in autobloccanti
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+ 0.15

+ 0.00

+ 0.15

+ 0.00

Finitura in coppi

Grondaia in rame 8/10 tonda sviluppo
lineare 35 cm
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Intonaco premiscelato per esterni spessore
minimo 15 mm e successiva tinteggiatura
con pitture a base di resina sintetica,
pigmenti e quarzi

LATO INTERNO

LATO ESTERNO

Particolare 1

Struttura in C.A. RIF. DC11006BCSI01612

Pannello isolante termoacustico in
polistirene espanso estruso monostrato
s=50 mm

Profilo ad "U"  in lamiera di acciaio zincato
con nervature di irrigidimento ed asolature
per passaggio di cavi e tubi 50x50 mm
spessore nominale 0,6 mm

Vite autofilettante per fissaggio pannelli di
cartongesso alla struttura portante

Pannelli in lastre di cartongesso pressato
s=13 mm

Rasatura con gesso scagliola e calce
adesiva (nelle proporzioni 60/40) s=5 mm
e successiva tinteggiatura con idrupittura
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Pannello isolante termoacustico in polistirene espanso
estruso monostrato s=50 mm

Rasatura con gesso scagliola e calce adesiva (nelle
proporzioni 60/40) s=5 mm e successiva tinteggiatura con
idropittura

Pannelli in lastre di cartongesso pressato s=13 mm

Vite autofilettante per fissaggio pannelli di cartongesso
alla struttura portante

Profilo ad "U"  in lamiera di acciaio zincato con
nervature di irrigidimento ed asolature per passaggio di
cavi e tubi 50x50 mm spessore nominale 0,6 mm

Struttura in C.A. RIF. DC11006BCSI01612

Intonaco premiscelato per esterni spessore
minimo 15 mm e successiva tinteggiatura
con pitture a base di resina sintetica,
pigmenti e quarzi

LATO INTERNO

LATO ESTERNO
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Struttura in C.A. RIF. DC11006BCSI01612

Rasatura con gesso scagliola e calce
adesiva (nelle proporzioni 60/40) s=5 mm
e successiva tinteggiatura con idrupittura

Platea di fondazione rif. DC11006BCSI01632

Riempimento in cls alleggerito tipo Leca 1600

Pavimento industriale costiuito da:
1. Primo strato s= 9 cm in cls C25/30 con

incorporata rete elettrosaldata Ø8#15x15cm
2. Strato di finitura in quarzo sferoidale s=1 cm

dosata a 12 Kg/mq di quarzo e 6 Kg/mq di
cemento Portland R 425
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Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna Rete Italia S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per
le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna Rete Italia S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna Rete Italia S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished.
Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna Rete Italia S.p.A. is prohibit.
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