
MID 1

BOTTOM

TOP

MID 2

COD. LAVORO
TIPOL. LAVORO
SETTORE
N. ATTIVITA'
TIPOL. ELAB.
TIPOL. DOC.
ID ELABORATO
VERSIONE

DATA
DESCRIZIONE

409/SR20

06

19
0

MAG/2020
EMISSIONE

PIAZZOLA TIPO PER IL MONTAGGIO DEGLI
AEROGENERATORI

REDATTO

CONTROLLATO

APPROVATO

CONTROLLO QUALITA'

TIMBRI E FIRME

D
iri

tti
 ri

se
rv

at
i e

x 
ar

t. 
25

78
 C

.C
. -

 R
ip

ro
du

zi
on

e 
e 

co
ns

eg
na

 a
 te

rz
i s

ol
o 

su
 s

pe
ci

fic
a 

au
to

riz
za

zi
on

e.

ing. Fabio AMBROGIO

Dott. ing. Giorgio DEMURTAS

ing. Roberto SESENNA

OGGETTO

PROPONENTE

CONSULENZA

Coordinatore e responsabile delle attività: Dott. ing. Giorgio DEMURTAS 

D
G

T
PC

s.r.l.

VIA ROSOLINO PILO N. 11 - 10143 - TORINO
VIA IS MAGLIAS N. 178 - 09122 - CAGLIARI
TEL. +39 011 43 77 242
studiorosso@legalmail.it
info@sria.it
www.sria.it

PROGETTO DEFINITIVO
PARCO EOLICO "ISCHINDITTA"

Comuni di Ozieri e Chiaramonti
Provincia di Sassari

Regione Sardegna

GRVDEP Energia S.r.l.
Via Nazario Sauro 9 - 09123 Cagliari
PEC: grvdepenergiasrl@legalmail.it
C.F. e P.IVA 03857060929

ELABORATO

6.19SCALA: 1:250

dott. ing. Roberto SESENNA
Ordine degli Ingegneri Provincia di Torino

Posizione n.8530J
Cod. Fisc. SSN RRT 75B12 C665C

dott. ing. Fabio AMBROGIO
Ordine degli Ingegneri di Torino

Posizione n.23B
Cod. Fisc. MBR FBA 78M03 B594K

6 - ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO - AEROGENERATORI

dott. ing. Luca DEMURTAS
Ordine degli Ingegneri Provincia di Cagliari

Posizione n.5500
Cod. Fisc. DMR GGF 75L27 E441L

AutoCAD SHX Text
SUPERFICIE RIPROFILATA PER LO STOCCAGGIO TEMPORANEO DELLE PALE

AutoCAD SHX Text
STRADA DI ACCESSO IN PROGETTO. FINITURA IN STABILIZZATO DI CAVA (SP. 10 cm) SU FONDAZIONE IN MATERIALE LAPIDEO ETEROGENEO (SP. 30 cm)

AutoCAD SHX Text
PIAZZOLA TEMPORANEA PER LA GRU SECONDARIA PER IL MONTAGGIO DELLA GRU PRINCIPALE FINITURA IN TERRENO SELEZIONATO E COMPATTATO CON ADEGUATA CAPACITA' PORTANTE

AutoCAD SHX Text
PIAZZOLE TEMPORANEE PER LE GRU SECONDARIE PER IL MONTAGGIO DELLA GRU PRINCIPALE FINITURA IN TERRENO SELEZIONATO E COMPATTATO CON ADEGUATA CAPACITA' PORTANTE

AutoCAD SHX Text
AREA LIBERA DA OSTACOLI ADIBITA ALL'ASSEMBLAGGIO DELLA GRU PRINCIPALE UTILIZZATA PER IL MONTAGGIO DELL'AEROGENERATORE 

AutoCAD SHX Text
PIAZZOLA DEFINITIVA DELL'AEROGENERATORE. FINITURA IN STABILIZZATO DI CAVA (SP. 10 cm) SU FONDAZIONE IN MATERIALE LAPIDEO ETEROGENEO (SP. 30 cm)

AutoCAD SHX Text
SUPERFICIE RIPROFILATA PER LO STOCCAGGIO TEMPORANEO DEI COMPONENTI DELLA TORRE

AutoCAD SHX Text
GRU PRINCIPALE PER IL MONTAGGIO DELL'AEROGENERATORE

AutoCAD SHX Text
FONDAZIONE DELL'AEROGENERATORE

AutoCAD SHX Text
CONTAINERS


	Fogli e viste
	6.19 - Piazzola tipo


