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NOTA GENERALE:
LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E DELLE APPARECCHIATURE SONO ILLUSTRATE
NEL DOCUMENTO CGO700P1RDGTCO0G000000003 — “SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI
TECNOLOGICI STAZIONI METROPOLITANE”
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Organismo di Diritto pubblico ;
w_—s wo_loo_> w_—s wo _IOO_> m_—s wo _IOO_> m_—s wo _IOO_> VALVOLE E TUBAZIONI L Armgm i 1158 del _@ dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. * 114 del 24 aprile 2003) EurolinKk y
— TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA IN ACCIAIO NERO SS, UNI EN 10255 SERIE LEGGERA
) . ~ R
CANALI IMMISSIONE ARIA FRESCA/ESTRAZIONE. ARIA VIZIATA O FUM VENTILATORE IMMISSIONE ARIA FRESCA/ESTRAZIONE ARIA VIZIATA O FUMI VENTILATORE IMMISSIONE ARIA FRESCA/ESTRAZIONE ARIA VIZIATA O FUMI IN PER DIAMETRI FINO AD #1"1/2 ED UNI EN 10216 PER DIAMETRI SUPERIORI; .
{0 SOTORWCHNA IN LAMERA N_z@i , VALVOLA- DI VENTILAZIONE. RIPRESA ARIA, CON DISPOSITVO. DIl TARATURA YSTOTI SoTrOBANCHINA DI CARATTERISTICHE: VBOZ | BaNCHINA DI CARATTERISTICHE: — TUBAZIONI ACQUA FREDDA/CARICO IMPIANTO, IN ACCIIO ZINCATO TRAFILATO SS UNI EN 10255 PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA
— PORTATA: 45 mc/s — PORTATA: 85 mc/s SERIE LEGGERA;
1 CMAU WMISSONE ARA FRESCH/ESTRAZONE ARA VIZHTA 0 U OERRANDA DI SOVRAPRESSIONE N ALLMING _ PRESSIONE STATICA UTILE: 1 250 mo _ PRESSIONE STATICA UTILE: 1 600 mo ~ LE TUBAZIONI IN ACCINO NERO DEVONO ESSERE VERNICIATE CON DUE MANI DI ANTIRUGGINE DI
SOPRABANCHINA, IN LAMIERA ZINCATA, STAFFATI MEDIANTE TASSELLI DIELETTRICI = SERRANDA TAGLIAFUOCO, OMOLOGATA REI 120" CON DISPOSITIVO — POTENZA MOTORE: 132 kW — POTENZA MOTORE: 300 kW COLORE DIVERSO;
: TERMICO DI CHIUSURA, SGANCIO MAGNETICO E CONTATTI DI FINE CORSA - = -
[ CANALL IMISSONE AR FRESCA/ESTRAZIONE ARIA VIZIATA O FUMI IN Wwom%%wm__%_m%@%m %ﬂcwm»owwmo%z%%m N PVCRIGIDO & DEVONO ESSERe :
BANCHINA. N LAMIERA ZINCATA 00,0 SERRANDA DI REGOLAZIONE (DIVENSIONI PARI A QUELLE DEL CANALE) ysap | VENTILATORE IMMISSIONE ARA FRESCA/ESTRAZIONE AR VIZATA O FUM vE03|  VEWTILATORE INMISSONE ARIA FRESCA/ESTRAZIONE AR VIZTA O FUMI N ! HE. )
, SOTTOBANCHINA DI CARATTERISTICHE: BANCHINA DI CARATTERISTICHE: — IL VALVOLAME DOVRA ESSERE DI TIPO "FILETTATO” FINO AL #1"1/2 E FLANGIATO PER DIAMETRI _U_No ®_|I _ O _Um_ll_ Z _|_|_<o
§ ¢ CANALI BARRIERE ARIA, IN LAMIERA ZINCATA VENTILOCONVETTORE A DUE TUBI, DI TIPO ORIZZONTALE PENSILE, CON — PORTATA: 45 mc/s — PORTATA: 85 mc/s SUPERIORI L )
BATTERIA AD ACQUA REFRIGERATA, COMPLETO DI: ~ PRESSIONE STATICA UTILE: 1.250 Pa ~ PRESSIONE STATICA UTILE; 1.600 Pa — LE VALVOLE NON DOVRANNO AVERE DIAMETRO INFERIORE ALLE TUBAZION), SULLE QUALI SONO
§ ¢ CANALI VENTILAZIONE TRANSITO BANCHINE, IN LAMIERA ZINCATA — BACINELLA RACCOLTA CONDENSA; — POTENZA MOTORE: 132 kW — POTENZA MOTORE: 300 kW _Hzcw\@_r%h_m%_g WPINTO IN ACCI ZNCATO. NI EN 10255 SERIE NORWALE - ~
— FILTRO SINTETICO RIGENERABILE E LAVABILE; - ) “ EUROLINK S.C.p.A.
{ [ CANALI DISTRIBUZIONE ARIA PRINARI, IN LAVIERA ZINCATA — VENTILATORE A TRE VELOCITA’; yspof|  VENTIATORE IMMISSONE AR FRECA/ESTRAZONE AR VIZATA O FUM vgo4 | VENTIKTORE IMISSIONE ARIA FRESCA/ESTRAZIONE AR IZITA O FUMI N = INSTALLARE GRUPPO SFIATO ARIA NEI PUNTI ALTI DELLIMPIANTO E RUBINETTI DI SCARICO NEI PUNTI IMPREGILO S.p.A. (Mandataria)
# # COBENTAZIONE CANALL REI120° — VALVOLE DI INTERCETTAZIONE; SOPRABANCHINA DI CARATTERISTICHE: BANCHINA DI CARATTERISTICHE: wmmmw__w %%% VERRANNO CONVOGLIATI CON L’AUSILIO DI IDONEI IMBUTI NEI POZZETTI DI RACCOLTA SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandante)
— VALVOLA A DUE VIE MOTORIZZATA; — PORTATA: 22.5 BO\m — PORT/ ; COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandante)
_ _ . — RETE ACQUA REFRIGERATA VENTILOCONVETTORI: A CIASCUN PIANO, SULLE DERIVAZIONI DEI CIRCUIT SACYR S.A.U. (Mandante)
TUBAZIONI MANDATA E RITORNO ACQUA REFRIGERATA VENTILOCONVETTORI <m_“wmmwmz/w_m%%“\_m>ﬂcwcm “ﬁa@_om_”oﬁﬂ,_\_wwﬂmhwgwm_wﬁmm _ Ww.mm_wzmz%%mg I W.%o _Agg DI MANDATA E RITORNO, PREVEDERE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE; SULLA DERIVAZIONE DEL ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES % L. szma%av
, , . CIRCUITO DI MANDATA, PREVEDERE VALVOLA DI TARATURA. C1.SCPA.- andante
: § y
() BOCCHETTE DI WAISSINE ARA FRESCA/ESTRAZONE ARA VIZATA 0 FUM e oo O A REFRIGERATA, CONPLETD D Uspgg|  VENTLATORE MMISSIONE ARA FRESCA/ESTRAZIONE AR VIZATA 0 FUM VBAD
SOTTOBANCHINA, IN ACCIAIO ZINCATO AD ALETTE FISSE, CON SERRANDA DI TARATURA o0 SN0 RCEERBLE E LAVABLE. SOPRABANCHINA DI CARATTERISTICHE. ISOLANTI TUBAZIONI ——— ——— —— —
_ ), ' — PORTATA: Mm.m BO\m _ . . - Direttore Generale e
() BOCCHETTE DI WASSONE AR FRESCA/ESTRAZIONE AR VIZATA O FUl - VENTILATORE A TRE VELOCITA: _ PRESSIONE STATICA UTILE: 2000 Py ~ TUBAZIONE ACQUA FREDDA: ISOLANTE A CELLE CHIUSE, SPESSORE 13 mrm, Dott. Ing. 1. Bril Project Manager RUP Validazione Amministratore Delegato
SOPRABANCHINA, IN ACCIAIO ZINCATO AD ALETTE FISSE, CON SERRANDA DI TARATURA VALVOLE DI INTERCETTAZIONE; _ POTENZA MOTORE: 2355 ki TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA: ISOLANTE A CELLE CHIUSE, CON FATTORE DI RESISTENZA ALLA Ordine Ingegneri V.C.0. (Ing. P.P. Marchesell) (ing. G. Fiammenghi) (Dott. P. Ciucci)
" GRUPPO D COUANDO A PHRETE CON TERWOSTATO AVBETE VBAD? _ FNTURA PER GU SOLSVENTI N CEVTRALE CON LAMERINO 1 ALLUING, i
BOCCHETTA DI MANDATA ARIA IN ALLUMING ANODIZZATC, VSpo3|  VENTILATORE IMMISSIONE ARIA FRESCA/ESTRAZIONE. ARIA VIZATA O FUMI ~ FINTURA PER GLI ISOLAMENTI NEI CAVEDI, CORRIDOI TECNICI, CONTROSOFFITTI IN GUANA IN PVC = Dot e E Paan
A DOPPIA FILA DI ALETTE ORIENTABILI, CON SERRANDA DI TARATURA VENTILOCONVETTORE A CASSETTA A DUE TUBI, DA CONTROSOFFITTO, CON SOPRABANCHINA DI CARATTERISTICHE: SEMRIGIDO: ! ! £,....,* Ordine Ingegneri Milano
BATTERIA AD ACQUA REFRIGERATA E BATTERIA ELETTRICA (POTENZA — PORTATA: 22,5 —A MOTORE: 55 kW _ “ =1 M 15408
BOCCHETTA DI RIPRESA ARIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO, ‘ . A - . me/s CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO SOLAMENTI <= 1; \ /
TERMICA 2 kW), COMPLETO DI: PRESSIONE STATICA UTILE: 2.000 Pa — CONDUCIBILITA" TERMICA <0,04 W/m'C
AD ALETTE FISSE, CON SERRANDA DI TARATURA C BACNELLA RACCOLTA CONDENSA _ POTENZA NOTORE: 2455 ki _VIOT | VENTILATORE TRANSITO BANCHINE DI CARATIERISTICHE: | . ( COLLEGAMENTI! SICILIA
DIFFUSORE LINEARE. DI MANDATA A PIU FERTOIE IN ALLUMINIO ESTRUSO ~ FILTRO SINTETICO RIGENERABILE E LAVABILE; i __wmmw_ﬁzm SITCA UL w%o ﬂo\ s ISOLANT! CANALI E_PROTEZIONI ST0657_FO0
= ANODIZZATO COMPLETO DI DEFLETTORE ORIENTABILE, SERRANDA DI TARATURA E — VENTILATORE A TRE VELOCITA’, VSPO4|  VENTILATORE IMMISSIONE ARIA FRESCA/ESTRAZIONE ARIA VIZTA O FUM SOTENZA NOTORE. S STAZIONI — IMPIANTI
SLENUM PER TSTALLAZIONE A SOFFITIO _ VALVOLE DI INTERCETTAZIONE: SOPRABANCHINA DI CARATTERISTICHE: - : — MATERASSINO IN LANA DI VETRO d>30 kg/me, TENUTA CON RETE ZINCATA E FINITURA ESTERNA STAZIONE ANNUNZIATA
— VALVOLA A DUE VIE MOTORIZZATA; — PORTATA: 205
— GRUPPO DI COMANDO A PARETE CON TERMOSTATO AMBIENTE — PRESSIONE STATICA UTILE: Nooogmg\ m _UTA | UNITA DI TRATTAMENTO ARIA PRIVARIA _w_;%,_\_o_m_w_nm;_w m/_hc#_@__%__ém_v wwxﬁ_m%/_\mbmﬂow_/\_mﬁ_ _mzmwmwm_mo%% wo<_§ WBID AOSID
. : . , ) “ : mm, GENERALE — IMPIANTI DI VENTILAZIONE — PIANO BANCHINA
— POTENZA MOTORE: 235 kW , — CONDUCIBILITA' ISOLAMENTI <0.04 W/m'C A 40°C;
__GF |  GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA _ OLASSE DI REAZIONE AL FUOCO ISOLAMENT| <= 1: L IMPIANTO DI VENTILAZIONE TRANSITO BANCHINE — TAVOLA 2 DI 2 J
VENTILATORE IMMISSIONE ARIA FRESCA/ESTRAZIONE ARIA VIZIATA O FUMI IN — | CANAL DI RIPRESA AMBIENTE E DI PRESA ARIA ESTERNA NON DEVONO ESSERE COIBENTATI
VBOLT  gaNcHINA DI CARATTERISTICHE: VUPS <m7__uw$mw/m IN"POLIETILENE, IN mmmocw_m%m a\mjx DI CARATTERISTICHE: — | TERMINALI ESTERNI DI PRESA ARIA 0D ESPULSIONE, DEVONO ESSERE SEMPRE ESEGUMI IN (CODICE Lk )
~ PRESSIONE STATICA UTILE: 1,600 Pa ~ PRESSIONE STATICA UTILE: 200 pa — TUTTI | CANALI ALL’ESTERNO, SE NON COBENTATI 0D IN ACCIAIO INOX, DEVONO ESSERE PROTETT clelol7[ofo]P|[T[x|p]s]i[s]2]s]clo]olo]lolo]o[o]5[1]Fd
— POTENZA MOTORE: 300 kW ~ POTENZA MOTORE: 018 kW CON UNA MANO DI PRIMER E DUE MANI DI VERNICE CON RESINE EPOSSIDICHE. REV. [ DATA DESCRIZIONE REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO
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