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CLIMA ACUSTICO POST OPERAM CON BARRIERE ANTIRUMORE 

 
     Livelli P.O.           Limiti acustici dB(A) 

Piano critico 4°     Diurno 64,6     Notturno 58,5  Diurno 67  Notturno 57 

 

 
 INTERVENTI DI PROGETTO LUNGO LINEA 

 
 BA-08-D  

 
Altezza  m. 7,5 

7 
 Lunghezza m.115  Progr. iniz.  1+255  Progr. fin. 1+370 

  
 

 

Approfondimento tecnico sull’intervento: 

si evidenziano le facciate soggette a superamento del 4 
piano. 
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VALUTAZIONE INTERVENTI DIRETTI 

 
 

Fronte parallelo all’infrastruttura  

Piano  N. infissi  LAeq Facciata 
(1)  LAeq Interno   Rw prog.  LAeq Interno con nuovo infisso 

PT           

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           
(1) Notturno nel caso di fabbricati residenziali e di ospedali/case di cura – Diurno nel caso di scuole 

 
 

 

                            Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti 

Piano  N. infissi  LAeq Facciata 
(1)  LAeq Interno   Rw prog.  LAeq Interno con nuovo infisso 

PT           

1           

2           

3           

4  4  58,5  38,5  -  - 

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           
(1) Notturno nel caso di fabbricati residenziali e di ospedali/case di cura – Diurno nel caso di scuole 

 
                            Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti 

Piano  N. infissi  LAeq Facciata 
(1)  LAeq Interno   Rw prog.  LAeq Interno con nuovo infisso 

PT           

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           
(1) Notturno nel caso di fabbricati residenziali e di ospedali/case di cura – Diurno nel caso di scuole 
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CLIMA ACUSTICO POST OPERAM CON BARRIERE ANTIRUMORE 

 
     Livelli P.O.           Limiti acustici dB(A) 

Piano critico 2°     Diurno 64     Notturno -  Diurno 60  Notturno - 

 

 
 INTERVENTI DI PROGETTO LUNGO LINEA 

 
 BA-07-D  

 
Altezza  m.7,5  Lunghezza m.163  Progr. iniz.  1+060  Progr. fin. 1+223 

  
 

 

Approfondimento tecnico sull’intervento: 

si evidenziano le facciate soggette a superamento dei 
piani PT, 1 e 2°.  
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VALUTAZIONE INTERVENTI DIRETTI 

 
 

Fronte parallelo all’infrastruttura  

Piano  N. infissi  LAeq Facciata 
(1)  LAeq Interno   Rw prog.  LAeq Interno con nuovo infisso 

PT           

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           
(1) Notturno nel caso di fabbricati residenziali e di ospedali/case di cura – Diurno nel caso di scuole 

 
 

 

                            Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti 

Piano  N. infissi  LAeq Facciata 
(1)  LAeq Interno   Rw prog.  LAeq Interno con nuovo infisso 

PT           

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           
(1) Notturno nel caso di fabbricati residenziali e di ospedali/case di cura – Diurno nel caso di scuole 

 
                            Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti 

Piano  N. infissi  LAeq Facciata 
(1)  LAeq Interno   Rw prog.  LAeq Interno con nuovo infisso 

PT  16  56,1  36,1  -  - 

1  16  59,9  39,9  -  - 

2  16  60  40  -  - 

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           
(1) Notturno nel caso di fabbricati residenziali e di ospedali/case di cura – Diurno nel caso di scuole 
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CLIMA ACUSTICO POST OPERAM CON BARRIERE ANTIRUMORE 

 
     Livelli P.O.           Limiti acustici dB(A) 

Piano critico 2°     Diurno 48,3     Notturno -  Diurno 47  Notturno - 

 

 
 INTERVENTI DI PROGETTO LUNGO LINEA 

 
 BA-07-D  

 
Altezza  m.7,5  Lunghezza m.163  Progr. iniz.  1+060  Progr. fin. 1+223 

  
 

 

Approfondimento tecnico sull’intervento: 

si evidenziano le facciate soggette a superamento dei 
piani 1° e 2°. 
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VALUTAZIONE INTERVENTI DIRETTI 

 
 

Fronte parallelo all’infrastruttura  

Piano  N. infissi  LAeq Facciata 
(1)  LAeq Interno   Rw prog.  LAeq Interno con nuovo infisso 

PT           

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           
(1) Notturno nel caso di fabbricati residenziali e di ospedali/case di cura – Diurno nel caso di scuole 

 
 

 

                            Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti 

Piano  N. infissi  LAeq Facciata 
(1)  LAeq Interno   Rw prog.  LAeq Interno con nuovo infisso 

PT           

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           
(1) Notturno nel caso di fabbricati residenziali e di ospedali/case di cura – Diurno nel caso di scuole 

 
                            Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti 

Piano  N. infissi  LAeq Facciata 
(1)  LAeq Interno   Rw prog.  LAeq Interno con nuovo infisso 

PT           

1  10  47,2  27,2  -  - 

2  10  48,3  28,3  -  - 

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           
(1) Notturno nel caso di fabbricati residenziali e di ospedali/case di cura – Diurno nel caso di scuole 
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CLIMA ACUSTICO POST OPERAM CON BARRIERE ANTIRUMORE 

 
     Livelli P.O.           Limiti acustici dB(A) 

Piano critico 7°     Diurno 65,3     Notturno 57,2  Diurno 67  Notturno 57 

 

 
 INTERVENTI DI PROGETTO LUNGO LINEA 

 
 BA-07-D  

 
Altezza  m.7,5  Lunghezza m.163  Progr. iniz.  1+060  Progr. fin. 1+223 

  
 

 

Approfondimento tecnico sull’intervento: 

si evidenziano le facciate soggette a superamento dei 
piani 6° e 7°.  
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VALUTAZIONE INTERVENTI DIRETTI 

 
 

Fronte parallelo all’infrastruttura  

Piano  N. infissi  LAeq Facciata 
(1)  LAeq Interno   Rw prog.  LAeq Interno con nuovo infisso 

PT           

1           

2           

3           

4           

5           

6  5  57,2  37,2  -  - 

7  5  57,4  37,4  -  - 

8           

9           

10           

11           

12           
(1) Notturno nel caso di fabbricati residenziali e di ospedali/case di cura – Diurno nel caso di scuole 

 
 

 

                            Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti 

Piano  N. infissi  LAeq Facciata 
(1)  LAeq Interno   Rw prog.  LAeq Interno con nuovo infisso 

PT           

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           
(1) Notturno nel caso di fabbricati residenziali e di ospedali/case di cura – Diurno nel caso di scuole 

 
                            Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti 

Piano  N. infissi  LAeq Facciata 
(1)  LAeq Interno   Rw prog.  LAeq Interno con nuovo infisso 

PT           

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           
(1) Notturno nel caso di fabbricati residenziali e di ospedali/case di cura – Diurno nel caso di scuole 
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CLIMA ACUSTICO POST OPERAM CON BARRIERE ANTIRUMORE 

 
     Livelli P.O.           Limiti acustici dB(A) 

Piano critico 2°     Diurno 69,7     Notturno 61,5  Diurno 70  Notturno 60 

 

 
 INTERVENTI DI PROGETTO LUNGO LINEA 

 
 Non realizzabile  

 
Altezza    Lunghezza   Progr. iniz.    Progr. fin.  

  
 

 

Approfondimento tecnico sull’intervento: 

si evidenziano le facciate soggette a superamento dei 
piani PT e 1°.  
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VALUTAZIONE INTERVENTI DIRETTI 

 
 

Fronte parallelo all’infrastruttura  

Piano  N. infissi  LAeq Facciata 
(1)  LAeq Interno   Rw prog.  LAeq Interno con nuovo infisso 

PT  3  61,5  41,5  R1  36,5 

1  3  62,6  42,6  R1  37,6 

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           
(1) Notturno nel caso di fabbricati residenziali e di ospedali/case di cura – Diurno nel caso di scuole 

 
 

 

                            Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive crescenti 

Piano  N. infissi  LAeq Facciata 
(1)  LAeq Interno   Rw prog.  LAeq Interno con nuovo infisso 

PT           

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           
(1) Notturno nel caso di fabbricati residenziali e di ospedali/case di cura – Diurno nel caso di scuole 

 
                            Fronte perpendicolare/obliquo lato progressive decrescenti 

Piano  N. infissi  LAeq Facciata 
(1)  LAeq Interno   Rw prog.  LAeq Interno con nuovo infisso 

PT           

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           
(1) Notturno nel caso di fabbricati residenziali e di ospedali/case di cura – Diurno nel caso di scuole 

 


