
LEGENDA
TAMPONAMENTO IN BLOCCHI DI POROTON

ISOLANTE IN POLISTIRENE EPANSO SINTETIZZATO E INTONACO

PARETI IN CARTONGESSO REI 60

ELEMENTI STRUTTURALI IN C.A.

PARETE VETRATA TRA SALA CONTROLLO E SALA COMANDI

RIVESTIMENTO CON PIASTRELLA STESSA TIPOLOGIA PAVIMENTO

PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN GRES 
BATTISCOPA A MEZZA PIASTRELLA DELLA STESSA TIPOLOGIA

PAVIMENTO FLOTTANTE

RIEMPIMENTO IN CLS ALLEGGERITO TIPO LECA 1600

SOLAIO CON PIGNATTE IN EPS

SOLAIO CON PIGNATTE IN LATERIZIO

PARETI IN CARTONGESSO CON IDROLASTRA

NOTE - Prospetti:
Manufatti interni alla stazione elettrica con tinteggiatura di tonalità 
delle terre naturali.
Copertura a due falde e manto di copertura in coppi di laterizio 
anticati.
Canali di gronda e i pluviali in lamiera di rame a sezione circolare.

LOCALIZZAZIONE TIPOLOGIE DI FINITURA
TIPOLOGIA FINITURA INFERIORE TIPOLOGIA FINITURA SUPERIORE

V. PARTICOLARE 9

PAVIMENTO FLOTTANTE
V. PARTICOLARE 8

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO
V. PARTICOLARE 10

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO 
PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN GRES
BATTISCOPA A MEZZA PIASTRELLA DELLA
STESSA TIPOLOGIA CON IDROLASTRA

PAVIMENTO IN AUTOBLOCCANTI

NOTE PARAPETTO:
Carpenteria metallica Fe360 B:
- montanti: tubo DN 51, sp.5
- correnti: tubo DN 51, sp.5
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SALA COMANDI
S.u. = 92,75 mq
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S.u. = 30,60 mq

ZONA TLC
S.u. = 21,80 mq

UFFICIO
S.u. = 11,55 mq WC 1

S.u. = 6,15 mq

DISIMPEGNO
S.u. = 13,30 mq

ANTIBAGNO
S.u. = 6,30 mq

SPOGLIATOIO
S.u. = 18,85 mq

WC 3
S.u. = 3,25 mq

WC 2
S.u. = 3,25 mq

LOC. DOCCIA
S.u. = 2,10 mq
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Pianta quota + 1,00 m
senza strati di finitura Scala 1:100
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Cappa collaborante in cls Sp=5 cm
Guaina ardesiata

Pignatte in EPS Sp=35 cm

Elementi in laterizio

Pavimento flottante

Riempimento in cls alleggerito tipo Leca 1600
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Massetto

Pavimento in gres

Tamponamento in blocchi di Poroton

Pavimento flottante

Riempimento in cls alleggerito tipo Leca 1600
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Pavimento flottante

Riempimento in cls alleggerito tipo Leca 1600

Pavimento in autobloccanti

Tamponamento in blocchi di Poroton
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Controsoffitto in lastre in cemento 
rinforzato per esterni ancorato alla  
struttura in profilati di lamiera di 

acciaio zincato

Pannello isolante in polistirene 
espanso estruso monostrato
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Blocchi in Poroton 800

Pannello isolante in polistirene espanso
estruso monostrato spessore 10cm

Intonaco premiscelato per esterni spessore
minimo 15 mm e successiva tinteggiatura
con pitture a base di resina sintetica,
pigmenti e quarzi

Intonaco premiscelato per interni spessore
minimo 15 mm, rasatura in gesso spessore 5mm
e successiva tinteggiatura con idrupittura

Blocchi in Poroton 800

Pannello isolante in polistirene espanso estruso
monostrato spessore 10 cm

Intonaco premiscelato per esterni spessore minimo
15 mm e successiva tinteggiatura con pitture a base
di resina sintetica, pigmenti e quarzi

Intonaco premiscelato per interni spessore minimo
15 mm, successiva rasatura in gesso spessore
5mm e successiva tinteggiatura con idrupittura

Armatura muratura
RIF. DC11006BCSI01622

Pilastro RIF. DC11006BCSI01622

Pannello isolante in polistirene espanso estruso monostrato
spessore 10 cm

Intonaco premiscelato per esterni spessore minimo 15
mm e successiva tinteggiatura con pitture a base di
resina sintetica, pigmenti e quarzi

Pannello in cartongesso con idrolastra s=13mm,
successiva rasatura in gesso spessore 5mm e
successiva tinteggiatura con idrupittura

Blocchi in Poroton 800

Pilastro RIF. DC11006BCSI01622

Pannello isolante in polistirene espanso
estruso monostrato spessore 10 cm

Intonaco premiscelato per esterni spessore
minimo 15 mm e successiva tinteggiatura con
pitture a base di resina sintetica, pigmenti e quarzi

Pannello in cartongesso con
idrolastra

Blocchi in Poroton 800

Rivestimento con piastrelle in gress fino
ad un altezza 3,30 m dal pavimento

600

LATO INTERNO

LATO ESTERNO

LATO INTERNO

LATO ESTERNO

LATO INTERNO

LATO ESTERNO

LATO INTERNO

LATO ESTERNO

Rasatura con gesso scagliola e calce adesiva (nelle

Pannello isolante termoacustico in polistirene
espanso estruso monostrato s=50 mm

Profilo ad "U"  in lamiera di acciaio zincato con
nervature di irrigidimento ed asolature per passaggio
di cavi e tubi 50x50 mm spessore nominale 0,6 mm

Vite autofilettante per fissaggio pannelli di cartongesso
alla struttura portante

Pannelli in lastre di cartongesso pressato s=12,5 mm

Rasatura con gesso scagliola e calce adesiva (nelle
proporzioni 60/40) s=5 mm e successiva tinteggiatura
con idrupittura

Rasatura con gesso scagliola e calce adesiva (nelle
proporzioni 60/40) s=5 mm e successiva tinteggiatura
con idrupittura

Pannelli in lastre di cartongesso pressato s=12,5 mm

Scala 1:20Particolare 1

Armatura muratura
RIF. DC11006BCSI01622
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120

Rasatura con gesso scagliola e calce adesiva (nelle
proporzioni 60/40) s=5 mm e successiva tinteggiatura
con idrupittura - a partire da 3,30m dal pavimento

Pannello isolante termoacustico in polistirene
espanso estruso monostrato s=50 mm

Profilo ad "U"  in lamiera di acciaio zincato con
nervature di irrigidimento ed asolature per passaggio
di cavi e tubi 50x50 mm spessore nominale 0,6 mm

Vite autofilettante per fissaggio pannelli di cartongesso
alla struttura portante

Pannelli in lastre di cartongesso pressato s=12,5 mm

Rasatura con gesso scagliola e calce adesiva (nelle
proporzioni 60/40) s=5 mm e successiva tinteggiatura
con idrupittura

LATO ALTRO LOCALE

LATO SPOGLIATOIO Pannello in cartongesso con idrolastra s=12,5 mm

LATO ALTRO LOCALE

LATO WC/SPOGLIATOIO

Rivestimento con piastrelle in gress fino
ad un altezza 3,30m dal pavimento

Rasatura con gesso scagliola e calce adesiva (nelle
proporzioni 60/40) s=5 mm e successiva tinteggiatura
con idrupittura

Pannello isolante termoacustico in polistirene
espanso estruso monostrato s=50 mm

Profilo ad "U"  in lamiera di acciaio zincato con
nervature di irrigidimento ed asolature per passaggio
di cavi e tubi 50x50 mm spessore nominale 0,6 mm

Vite autofilettante per fissaggio pannelli di cartongesso
alla struttura portante

Pannelli in lastre di cartongesso pressato s=12,5 mm

Rasatura con gesso scagliola e calce adesiva (nelle
proporzioni 60/40) s=5 mm e successiva tinteggiatura
con idrupittura

Pannello in cartongesso con idrolastra s=12,5 mm

Rasatura con gesso scagliola e calce adesiva (nelle
proporzioni 60/40) s=5 mm e successiva tinteggiatura
con idrupittura - a partire da 3,30m dal pavimento

600
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Platea di fondazione rif. DC11006BCSI01632

Riempimento in cls alleggerito tipo Leca 1600

Supporto regolabile costituito da:
1. Base d'appoggio in acciaio zincato
2. Colonna in acciaio zincato, munita di

sistema di regolazione e bloccaggio
3. Testa a crociera realizzata in acciaio

zincato

Profilo scatolare in acciaio zincato a caldo con
superficie a contatto con i pannelli una guarnizione
in mescola di gomma e grafite plastico conduttivo

Pannello costituito da:
1. strato di finitura superiore in laminato plastico

antistatico, antiusura e non infiammabile
2. nucleo centrale costituito da particelle di legno e

resine
3. bordo perimetrale di PVC di colore nero fortemente

incollato
4. rivestimento perimetrale ed inferiore con lastra di

scatolatura zincata s=0,5 mm con bordi alti ca. 15 mm

600

Preparazione della superficie per la posa dei
piedini con vernice antipolvere

Platea di fondazione rif. DC11006BCSI01632

Riempimento in cls alleggerito tipo Leca 1600

Massetto costituito da malta cementizia e
successivo strato di colla per adesione piastrelle
in gres

Pavimento in piastrelle di gres dim 7,5 x 15 cm e
sp. 8,5 mm
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Guaina ardesiata

Coppi in laterizio posati con colla

Cappa collaborante in cls Sp.5cm

Blocchi in laterizio Sp.16cm

Travetto con tralicci1
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Rete elettrosaldata maglia Ø6#20x20cm3

Assonometria solaio con pignatte in laterizio Sp.16+5cm

Particolare 12

Guaina ardesiata

Coppi in laterizio posati con colla

Blocchi in EPS Sp.35cm

Travetto con tralicci1

2
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Rete elettrosaldata maglia Ø6#20x20cm3

Assonometria solaio con pignatte in EPS Sp. 35+5cm
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Cappa collaborante in cls Sp.5cm

Particolare 11

Traverso: Profilo in lamiera di acciaio
zincato sagomato a scatti per incastro
profilo ad "U"  spessore nominale 0,6 mm

Traverso:Profilo ad "U"  in lamiera di acciaio zincato con
nervature di irrigidimento ed asolature per passaggio di
cavi e tubi 50x50 mm spessore nominale 0,6 mm

Controsoffitto in pannelli di cartongesso, successiva rasatura in
gesso spessore 5mm e  tinteggiatura con idrupittura

Pendino
regolabile in
acciaio Ø4

Particolare 10 Scala 1:20

Tassello a
espansione in
acciaio
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Finitura in coppi

Grondaia in rame 8/10 tonda
sviluppo lineare 35 cm

Grondaia in rame 8/10 tonda
sviluppo lineare 35 cm
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Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna Rete Italia S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per
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