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NOTE GENERALI

CARTA LIOLOGICA
Scala 1:50.000

Alluvioni mobili, ciottolose e sabbiose, dei letti fluviali.

Alluvioni fissate dalla vegetazione o artificialmente.

, talora misti a mater

Olocene

Detriti di frana,

Conoidi di deiezione.

Neozoico o Quaternario

Depositi continentall rossastri composti da conglomerati, conglomerati
sabbiosi e sabbie. | depositi che ricorrono a quote comprese tra 500
ed 800 m sono piuttosto sottili. Questo complesso presenta scarsa

resistenza all'erosione ed elevata permeabilit

Pleistocene

Sottili e sporadici lembi residui di qé+ su M, Ple ¥ .

Sabbie a grana da fine a grossolana, silts e sabbie siltose bruno-chiare.
Nei pressi di Gilatro ¢ ad est d i le sabbie sono partico-
larmente grossolane. Questi sed
riata microfauna a foraminiferi, fra cu
€ Glabigering pachyderma (EHRENEERS
spicole di spugne e frammenti di macrofossili. Localmente con macro-
fauna banale. Questo complesso presenta una scarsa resistenza alla
erosione, con possibile manifestazione di movimenti franosi sui pendii
pil ripidi. Permeabilith elevata.

gono localmente una va-
aling balthica (SCHROETER)

Argille siltose bruno-chiare, con locali intercalazioni sabbiose, Conten- C
ono localmente spicole di spugne. Le argille presentano scarsa resi-

stenza all'erosione e, lungo i pendii pit ripidi, possono dar luogo a
movimenti franosi. Permeabilita bassa.

Pliocene

Argille, argille siltose e silts, da grigio-chiare a brune, con locali interca-
lazioni di sabbie a grana da media a grossolana. Le caratteristiche

geotecniche di questo complesso sono analoghe a quelle riscontrabili
nell'unitd P2, .

Neogene

Conglomerati discretamente costipati e cementatl, composti da ciottoli,
da arrotondati a subangolari, di rocce granitiche e metamorfiche in
una matrice sabbiosa grossolana. Presentano una moderata resistenza

e vata permeabilita.

Cenozoico o Terziario

Calcare evaporitico bianco-giallastro, talora arenaceo, con sottili inter-
alazioni di silts ed argille siltose. Contiene raramente strutture
algali ¢ frammenti di briozoi ed echinidi, in cattivo stato di conserva- —
zione. Questo complesso presenta una moderata resistenza all'ero-
sione & media permeabilita.

Miocene

Sabbie grossolane da bruno-chiare a biancastre, ben costipate ed occasio-
naimente con intercalazioni arenacee. Localmente con abbondanti

r. Questo complesso presenta una rata resistenza
allrosione ed elevata permeabilith.

Complesso di rocce acide biotitiche, a grana da media a grossolana, a
composizione variabile tra la quarzo-monzonite ed il granito. La roc-
cia & attraversata da vene pegmatitiche, meno frequentemente da
apliti. Sottiliintrusioni (non cartografabili) dj diorite alterata ricorrono

utta fa massa, In alcune zone il granito & stata alterato durante il
suo insediamento, o successivamente, La roccia presenta in genere
una elevata resistenza all'erosione, ma pud essere localmente alterata
o degradata e dare luogo, nelle zone pid elevate, a moviment’ franosi.
Permeabilits bassa, con. aumento della stessa nelle zone di frattura-
zione e degradazione. D

Primario

Paleozoico o

itici-granatiferi nel granito. La
II'erosione e bassa permea-
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