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TERRENO RIPRISTINATO TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

(HUMUS)
PI51 V52 PIS3 PIS4 PI55 () PI56 PI57 PIS8 PI59 PI6O Pi6H PI62 PIB3 P64 Vi65 PI66 L
1 Tubo di linea DN 750 (30")
LEGENDA SONDAGGI: \Z 13° 34°20f —wgr 4229" materiale acciaio grado L415 NB/MB Sp. 14.3 mm
rivestimento in POLIETILENE Sp. 2.5 mm
. TUBI IN PEAD DN 100
. 20 cm min 30 cm min. o
: PER LINTASAMENTO N°3 TUBI DI PROTEZIONE IN FERRO ;
costruito secondo Tab. GASD A.01.01.22
Sondaggio S10 ole N 1 s & o = I s b N N . . N (n°3) TUBI IN PEAD DN 50 DA 100 () PER POLIFORA PORTAGAYT L) N.B. 1) Gli elementi dimensionali dei pozzi di spinta e di arivo
Q - 402.00 19.44 18.07 18.29 850 2& | 9.89 1713 17.03 18.56 RS 10.70 16.34 494 476 4 45 |S 882 S s 8 56 2SR 8 =2 F 15.78 1313 10.88 17.45 9.67 16.14 035 99 F 95482 499 5 412 829 2 7167 13.32 - 14.33 10.26 17.96 16.05 7.69 26.29 17.25 215 573 & 1.30 S 610 3 745 .44 131 2.44 23.58 7)-TUBO DI LINEA POLIFORA PORTACAVI POLIFORA PORTACAVO o T
i DN 750 (30" INTASAMENTO CON e le eventuali opere di sostegno necessarie alla . . . . e Y verie sl
iArgllla . (0.00 + -4.70 m) ~ _ . . ~ (509 MISCELA AUTOLIVELLANTE (N°3 TUBI IN PEAD DN 50) P g 6 Distanziatori isolanti a collare costruiti secondo tab. GASD A.09.01.06
imo-sabbiosa < = & = SRS S 5 2 S 2le 5 gl 5| s 8|2 I I A 218|nEl SRR 5 2 2 3 g 3 5 SRBl 88 2 gl 3 ~R 2 2| 2 S Q 5 S 8 3 2 B 5% Q|8 gl = 2 2 2 S 2 20 cm min.} : realizzazione, dovranno essere definite dall'appaltatore
3 B2 e D A Y 2 2 2 <A I3 3 <4 3 ey 8 hadie P = A SIF|BE SN 0 ) N 3 < o ~ =18 5c§ o s o < ~N oS 3| « < o 2 o o ~ 1%} 3 SN NEN s| R = S = = = - é . . . "
. . ) ~ h | | ) ™ ~ > > ey | REd 21 IS BN Y N Y R Ml B2 R ™ ™ - =) = B bS C 12 B ~ S8 B 818 R M8 s £ ™ 8 ES 83 S5 bt SH 8189 a8 ™ R4 s 3 ~ el = . . . - Distanziatori per tubo DN 100 (4 ) n.810
Llrgg,argllloso- (-4.70 + -6.80 m) SEZIONE C-C E con apposito progetto di dettaglio approvato dalla
sabbioso Y0, S
scavo a cielo aperto g committente. _ _ ,
(-6.80 +-9.00 m) ( P ) = MICROTUNNELINCA. ‘g 7 Tubo di protezione per polifora portacavo DN 100 (4") Sp. 4 mm 1620.00 m
: : -OU = -9. Di=2000 mm
Argilla (scagliettata) (-15.40 + -20.00 m) ( >—/BEB72:;3EI:EA 2) Le coperture indicate con I'asterisco (*) sono riferite
=7777] o MICROTUNNEL| BARGELLLINO SELLA DI alla generatrice superiore interna del microtunnel in c.a. 9  Microtunnel in conci in c.a. Di min. 2000 mm 480.00 m
””” Siltiti - areniti litoidi  (-9.00 + -15.40 m) i SCORRIMENTO ’
%57 - ~IUU Tl (HUMUS) I
— avente Di min. 2000 mm
. — — \
. _ 3) Le quote di fondo tubo sono riferite alla generatrice :i
Sondaggio S11 5 SEZIONE H1-H1 ) Lo g g o
ot S (Microtunnel) inferiore interna del microtunnel in c.a. avente Corroia }/
o Lol L —
: 3 h fili 5. € -
prailla ghigiosa (0.0 +-1.40 m) T Postozione diSpinto g 0zm | | £ Di min. 2000 mm
- Fo— = 003 \ g
| 3z o ,//// o 73 N
LEMT. : 5 ~ ‘
. . _ | .. ) 1S > S~ 2 . . V167 &,
Lippargiloso- (140570 m) T | P e N |
| | PO & E —1.40 & 14y | T)_TUBO DILINEA (n°3) TUBI IN PEAD DN 50 % \\\ '
A . . | // g - - ! DN 750 (30") POLIFORA PORTACAV N A VY
] rgi !E! S_CE} |I%¢atl " (-5.70 + -19.00 m) | 0 | g +—=>A"\ ~— = e s, 2 8 3 0.00 | 3 Co P S DISTANZIATOR! ISOLANTI (= 126 ! ) \\\ : :
Wil arenitici - oid  — — E — — T ——T=r _ s | / | i 5 2 3 ——————— w1 — oo 7 \ COROGRAFIA Scala 110000
kit Argilt - arenti litoidi (-19.00 + -35.00 m) i o === L, 3 o - Sondaggio S11 e S ==2==2 '1'705 20cmmin. ) L DN 100 (4") PER POLIFORA PORTACAV/ @ ! ! _ ANGHIARI (AR) F; 53 /! ANGHIARI(AR) F. 51 C.T.R. F.256104
HHHHH ) -19.00 % -50.00'm | — = o 8 S & ) = Lo Lo <y .
'_i _—> C | H ) % ? ; ? P-7DN-30° -0B-DB- 14.3 mm | > C SEZIONE C1 'C1 i : TUBO DI LINEA MICROTUNNEL IN C.A. 9 : : /_/'/ § | | STRALC'O PLAN'METR'CO 1-2000
-— 04/ > . - " |
L 40DN-14° 40"-0B-0B- 14.3 o - = ¢ *0ON-9°T-08-08- 143 mm 1 (scavo a cielo aperto con copertura maggiorata) L DN 750 (30") / Di=2000 mm | | COMUNE DI ANGHIARIAR) F.53 - F. 5
. i Ayl “y”: |v‘| -19.00 ! I — - | | i
Sonda [o) 81 2 CONDOTTA DN 750¢30") sp- 14.3 mm SENSO DIVARO [ HH LA [ _ ~ Lo INTASAMENTO CON — Il
g9 —!-—-—>c1 T — a1 I N R — — ' ———= L-40DN-8° 8'-VA- 14.3 mm 15,00 | | - = o HISCELA ATOUVELLANTE | PR i | CARATTERISTICHE GEOMETRICHE PRINCIPALI DEL MICROTUNNEL
: 33503 Rag R e T ——— 335.99 999.09 / | \ . R T %
334.52 PR H T A T o e e — £ e 304,05 59029/ Lo L - iy sy |
Argilla 0.00 + -1.10 333,65 333.31 333.01 33278 /  332.59 33247 332.40 332.38 33042/ 33050 AHH A i S286,  Soolh ) sesde S 33383/ _ TERRENO RIPRISTINATO | \ Lo N NMmann Lo i DIAMETRO INTERNO MINIMO (mm) 2000
limo-sabbiosa ( . = =1, m) _-20.00 DD H Y /33).67 Sondaggio S12 (HUMUS) Lo \ Lo T E s | S nes s RN i
nRnn _ b Lo R O SRR S I SVILUPPO COMPLESSIVO DEL MICROTUNNEL (m) 480.00
Vedi PART. - A- Ealshskaks \ L ! l : : l? T S I VR PROTEZIONE MECCANICA CON e
Sabbia ' Y Lo o O mextsddm o deom. | POLIKEN (2 STRATI) || TRATTI RETTILINE! Numero 2
limo-argillosa (-1.10 = -1.70 m) %H}gﬂ{ 45,00 ! | / / P !fﬂ'V£ l'ﬂ-'-W\: T 7wf;1 O MATERIALE EQUIVALENTE | v Tol 169.40
O : i // i : | — ‘_ . — .’.,'/.'//'.//'./'/;///;///"// I TRATTI CURVILINE] NVI Uppo Totale (m) :
______ | THLLTLLTTTTL I
S Argilla deb. limosa (-1.70 = -6.10 m) i i Z i i —— T \\\'\_ _________________ %;{#’17’]’77’1’//’7’7’7%7’7/7 _________ B T%?‘075D(I’ I(_%E)A _________ : : “__-"l—_-: R:gmgeicr)odi curvatura (m) 1800 O |tuglio 2020 EMISSIONE L RICCI | F. MARCHETT \ég%ﬁ/k"\‘v’\ﬁm
______ TRATTO ORZZONTALE S-14.50 m ! 0.50 m : : | L (LTI '(11 | | APPROVATO
(DIST_ORIZZONTALE L4 40' 5 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 | 10.00 | 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 : ——————————————————— : |— — ; —\ — \\_ — .II.III.I.I.I{III.II.II.IlIIII [ Sviluppo Totale (m) 310.60 E DATA ELABORATO |VERIF1CATO |\ TFRTY21 %0
. . _ . . _ T B A I ! R R o e — PROPRIETARIO PROGETTISTA 3 .
Argilla (scagliettata) (-6.10 +-15.00 m) TRATTO DICURVA ELASTICA R-1800.00 m SVILUPPO 30.60 m (DIST. ORIZZONTALE 310.00 m) TRATTO ORIZZONTALE S-154.90 m (DIST. ORIZZONTALE L-154.60 m) 20 o i | L=2.50 1 min L &7/\\ I MR I SN i POSTAZIONE DI SPINTA Quota generatrice inferiore interna microtunnel (m sim) 344.63 ‘ TechnipFMC pis. DIS—-AT-004
. | | B S0 e
L. N | | | RV T o 04 N1
NOTA MICROTUNNEL IN C.A.D.i. min. 2000 mm L-480.00 m 7)_TUBO DI LINEA (Pné?,) ngxgggAECaN 50 ! i SELLA IN SACCHETT! DI TESSUTO / SOLETTA IN C.A. ! i / o, o \ql | Angolo (°) 6°12 A/ \ ¢ Rif. TPI DPL, %82%620-%@0-0\#- 3255- 005 Fg. 1 i 1
" LIF T VI | inp i ; ; ; TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
PRIMA DI PROCEDERE CON L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI DEL METANODOTTO {n.3) TUBI DI PROTEZIONE N 100(4™) Sp. 4.0 mm PER POLIFORA PORTACAVI L-540.00 m PR TR0 DISTANZIATORI ISOLANTI i : SfBNBTf,SiEL‘EﬂiMﬁE'E uCNO : . SEARISEOREIETS ° ' : POSTAZIONE DI RECUPERD Bucta generatis erore inema mirotume) m <) D
| o LLY U
E* NECESSARIO ACCERTARE L'ESATTA UBICAZIONE PLANO-ALTIMETRICA DI A COLLARE 6 | 1 ANGOLODI 120° P MICROTUNNEL IN CA (Os0,0° 89,707 907 IO | Angolo (') 3734 RIFACIMENTO METANODOTTO Comm.  NR/17143
TUTTI I SERVIZI INTERRATI INTERFERENTI SELLA IN SACCHETTI DI TESSUTO N°3 TUBI DI PROTEZIONE IN FERRO 7 L - Di=2000 mm o O % ' TUBI PORTACAVI La polifora portacavi sara' protetta mediante tubi in ferro DN 100 (4") Sp. 4.0 mm SANSEPOLCRO - TERRANUOVA BRACCIOLINI
NON TESSUTO RIEMPITI CON DN 100 (4") PER POLIFORA PORTACAVI ~ oI " INDICE
SABBIA / CEMENTO PER UN DN 750 (30"), DP 75 bar
L’INDAGINE ANDRA’ SVOLTA MEDIANTE L'ESECUZIONE DI SAGGI A MAND ANGOLO DI 120 ED OPERE CONNESSE Soal 1:500
ED ALLA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PROPRIETARIO SEZIONE B-B SEZIONE A-A . caa :
SEZIONE A - B scala 1:500 (Uscita microtunnel) (Pozzo di spinta) PARTICOLARE "A" Profilo attraversamento con stratigrafie sondaggi: | sosiiuisce i ............
Microtunnel Bargellino (Prog. Km 7,325) Sostituito dal ................






