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MURO BARRIERA ANTIRUMORE

SEZIONE TRASVERSALE A-A

Scala 1:25

MURO BARRIERA ANTIRUMORE

VISTA FRONTALE

Scala 1:25
Pannello fonoassorbente e fonoisolante scatolare di

dimensioni 105x500x2000mm, composto da due

lamiere grecate in acciaio sp=1mm, microforata con

fori Ø8-10mm con rapporto vuoto/pieno pari tra 35-40%

della superficie. Verniciatura a polveri di poliestere

polimerizzate. Componente fonoassorbente interna in

lana di roccia di spessore Min. 60 mm. e densità

90Kg/mc termolegata,  atossica e idrorepellente,

resiste agli agenti atmosferici/raggi ultravioletti.

Sistema di montaggio tramite incastro longitudinale

sovrapposto.

Lamiera piegata "U" verniciata

(supporto di base per i pannelli)

Cimosa il lamiera metallica

piegata verniciata

Rasatura con intonaco plastico e pitturazione

con idropittura trattamento antiscritta

Giunto s=2cm
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MURO BARRIERA ANTIRUMORE

SEZIONE B-B

Scala 1:25
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Paratia pali Ø800mm, disposti

ad interasse 80 cm

A

Paratia pali Ø800 mm, disposti

ad interasse 80 cm
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Cordolo testa paratia in c.a.
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6 Bulloni M22

Viti classe 8.8 (UNI5933)

a testa svasata piana

con cava esagonale
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DETTAGLIO PIASTRA

10 (in mm)

Spessore

Cimosa in lamiera metallica

Bullone e accessori

Piastra in acciaio s=30mm

Montante HEA 180

Guarnizione in gomma
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