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n. 3 profili verticali

HEB160 acciaio S275

n. 3 profili orizzontali

HEB160 acciaio S275JR

n. 3 profili verticali

HEB160 acciaio S275

verifica preliminare del reale

spessore della parete esistente

assicurare perfetto contatto con la muratura:

riempimento con calcestruzzo colabile a ritiro

compensato

8.8 8.8

PIANTA CERCHIATURA - Carpenteria

scala 1:20
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PROSPETTO CERCHIATURA - Carpenteria

scala 1:20

89

16 120 16

3 profili HEB160

acciaio S275JR

3 profili HEB160

acciaio S275JR

3 profili HEB160

acciaio S275JR

n. 2 piatti di

irrigidimento

sp. 13 mm

saldati alla trave

messa in tensione con cunei e

riempimento con malta a ritiro

compensato

collegamento trave

colonna mediante

saldatura continua a

completa penetrazione

di 1a classe

collegamento profili

mediante bulloni M16

cl. 8.8 passo 50 cm

collegamento profili

mediante bulloni M16 cl. 8.8

passo 40 cm
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54

1

1

3 profili HEB160

acciaio S275JR

4
2

Malta di allettamento e

soglia in marmo

+0.00

+0.42

1

1

piatti di irrigidimento sp. 13 mm  in

corrispondenza degli appoggi

messa in tensione con cunei e

riempimento con malta a ritiro

compensato

n. 3 profili orizzontali

HEB160 acciaio S275

collegamento profili mediante barre M16 cl.

8.8 passo 40 cm

SEZ. 1-1  CERCHIATURA - Carpenteria

scala 1:10

Pavimento esistente

Cassero per vespai H=30 cm

Massetto in cls, sp. 10 cm con

rete e.s. Ø10/20x20

Sottofondo pavimento sp=8 cm

 pavimento esistente

Struttura di sostegno

completamente in acciaio con dim.

nominale del modulo 60x60 cm

Pavimentazione con pannello modulare dim.

60x60cm sp. 4cm, sottostruttura con vaschetta

di acciaio zincato e rivestimento superiore con

materiale PVC antistatico colore verde, lato

superiore del pannello protetto con lamina di

alluminio

Nuovo serramento interno

Pilastro esistente in c.a.

Guaina impermeabile 4 mm

Pavimento a getto di tipo

industriale sp=1,2 cm

Polistirolo 30 mm

Profilo in polietilene Ø30mm

Zoccolino

battiscopa in PVC

+0.00

quota pav. finito +0.60

+0.00

quota pav. finito +0.60

Nuova soglia in marmo su

strato di malta di allettamento

Nuova porta di ingresso,

serramento in alluminio

Rinzaffo intonaco con

intonaco civile per interni e

successiva tinteggiatura

Guaina di

impermeabilizzazione

Nuovo pavimento

flottante

Nuova rampa  di accesso in c.a.,

pendenza 6%.Lunghezza totale

10 metri. Finitura superficiale in

calcestruzzo scopato

+0.00

magrone
magrone

Nuova rampa  di accesso in c.a.,

pendenza 6%.Lunghezza totale 10 metri

(sviluppo interno all'edificio per 2,50m).

Finitura superficiale in calcestruzzo

scopato.

2,50 metri

10 metri

quota pav. finito +0.42

PROSPETTO FINITURA - INTERNO

scala 1:20

Intonaco civile esistente

Rimozione intonaco civile esistente

e successivo ripristino a fine lavoro

Intervento di cerchiatura da realizzare

previa demolizione e taglio a forza di

muratura esistente

Riempimento in laterizio

Rete e.s. Ø4/10x10cm

Malta cementizia per muratura

Rinzaffo intonaco con

intonaco civile per interni e

successiva tinteggiatura

Zoccolino battiscopa in PVC

su pavimento interno del tipo

sopralevato (vedere particolare)

Porta di ingresso,

serramento in

alluminio
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