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TERRENO VEGETALE (Sp=30cm) CON MATERIALE DI
RECUPERO, OPPORTUNAMENTE STOCCATO IN CANTIERE,
PROVENIENTE DALLE OPERAZIONI DI SCOTICO
(Voci di Prezzo PROGESEC-NP03 + A.02.007.b)
RINVERDITO SUPERFICIALMENTE CON IDROSEMINA A
PRESSIONE (Voce di prezzo F.01.009.b)
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TERRENO VEGETALE (Sp=30cm) CON MATERIALE DI
RECUPERO, OPPORTUNAMENTE STOCCATO IN CANTIERE,
PROVENIENTE DALLE OPERAZIONI DI SCOTICO (Voci di Prezzo
PROGESEC-NP03 + A.02.007.b) RINVERDITO
SUPERFICIALMENTE CON IDROSEMINA A PRESSIONE (Voce di
prezzo F.01.009.b)

CANALETTA IN C.A.

ALLETTAMENTO CORDOLO (10x15cm)
CON CLS MAGRO 150kg/mc
(Voce di prezzo B.03.025.a)

CORDOLO IN CEMENTO SEZIONE 10x20cm
(Voce di prezzo E.02.004.b)

BARRIERA H2 BORDO
LATERALE TIPO ANAS

RILEVATO REALIZZATO CON
MATERIALE IDONEO
(Voce di prezzo A.02.007.a oltre
eventuale fornitura A.02.003.a)
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5

STRATO DI BASE IN CONGL. BITUMINOSO CON BITUME TAL QUALE (Voce di prezzo D.01.005.a)

SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Voce dI prezzo D.01.01.a)

MANTO DI USURA CHIUSA TIPO A CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA(Voce di prezzo D.01.027.d)

STRATO DI BINDER IN CONGL. BITUMINOSO CON BITUME TAL QUALE (Voce di prezzo D.01.017.a)

FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO (Voce di prezzo D.01.003)

MANO DI ATTACCO CON BITUME MODIFICATO HARD IN RAGIONE 0,8-1,2 kg/mq (Inclusa nella voce di prezzo D.01.036.d)

MANO DI ATTACCO IN EMULSIONE BITUMINOSA IN RAGIONE 0,8-1,2 kg/mq (Voce di prezzo D.01.043.a)
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0.40
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15

0.05

RILEVATO REALIZZATO CON
MATERIALE IDONEO
(Voce di prezzo A.02.007.a oltre
eventuale fornitura A.02.003.a)

ALLETTAMENTO CORDOLO CON
CLS MAGRO 150kg/mc
(Voce di prezzo B.03.025.a)

CORDOLO SORMONTABILE
PREFABBRICATO

MISTO GRANULARE STABILIZZATO
(Voce dI prezzo D.01.01.a)

0.50

BONIFICA DEL PIANO DI POSA CON SCAVO DI 100cm
(Voce di prezzo A.01.001 oltre eventuale conferimento a discarica)
E RIEMPIMENTO CON MATERIALE ARIDO
(Voce di prezzo A.02.009)

SCOTICO DEL PIANO DI POSA
DEL RILEVATO - Spessore=20 cm
(Voce di prezzo A.02.001.a)

TELO IN TESSUTO NON TESSUTO CON FUNZIONE DI FILTRO
RESISTENZA A TRAZIONE > 25kN/m
(Voce di prezzo E.01.030.c)

1.50
SOVRAPPOSIZIONE TNT
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C

Dott. Ing. Giancarlo LUONGO

S.S. 38 - LOTTO 4: VARIANTE DI TIRANO DALLO SVINCOLO DI STAZZONA (COMPRESO) ALLO
SVINCOLO DI LORETO (CON COLLEGAMENTO ALLA DOGANA DI POSCHIAVO)

S.S. 38 - LOTTO 4: NODO DI TIRANO -
TRATTA "A" (SVINCOLO DI BIANZONE - SVINCOLO LA GANDA)
E TRATTA "B" (SVINCOLO LA GANDA - CAMPONE IN TIRANO)

E

ING. FABRIZIO
BAJETTI

ING. VALERIO
BAJETTI
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PROGETTO ESECUTIVO

VISTO: IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

ING. RENATO
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DOTT. GEOL.
DANILO GALLO

Ing. Valerio Bajetti
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Dott. Geol. Danilo Gallo
Ordine dei Geologi della
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n° 588

Arch. Nicoletta Frattini
Ordine degli Arch. di
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n° 5970

Prof. Ing. Luigi Monterisi
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DOTT. FABIO
ZACCARIA GALLO

D - PROGETTO STRADALE
PARTICOLARI COSTRUTTIVI ROTATORIE - WBS DB-1, DB-2, DB-3,

DB-4

PARTICOLARE COSTRUTTIVO DELLO SCOTICO E DELLA BONIFICA "ROTATORIA VILLA DI TIRANO" - WBS DB-1, "ROTATORIA DI
STAZZONA" - WBS DB-2, "ROTATORIA DI TIRANO"- WBS DB-3 E "ROTATORIA DI CAMPONE"- WBS DB-4
SCALA 1:20

PARTICOLARE COSTRUTTIVO CIGLIO IN STERRO CON CANALETTA IN C.A. "ROTATORIA VILLA DI TIRANO" - WBS DB-1,
"ROTATORIA DI TIRANO"- WBS DB-3 E "ROTATORIA DI CAMPONE"- WBS DB-4
SCALA 1:20

PARTICOLARE COSTRUTTIVO ARGINELLO IN RILEVATO CON CANALETTA IN C.A.  "ROTATORIA VILLA DI TIRANO" - WBS DB-1,
"ROTATORIA DI STAZZONA" - WBS DB-2, "ROTATORIA DI TIRANO"- WBS DB-3 E "ROTATORIA DI CAMPONE"- WBS DB-4
SCALA 1:20

PARTICOLARE COSTRUTTIVO PAVIMENTAZIONE STRADALE "ROTATORIA VILLA DI TIRANO" - WBS DB-1, "ROTATORIA DI
STAZZONA" - WBS DB-2, "ROTATORIA DI TIRANO"- WBS DB-3 E "ROTATORIA DI CAMPONE"- WBS DB-4
SCALA 1:10

PARTICOLARE COSTRUTTIVO DELLA GEOMETRIA DEL CORDOLO DELLA ROTATORIA "ROTATORIA VILLA DI
TIRANO" - WBS DB-1, "ROTATORIA DI STAZZONA" - WBS DB-2, "ROTATORIA DI TIRANO"- WBS DB-3 E
"ROTATORIA DI CAMPONE"- WBS DB-4
SCALA 1:20

DOTT. FABIO
ZACCARIA GALLO

NOTA 1:
I particolari relativi all'idraulica di piattaforma sono riportati negli elaborati FC26, FC27, FC28, FC29, FC30,
FC30BIS
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