
NOTE GENERALI

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

File: IF2801EZZDXSE0200007B.dwg

FI 2 8 0 E Z Z X S 0 0E 0 0 0 7 B1 2D

n.Elab.:

Rev. Descrizione Verificato Approvato Autorizzato DataData DataRedatto Data

APPALTATORE PROGETTISTA

Consorzio HIRPINIA AV

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE

Ing. G. Cassani 

Il Responsabile integrazione fra le varie

SCALA:

prestazioni specialisticheIl Direttore Tecnico

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA

I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

MANDATARIA: MANDANTI:

APPALTATORE: 

PROGETTAZIONE: 

PROGETTO ESECUTIVO

CONSORZIO: SOCI:

varie

-

Ing. R. Zanon

10/06/2020

A

Emissione per consegna

G. Pellegrini

21/02/2020

L. Ongaro

21/02/2020

T. Finocchietti

21/02/2020

B

Recepimento istruttoria

L. Antiquario

10/06/2020

L. Ongaro

10/06/2020

T. Finocchietti

10/06/2020

10/06/2020 Ing. R. Zanon

Ing. Vincenzo Moriello

SE00 - SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE

SE02 - SSE HIRPINIA

PIAZZALE SSE IMPIANTI

Recinzione perimetrale
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