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DORSALE

MIS

TR6

TR5

TR4

TR3

TR2

TR1

Ud

h=3.4 m 81.75 m²
LOCALE M.T.

h=3.4 m 36.24 m²
LOCALE B.T.

h=3.4 m 26.34 m²

LOCALE A
DISPOSIZIONE

h=3.4 m 26.79 m²
LOCALE GEST. EM.

PL PL PL PL

h=3.4 m 26.64 m²
LOCALE G.E.

PL PL PL

h=3.4 m 26.04 m²
LOCALE TLC

h=3.4 m 26.19 m²
LOCALE PPT

h=3.4 m 26.79 m²
LOCALE CENTR

VENTILATORE ASSIALE - Portata= 1000 mc/h

P ass.= 0,09 kW - 400 V / 3F+N / 50 Hz

UNITA' MONOBLOCCO OVER - P raffrescamento= 5 kW

- P ass.= 2,1 kW - 230 V / 1F+N / 50 Hz

UNITA' MONOBLOCCO UNDER - P raffrescamento= 5 kW

- P ass.= 2,1 kW - 230 V / 1F+N / 50 Hz

UNITA' MONOBLOCCO UNDER - P raffrescamento= 7 kW

- P ass.= 2,75 kW - 230 V / 1F+N / 50 Hz

UNITA' MONOBLOCCO UNDER - P raffrescamento= 9 kW

- P ass.= 4,0 kW - 400 V / 3F+N / 50 Hz

UNITA' MONOBLOCCO UNDER - P raffrescamento= 11 kW

- P ass.= 5,5 kW - 400 V / 3F+N / 50 Hz

UNITA' MONOBLOCCO UNDER - P raffrescamento= 13 kW

P ass.= 5,5 kW - 400 V / 3F+N / 50 Hz

VENTILATORE ASSIALE - Portata= 3500 mc/h

P ass.= 0,37 kW - 400 V / 3F+N / 50 Hz

VENTILATORE ASSIALE - Portata= 5000 mc/h

P ass.= 0,37 kW - 400 V / 3F+N / 50 Hz

SPLIT A PARETE - P riscaldamento= 4 kW - P raffrescamento= 3 kW

SPLIT A PARETE - P riscaldamento= 6 kW - P raffrescamento= 5 kW

TERMOCONVETTORE ELETTRICO - P riscaldamento= 1,5 kW

UNITA' ESTERNA - P riscaldamento= 4 kW - P raffrescamento= 3 kW

- P ass.= 1 kW - 230 V / 1F+N / 50 Hz

UNITA' ESTERNA - P riscaldamento= 6 kW - P raffrescamento= 5 kW

- P ass.= 1,4 kW - 230 V / 1F+N / 50 Hz

LEGENDA APPARECCHIATURE HVAC

CODICE COIBENTAZIONE

ULTERIORI SPECIFICAZIONI

DIAMETRO TUBAZIONE

INDICATORE TUBAZIONE

XX MATERIALE (VEDI TABELLA)

PN PRESSIONE NOMINALE [bar]

Q PORTATA [l/h]

T TEMPERATURA FLUIDO [°C]

P PRESSIONE FLUIDO [bar]

IN PROFONDITÀ INTERRAMENTO [mm]

NC: NON COIBENTATO

PRE: PREISOLATO - SPESSORE [mm]

IS: ISOLATO - SPESSORE [mm]

REI: COPPELLA REI

(..", DN.. O Ø)

MATERIALESIGLA

FeCZn ACCIAIO ZINCATO

PEHD POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

PEX/Al/PEX MULTISTRATO POLIETILENE RETICOLATO / ALLUMINIO / POLIETILENE RETICOLATO

Cu RAME

TABELLA MATERIALI TUBAZIONI

PP POLIPROPILENE

INDICATORE BOCCHETTE ARIA E GRIGLIE

ULTERIORI INDICAZIONI CODICE IDENTIFICATIVO

ALTEZZA NOMINALE (mm)BASE O DIAMETRO NOMINALE (mm)

VEDI LEGENDA DEDICATAQ: PORTATA NOMINALE (m³/h)

PXX: ALTEZZA INSTALLAZIONE CON FILO SUPERIORE

A XX cm RISPETTO AL PAVIMENTO

SXX: ALTEZZA INSTALLAZIONE CON FILO SUPERIORE

A XX cm RISPETTO AL SOFFITTO

UNITA' MONOBLOCCO OVER 5 kW- GRIGLIA DI RIPRESA ARIA ESTERNA 705x296 mm

- GRIGLIA ESPULSIONE ARIA 370x335 mm

UNITA' MONOBLOCCO UNDER 5 kW - GRIGLIA DI RIPRESA ARIA ESTERNA 705x296

mm - GRIGLIA ESPULSIONE ARIA 370x335 mm

SERRANDA DI SOVRAPRESSIONE 800x200 mm - DIREZIONE FLUSSO DA ESTERNO A

INTERNO FABBRICATO

SERRANDA DI SOVRAPRESSIONE 500x200 mm - DIREZIONE FLUSSO DA INTERNO A

ESTERNO FABBRICATO

SERRANDA DI SOVRAPRESSIONE A CORREDO DEL VENTILATORE 350x350 mm -

DIREZIONE FLUSSO DA INTERNO A ESTERNO FABBRICATO

LEGENDA GRIGLIE E SERRANDE

GRIGLIA PEDONABILE PER PAVIMENTI GALLEGGIANTI 400x200 mm

UNITA' MONOBLOCCO UNDER 7 kW - GRIGLIA DI RIPRESA ARIA ESTERNA 705x296

mm - GRIGLIA ESPULSIONE ARIA 370x335 mm

UNITA' MONOBLOCCO UNDER 9 kW - GRIGLIA DI RIPRESA ARIA ESTERNA 904x296

mm - GRIGLIA ESPULSIONE ARIA 370x335 mm

UNITA' MONOBLOCCO UNDER 11 kW - GRIGLIA DI RIPRESA ARIA ESTERNA 904x296

mm - N°2 GRIGLIE ESPULSIONE ARIA 370x335 mm

UNITA' MONOBLOCCO UNDER 13 kW - GRIGLIA DI RIPRESA ARIA ESTERNA 1074x296

mm - N°2 GRIGLIE ESPULSIONE ARIA 370x335 mm

PIANTA FABBRICATO FA05C

C
D

C
D

CD CD CD CD CD CD CD CD CD

C
D

PROSPETTO RETRO FABBRICATO FA05C

PROSPETTO RETRO FABBRICATO FA05A

PIANTA FABBRICATO FA05A

C
D

CD CD

C
D

C
D

C
D

C
D

CD CD CD CD CD CD CD CD

C
D

LEGENDA INDICATORI

SEZIONE LOCALI TLC-PPT-CENTR.  FABBRICATO FA05C

GRIGLIA DI ESPULSIONE

GRIGLIA DI RIPRESA ARIA ESTERNA

CANALIZZAZIONE

METALLICA

KEY-PLAN - Scala 1:10000FABBRICATO FA05 - Scala 1:100
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IMPIANTI INDUSTRIALI

IM05 - FABBRICATI - FA05

IMPIANTO HVAC

Layout impiantistico e disposizione apparecchiature

LEGENDA SIMBOLI

TUBAZIONE MONTANTE

TUBAZIONE SCARICO CONDENSA (CONDENSATION DISCHARGE)
CD

TUBAZIONE FRIGORIFERE

SERRANDA DI SOVRAPRESSIONE

TERMOCONVETTORE ELETTRICO

SPLIT A PARETE

MOTOCONDENSANTE ESTERNA

GRIGLIA ESTERNA DI ESPULSIONE

GRIGLIA PEDONABILE

GRIGLIA ESTERNA DI ASPIRAZIONE

TERMOSTATO DA AMBIENTE
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