
30 kV busbars in sub station with connection to 150/20kV transformers
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STAZIONE UTENZA " APRICENA"
NUMERO AEROGENERATORI: 18
POTENZA AEROGENERATORE: FINO A 8 MW
POTENZA COMPLESSIVA: FINO A 144 MW

3

3

3

3

3

3

3

3

22

10 A

36kV, 2000 A

2

36kV, 2000 A

2

10 A

36kV, 2000 A

Auxiliary
Servicxes

3

3

3

METERING
VARh
Wh
UTF
TERNA

Auxiliary
Servicxes

100 MVA

1000/1A Kl. 0.5P10VA
60/1A

Group A

2

36kV, 2000 A

04

01

02

03

01

02

03

04

C
u 

(3
X1

X7
0)

ca
. 7

41
 m

C
u 

(3
X1

X7
0)

ca
. 2

24
2 

m
C

u 
(3

X1
X7

0)
ca

. 3
64

0 
m

C
u 

(3
X1

X7
0)

ca
. 4

43
3 

m

1000/1A Kl. 0.5P10VA
60/1A

Group B

2

36kV, 2000 A

05

06

15

05

06

07

C
u 

(3
X1

X2
40

)
ca

. 8
80

3 
m

C
u 

(3
X1

X7
0)

ca
. 2

54
3 

m
C

u 
(3

X1
X7

0)
ca

. 4
74

1 
m

16

18

08

09

C
u 

(3
X1

X7
0)

ca
. 2

91
0 

m
C

u 
(3

X1
X7

0)
ca

. 1
96

7 
m

1000/1A Kl. 0.5P10VA
60/1A

Group C

2

36kV, 2000 A

1000/1A Kl. 0.5P10VA
60/1A

Group D

2

36kV, 2000 A

07

10

C
u 

(3
X1

X1
50

)
ca

. 8
01

5 
m

11

C
u 

(3
X1

X7
0)

ca
. 2

09
2 

m

10

-

09

08

12

13

C
u 

(3
X1

X7
0)

ca
. 9

96
 m

C
u 

(3
X1

X7
0)

ca
. 1

12
4 

m

17

13

14

14

15

16

C
u 

(3
X1

X4
00

)
ca

. 1
47

10
 m

C
u 

(3
X1

X7
0)

ca
. 3

16
4 

m
C

u 
(3

X1
X7

0)
ca

. 1
55

1 
m

11

12

17

18

C
u 

(3
X1

X7
0)

ca
. 1

98
9 

m
C

u 
(3

X1
X7

0)
ca

. 1
20

7 
m4

5

4

5

R

C
u 

(3
X1

X6
30

)
ca

. 7
21

1 
m

DITTA

PROGETTO

DATA: 31/08/2020

AGGIORNAMENTO:

COMUNE DI APRICENA
PROVINCIA DI FOGGIA

Titolo dell'allegato:

SCALA:

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO

Richiesta Autorizzazione Unica
Dlgs. 387/2003

PROCEDIMENTO UNICO
AMBIENTALE (PUA)
Valutazione di impatto

ambientale (VIA)

D.Lgs. 152/2006  ss.mm.ii. (Art.27)
 "Norme in materia ambientale"

CARATTERISTICHE GENERALI D'IMPIANTO

  GENERATORE - Altezza mozzo: fino a 140 m.
Diametro rotore: fino a 180 m.
Potenza unitaria: fino a 8 MW.

  IMPIANTO - Numero generatori: 18.
Potenza complessiva: fino a 144 MW.SPIRIT srl

PROCINA

TAV. 18

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

Il proponente: Il progettista: Il tecnico:
SPIRIT srl
P.zza Giovanni Paolo II, 8 
71017 Torremaggiore (FG) 
0882/393197
spirit@pec.it

ATS Engineering srl
P.zza Giovanni Paolo II, 8
71017 Torremaggiore (FG)
0882/393197
atseng@pec.it

Ing. Eugenio Di Gianvito
atsing@atsing.eu
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