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PERCORSI CICLABILI PRINCIPALI ESISTENTI

PROGETTO D’IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI

PERCORSI CICLABILI SECONDARI ESISTENTI

IMPLEMENTAZIONE DELLE RETI DI MOBILITA’ LENTA:
UN NUOVO ASSE CICLABILE PER LA SCOPERTA DEL TERRITORIO

TIPO 01- PIETRA MILIARE (31 unità)

TIPO 03- AREA DI SOSTA (5 unità)

TIPO 02- PUNTI DI VISTA SUL TERRITORIO (7 unità)

AUTOSTRADA CISPADANA

AUTOSTRADE ESISTENTI

Elemento di seduta in cls
(0,5 x 3 m)

Struttura metallica 
in acciaio cor-ten

Pannelli di rivestimento in 
lamiera di acciaio cor-ten 
sagomati o bucati

3 m

2,5 m

Pannelli 
informativi 
in alluminio 
verniciato 
decorati con 
prespaziati e/o 
serigrafia

Struttura metallica 
in acciaio cor-ten

Pannelli 
informativi 
in alluminio 
verniciato 
decorati con 
prespaziati 
e/o serigrafia

PERCORSI CICLABILI ESISTENTI

PERCORSI CICLABILI OTTENIBILI DAL 
RECUPERO DELLE PISTE DI CANTIERE 
(25 km)

PERCORSI CICLABILI DI 
CONNESSSIONE SU VIABILITA’ 
ESISTENTI (36 km)

AUTOSTRADA CISPADANA

AUTOSTRADE ESISTENTI
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Piano della segnaletica integrata per la valorizzazione della
FRUIBILITÀ LENTA DEL TERRITORIO

PIANTA

SEZIONE

SIMULAZIONE

PROSPETTI

SIMULAZIONE SIMULAZIONE

PROSPETTO

PIANTA

TIPOLOGIA 01 TIPOLOGIA 02 TIPOLOGIA 03

CLS

LUNGHEZZA TRACCIATO AUTOSTRADALE 65.7 KM
IMPLEMENTAZIONE DELLA FRUIBILITÀ CICLABILE DEL TERRITORIO 61 KM

25 KM  Percorsi ciclabili di progetto
36 KM  Raccordi con ciclabilità esistenti individuati su viabilità secondarie o interpoderali
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Struttura metallica in acciaio 
cor-ten

Elemento di copertura 
del totem, struttura 
metallica rivestita con 
lamiera in acciaio cor-
ten (2,6 x 1 x 1 m)

Elemento di totem in 
alluminio scatolare 
verniciato. Decorato 
con prespaziati e/o 
serigrafie (‘0,8 x 2,4 m)

Elemento di seduta in cls pigmentato
(‘0,5 x 3 m)

Stalli per biciclette (n.3)

Piazzola di sosta 
pavimentata in stabilizzato 
compattato (36 m2)

Segnaletica a terra realizzata tramite 
materiali termoplastici antiscivolo

Elemento di pietra miliare a sezione 
triangolare in alluminio scatolare 
verniciato. Decorato con prespaziati e/o 
serigrafie

Elemento di totem in 
alluminio scatolare verniciato, 
decorato con prespaziati e/o 
serigrafie (‘0,8 x 2,4 m)

Segnaletica a terra realizzata tramite 
materiali termoplastici antiscivolo

Elemento di pietra miliare a sezione triangolare 
in alluminio scatolare verniciato. Decorato con 

prespaziati e/o serigrafie

2
,5

 m

3 m

CONGLOMERATO COLORATO

ALLUMINIO VERNICIATO

COR-TEN

1 m

0
,5

 m

0,8 m

10 m

6 m

6 m

6 m
6 m

4 m

SIMULAZIONE

31   7


