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serramenti in alluminio anodizzato colore
ral 8000 con vetro esterno tipo antelio

rivestimento in lamiera metallica
colore ral 9006

pensilina

serramenti in alluminio a taglio termico dotato di
vetrocamera 4/4.5+16+3/3.1 con vetri bassoemissivi e
gas argon dotati di tenda avvolgibile interna e
zanzariera esterna

###

+8.45

rivestimento in lamiera metallica
colore ral 8000

PROSPETTO NORD-EST
scala 1:100 

BARRIERA AL VAPORE IN POLIETILENE sp. 0.4 mm

PLUVIALE Ø 100 IN PVC PESANTE

0.
16

0.
05

0.250.05

0.30

0.
28

0.
35

PARTICOLARE "I"
scala 1:10 

ISOLANTE TERMICO COSTUTUITO DA N° 2 PANNELLI DI FIBRE DI VETRO , TRATTATE CON RESINE
TERMOINDURENTI DELLO SPESSORE COMPLESSIVO DI 160 mm. DENSITA kg/m3 150, ARMATO CON
SUPPORTO IN VELOVETRO

RIVESTIMENTO IN
LAMIERA METALLICA

TUBO IN PVC Ø160 INSERITO NEL CORDOLO PER PERMETTERE

IN UN SECONDO TEMPO L'INSERIMENTO DEL PLUVIALE

BOCCHETTONE IN PVC CON PARAFOGLIA

GUAINA RIFLETTENTE ATTA A GARANTIRE

UN INDICE SRI>78

PENDENZA DA 0.05-0.10 cm  REALIZZATA CON CLS
LEGGERO

rivestimento in lamiera metallica
colore ral 9006

rivestimento in lamiera metallica
colore ral 8000

+8.45

PROSPETTO NORD-OVEST
scala 1:100 

pensilina metallica con pannelli tipo deck
verniciato di colore bianco riflettente ral 9010

rivestimento in lamiera metallica
colore ral 9006

rivestimento in lamiera metallica
colore ral 8000

+8.45

PROSPETTO SUD-EST
scala 1:100 

pilastri in acciaio

supporto
cartellonistica

rivestimento in lamiera metallica
colore ral 9006

pensilina

serramenti in alluminio anodizzato colore
ral 8000 con vetro esterno tipo antelio

serramenti in alluminio a taglio termico dotato di
vetrocamera 4/4.5+16+3/3.1 con vetri bassoemissivi e
gas argon dotati di tenda avvolgibile interna e
zanzariera esterna

+8.45
rivestimento in lamiera
metallica colore ral 8000

PROSPETTO SUD-OVEST
scala 1:100 

+0.52

pensilina metallica con pannelli tipo deck
verniciato di colore bianco riflettente ral 9010

pilastri in acciaio

cabina esazione
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RISTORO

PARTICOLARE "D"

PARTICOLARE "B"

PARTICOLARE "F"

SEZIONE B-B
scala 1:100

p. 2% -0.03

carter in lamiera
preverniciata
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PARTICOLARE "A"
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IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA DI BASE
PACCHETTO DI
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Solaio 24+4 blocco predalles sp. 28 cm

Massetto in alleggerito sp. 8 cm

(sabbia e cemento) sp. 5 cm

Colla 

Lana di roccia sp. 4 cm
Lastra in cartongesso sp. 1.2 cm

PARTICOLARE "D"

Massetto di allettamento e posa 

Piastrelle in gres porcellanato sp. 8-10 mm

Solaio 24+4 blocco predalles sp.28 cm

Soletta in c.a. sp.5 cm

PARTICOLARE "E"

PARTICOLARE "F"

Intonaco sp. 2.5 cm

Blocco forato sp. 25 cm

Polistirene espanso sinterizzato sp. 5 cm

Polistirene espanso sinterizzato sp. 7 cm

Sottostruttura metallica

Rivestimento in alluminio sp. 1.5 mm

Intercapedine debolmente ventilata Av=600 mmq/mm

PARTICOLARE "G"

Intercapedine debolmente ventilata Av=600 mmq/mm

Polistirene espanso sinterizzato sp. 5 cm

Rivestimento in alluminio sp. 1.5 mm

Blocco forato sp. 25 cm

Strati filtranti di protezione

PACCHETTO DI
IMPERMEABILIZZAZIONE ORIZZONTALE

di tessuto non tessuto (500 gr/mq)

sintetico in PVC plastificato (sp. 2 mm)
Strato impermeabile costituito da telo

telo in polietilene (200 gr/mq)
Strato di separazione costituito da 

PARTICOLARE "B"

Pavimento monolitico in calcestruzzo Rbk350 N/mmq
spessore 15 cm, strato di usura in cemento e quarzo

PARTICOLARE "H"

Intonaco sp. 2.5 cm

Blocco forato in laterizio sp. 10 cm

Isolamento in polistirene espanso sp. 2 cm

Blocco in laterizio sp. 8 cm

Intonaco sp. 2.5 cm

IMPERMEABILIZZAZIONE VERTICALE

Strato impermeabile costituito da telo
sintetico in PVC plastificato (sp. 2 mm)

in tessuto non tessuto (500 gr/mq)
Strati filtranti di protezione

PACCHETTO DI
PARTICOLARE "A"

Membrana in polietilene ad alta densità HDPE con
rilievi semisferici (~650 gr/mq)

- Quote altimetriche espresse in metri

ELABORATI DI RIFERIMENTO

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

NOTE

- Quote lineari espresse in cm
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A13

BOLOGNA

MODENA

REGGIO EMILIA

PARMA

FERRARA

N

LEGENDA

- I reinterri relativi alle opere controterra saranno eseguiti con sabbiella A2.4

#     INFISSO CON VETRO ANTI INTROSPEZIONE

KEY PLAN PIANO INTERRATO

KEY PLAN PIANO TERRA

- La quota altimetrica  0,00 del disegno corrisponde a +12,41 m s.l.m.
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