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STRADELLO DI SERVIZIO

IN MISTO CEMENTATO

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS

2.00X1.50m h=1.50m

TUBO TRASVERSALE PEAD DN315

CON MANICA FILTRO IN TNT

recinzione in rete metallica e paletti in c.a.p.

CASSONETTO DRENANTE

IN MATERIALE DRENANTE

POROSITA MINIMA 30/40 %

AVVOLTO IN GEOTESSUTO

RILEVATO ESISTENTE

3

2

rilevato

canaletta portacavi

terreno vegetale

SCOTICO H=0.50m

EVENTUALE BONIFICA

p=3%
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STRADELLO DI SERVIZIO

IN MISTO CEMENTATO

recinzione in rete metallica e paletti in c.a.p.

ANTICAPILLARE

+ GEOTESSUTO

CASSONETTO DRENANTE

IN MATERIALE DRENANTE

POROSITA MINIMA 30/40 %

AVVOLTO IN GEOTESSUTO

TERRENO IN SITO
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CASSONETTO DRENANTE

IN MATERIALE DRENANTE

POROSITA MINIMA 30/40 %

AVVOLTO IN GEOTESSUTO

A

A'

B

B'
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canaletta portacavi

terreno vegetale

SCOTICO H=0.50m

EVENTUALE BONIFICA

ANTICAPILLARE

+ GEOTESSUTO
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Sub Ballast di spessore di 12 cm in conglomerato bituminoso

Supercompattato s=30 cm

P.F.

p=3%

STRADELLO DI SERVIZIO

IN MISTO CEMENTATO

recinzione in rete metallica

e paletti in c.a.p.

TERRENO IN SITO

FOSSO DI GUARDIA DRENANTE
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