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BINARIO 1
BINARIO 2

BINARIO 3
BINARIO 4

BINARIO 5
BINARIO 6

54+900.00

54+950.00

55+000.00

55+050.00

55+100.00

55+150.00

55+200.00

55+250.00 Km
 55+300.00

Km
 55+350.00

Km
 55+400.00

Km
 55+450.00

SEZ 2

SEZ 3

SEZ 4

SEZ 5

SEZ 6

SEZ 7

SEZ 9

SEZ 10

SEZ 11

SEZ 12

Ch

11
TR-11

ChCh
13

TR-13

15b
TR-15b

15a
TR-15a

21
TR-21

23
TR-23

25
TR-25

Ch

27
TR-27

Cabina Enel MT/BT

P

S

E

K

m

 

3

9

+

1

5

4

 

P

R

19
TR-19

TR-A

ChCh

 A
TR-17
17

B
TR-B

PS-1

PS-2 PS-4

PS-3

PS-6 PS-8 PS-5

PS-10

PS-7

PS-9
PS-12

PS-14

Palina in vtr Hft=5,2m con proieltore a LED 47 W-6800 lm per illuminazione punte
scambi completo di smart driver per sistema di comando a onde convogliate Completa
di blocco di fondazione 0,8x0,8x1m e pozzetto in cls con chiusino carrabile
0,5x0,5x0,5m.

Cassetta per accensione luce punta scambi, a tecnologia OC, costituita da pulsante con
ghiera luminosa per una facile individuazione al buio, e scheda integrata P-MAE a
tecnologia OC 3GPLC

LEGENDA RED

Cunicolo a gola singola tipo TT3135 a cura LFM
CUNICOLO tipo TT3135 A CURA LFM

TUBI A CURA ALTRA TECNOLOGIA Cunicolo/tubi a cura di altra tecnologia utilizzati per passaggio cavi alimentazioni RED ed illuminazione P.S.

Pozzetto in cls con chiusino carrabile 0,8x0,8x1,5 m (LFM)

Armadio di piazzale con trasformatore 8/10kVA per impianti RED (spec. RFI DTC ST ESP IFS LF 629A)

Kit cavi scaldanti per impianti RED (Spec. RFI DPRDIT STF IFS LF 630A)

Pozzetto 0,6x0,6x0,6 m - BT

n°2  tubi 160mm - Polifora MT

Pozzetto 100x100x100cm per cavi MT

n°4 tubi 160mm - Polifora circuito BT

NOTE:

PER TABELLA CAVI, SCHEMA DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE
P.S.,DISTRIBUZIONE RED E ELENCO TIPO DEVIATOI VEDERE LA TAVOLA 2

Tubazione diametro 160mm a cura LFM
TUBI A CURA LFM

PP/ACC Piadena Fase 1 - Raddoppio lato Mantova
Piazzale: Planimetria disposizione apparecchiature LFM, RED - Tavola 1
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U.O. TECNOLOGIE NORD
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