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Miscela di iniezione per la cementazione del tirante

composta da cemento, acqua (a/c <0,40), filler con

eventuale additivo tipo flowcable al 6% ed antiritiro

Distanziatore

Tubo in PVC

Tubo di iniezione del

tratto libero

Tubo di sfiato del

sacco otturatore

Sacco otturatore

Tubo di sfiato del

tratto ancorato

Distanziatori

(interasse 2.00 - 2.50m)

Bulbo di ancoraggio miscela di iniezione

(semplice e ripetuta in pressione) composta

da cemento, acqua (a/c <0,40), filler con

eventuale additivo tipo flowcable al 6% ed antiritiro

Guaina corrugata

Ogiva forata

Fascetta di legatura trefoli

Tubo di sfiato del

tratto ancorato

Valvole a manchettes per iniezioni

esterne ripetute in pressione  lungo

il tratto attivo interasse ≤ 1.00m

Tubo di iniezione

bulbo di ancoraggio

Trefoli 0.6"

Testa di ancoraggio

Coperchio di protezione

Tubi di sfiato

Tubi di iniezione

Cunei

Distanziatori

Trefoli 0.6"

Tubo di iniezione del

sacco otturatore

Guarnizione di

tenuta

2
9

8
2

3
7

5
3

5

7
5

5

146 20

166 210

1
0
°

1

5

0

Paratia provvisionale di micropali perf. Ø240

int.=0.40m armata con tubi Ø177.8mm,

profilato in acciaio S355H, sp.10m, L var.

Spritz-beton spessore medio 10cm

Piastra 5

Fazzoletto d'irrigidimento

inferiore sp.20mm

Angolare di posizionamento

80x80x10mm

N.2+2 Calastrelli

sp.10mm

Piastra 1 di ripartizione

300x300x20mm

Piastra 2 di ripartizione

746x300x20mm

Piastra 3 di irrigidimento

755x300x20mm

Travi di contrasto HEA220

Montante IPE120

int.1200mm

Rete elettrosaldata

Ø5 maglia 20x20

Rete elettrosaldata

Ø5 maglia 20x20

asse tirante

Saldature            5

delle piastre di rinforzo

alle travi di ripartizione

Piastra 4 Fazzoletto

d'irrigidimento

superiore sp.20mm
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Travi di contrasto HEA220

Montante IPE120

int.1200mm

Travi di contrasto HEA220

Angolare di posizionamento

80x80x10mm L=500 mm

Paratia provvisionale di micropali perf. Ø240

int.=0.40m armata con tubi Ø177.8mm,

profilato in acciaio S355H, sp.10m, L var.

Angolare di posizionamento

80x80x10mm L=500 mm
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Profilo tubolare

Ø177.8  sp.10mm

Perforazione Ø240mm
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Riempimento con

miscela cementizia

Perforazione Ø240mm

Profilato tubolare in

acciaio S355H

Ø177.8mm sp.10mm

Rete elettrosaldata

Ø5 maglia 20x20

Cls proiettato

sp.10cm
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PARTICOLARE TIRANTE A TREFOLI IN ACCIAIO

SCALA 1:10

ARMATURA CORDOLI DI TESTA MICROPALI

SCALA 1:10

PARTICOLARE MICROPALI

SCALA 1:5

DETTAGLIO PIASTRE DI GIUNZIONE

SCALA 1:5

PARTICOLARE TIRANTE PARATIA

SCALA 1:10

SCHEMA PROSPETTO TIRANTE PARATIA

SCALA 1:10

RICHIAMI AD ALTRI ELABORATI

PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

HD45 - P01GN02STRDI02

RICHIAMI AD ALTRI ELABORATI

PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

H - PROGETTO STRUTTURALE OPERE PRINCIPALI

HD – GN02 GALLERIA IL DOSSO: IMBOCCO LATO SONDRIO

OPERE PROVVISIONALI  PARATIA PARTICOLARI COSTRUTTIVI

VARIE

N. PROG.PROGETTO LIV. PROG.

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.

CODICE

REVISIONE

SCALA:

DESCRIZIONE

B

REV.

A

C

S.S. 38 - LOTTO 4: VARIANTE DI TIRANO DALLO SVINCOLO DI STAZZONA (COMPRESO) ALLO

SVINCOLO DI LORETO (CON COLLEGAMENTO ALLA DOGANA DI POSCHIAVO)

S.S. 38 - LOTTO 4: NODO DI TIRANO -

TRATTA "A" (SVINCOLO DI BIANZONE - SVINCOLO LA GANDA)

E TRATTA "B" (SVINCOLO LA GANDA - CAMPONE IN TIRANO)

E

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ANAS S.p.A.

1 8 0 123IM

PROGETTO ESECUTIVO

VISTO: IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

ING. RENATO
DEL PRETE

DOTT. GEOL.
DANILO GALLO

DATA

oc.Cons. a r.l.

RESPONSABILE

DELL'INTEGRAZIONE DELLE

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

GEOLOGO IL COORDINATORE DELLA

SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE

REDATTO VERIFICATO APPROVATO

4
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