
Cordolo berlinese

Berlinese
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Lamierino in acciaio tipo pernervometal

come cassero a perdere saldato alle centine

Presostegno con n.39 infilaggi metallici

di lunghezza 20.0m composti da tubi in

acciaio S355H Ø88.9mm, sp.10 mm,

valvolati 1val/m, installati in perforazioni

Ø160mm, iniettati e valvolati con miscela

cementizia
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P.C.i=+1.40

Dima in c.a

Centine metalliche in acciaio S275, realizzate con

doppio profilato IPE180, disposte ad interasse

long. di 1.00m, collegate con catene metalliche.
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da demolire

Q.P. +495.66

Piano di scavo +493.71

RICHIAMI AD ALTRI ELABORATI

PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

HD45 - P01GN02STRDI02

RICHIAMI AD ALTRI ELABORATI

PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

H - PROGETTO STRUTTURALE OPERE PRINCIPALI

HD – GN02 GALLERIA IL DOSSO: IMBOCCO LATO SONDRIO

DIMA D'IMBOCCO  CARPENTERIA
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NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.

CODICE

REVISIONE

SCALA:

DESCRIZIONE

B

REV.

A

C

S.S. 38 - LOTTO 4: VARIANTE DI TIRANO DALLO SVINCOLO DI STAZZONA (COMPRESO) ALLO

SVINCOLO DI LORETO (CON COLLEGAMENTO ALLA DOGANA DI POSCHIAVO)

S.S. 38 - LOTTO 4: NODO DI TIRANO -

TRATTA "A" (SVINCOLO DI BIANZONE - SVINCOLO LA GANDA)

E TRATTA "B" (SVINCOLO LA GANDA - CAMPONE IN TIRANO)

E

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ANAS S.p.A.

1 8 0 123IM

PROGETTO ESECUTIVO

VISTO: IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

ING. RENATO
DEL PRETE

DOTT. GEOL.
DANILO GALLO

DATA

oc.Cons. a r.l.

RESPONSABILE

DELL'INTEGRAZIONE DELLE

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

GEOLOGO IL COORDINATORE DELLA

SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE

REDATTO VERIFICATO APPROVATO

4

SEZIONE TRASVERSALE DIMA D'ATTACCO

SCALA 1:50


