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Nicchie 900x500 mm (tiranti con inclinazione 20°)

per manutenzione testa tiranti definitivi

Coperchio di protezione in lamiera di acciaio "CORTEN"

sp. 2 mm con guarnizioni perimetrali a tenuta idraulica

per evitare infiltrazioni in caso di pioggia

Fissaggio coperchio con 2+2 tasselli M12

Cordolo berlinese

Tiranti

Consolidamento superficiale con

spritz-beton sp.10cm armato con

rete elettrosaldata Ø5 20x20

Riempimento con cls

Veletta prefabbricata

cls magro

sp. 20 cm

Pannelli tralicciati

Rivestimento in pietra
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Pannelli tralicciati

Rivestimento in pietra
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TABELLA FERRI CORDOLO DI TESTA E

CORDOLO FONDAZIONE TRATTO C-D

POS. Num.

Ø

[mm]

Lunghezza

[cm]

TOTALE

[m]

PESO

[kg]

1a 288 16 280 806.40 1272.77

1b 288 16 160 460.80 727.30

1c 144 12 93 133.92 118.90

2 288 12 163 469.44 416.78

3 432 12 93 401.76 356.69

4a 28 16 725 203.00 320.40

4b 28 16 1200 336.00 530.32

4c 14 16 800 112.00 176.77

4d 14 16 1200 168.00 265.16

4e 14 16 940 131.60 207.71

5a 16 12 635 101.60 90.20

5b 16 12 1200 192.00 170.46

5c 8 12 710 56.80 50.43

5d 8 12 1200 96.00 85.23

5e 8 12 815 65.20 57.89

6a 4 12 680 27.20 24.15

6b 4 12 1200 48.00 42.62

6c 2 12 800 16.00 14.21

6d 2 12 1200 24.00 21.31

6e 2 12 860 17.20 15.27

7a 331 16 230 761.30 1201.59

7b 331 16 130 430.30 679.16

8 166 12 133 220.78 196.01

9 331 16 240 794.40 1253.83

10 498 12 83 413.34 366.97

11a 10 16 1200 120.00 189.40

11b 10 16 275 27.50 43.40

11c 10 16 240 24.00 37.88

11d 20 16 1200 240.00 378.80

11e 10 16 1200 120.00 189.40

11f 10 16 668 66.80 105.43

11g

10 16 1200 120.00 189.40

11h 10 16 1200 120.00 189.40

12a 2 12 1200 24.00 21.31

12b 2 12 145 2.90 2.57

12c 4 12 1200 48.00 42.62

12d 2 12 1200 24.00 21.31

12e 2 12 618 12.36 10.97

12f 2 12 1200 24.00 21.31

12g

2 12 725 14.50 12.87

10118.18                                                         Totale Kg =

1Ø10/20 L=105
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