
PARTICOLARE 3  scala 1:10

doppia guaina

bituminosa

(3+4mm)

geotessile

doppia guaina

bituminosa

(3+4mm)

magrone

fondazione in c.a.

PARTICOLARE 2  scala 1:10

montante in c.a.

geotessile

doppia guaina

bituminosa

(3+4mm)

soletta in c.a.

PARTICOLARE 1  scala 1:10

geotessile

doppia guaina

bituminosa

(3+4mm)

massetto sp.5cm armato

con rete Ø6/15x15

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE STRADALE

E CUNETTA ALLA FRANCESE  scala 1:10

manto di usura

binder

fondazione in c.a.
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STRALCIO SEZIONE TRASVERSALE  scala 1:50

MANTO DI USURA 4 cm

BINDER 6 cm

STRATO DI BASE IN CB 10 cm

FONDAZIONE IN MISTO 

GRANULARE STABILIZZATO 15 cm

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE STRADALE  scala 1:10
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N. PROG.PROGETTO LIV. PROG.

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.

CODICE

REVISIONE

SCALA:

DESCRIZIONE

B

REV.

A

C

S.S. 38 - LOTTO 4: VARIANTE DI TIRANO DALLO SVINCOLO DI STAZZONA (COMPRESO) ALLO

SVINCOLO DI LORETO (CON COLLEGAMENTO ALLA DOGANA DI POSCHIAVO)

S.S. 38 - LOTTO 4: NODO DI TIRANO -

TRATTA "A" (SVINCOLO DI BIANZONE - SVINCOLO LA GANDA)

E TRATTA "B" (SVINCOLO LA GANDA - CAMPONE IN TIRANO)

E

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ANAS S.p.A.

1 8 0 123IM

PROGETTO ESECUTIVO

VISTO: IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

ING. RENATO
DEL PRETE

DOTT. GEOL.
DANILO GALLO

DATA

oc.Cons. a r.l.

RESPONSABILE

DELL'INTEGRAZIONE DELLE

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

GEOLOGO IL COORDINATORE DELLA

SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE

REDATTO VERIFICATO APPROVATO

4

INQUADRAMENTO DELL'OPERA

SCALA 1:1.000

NOTE

TUTTE LE MISURE, SALVO CONTRARIA INDICAZIONE, SONO ESPRESSE IN CM

I VOLUMI DI SCAVO SONO COMPUTATI NEI MOVIMENTI DI MATERIA DELL'ASSE PRINCIPALE

RICHIAMI AD ALTRI ELABORATI

PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

PER L'ARMATURA DELL'OPERA

PER LA PIANTA SCAVI

PER LA CARPENTERIA DELL'OPERA

P00ST00STRSC01

P00ST06STRCP01

P00ST06STRAR01

P00ST06STRDI02


