
STRINGITURA TRADIZIONALE

BARRETTA METALLICA DI

RINFORZO Ø 3.4/4.4 mm
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2.00 m

FILI DI

LEGATURA

PACCONE

PANNELLO POSTERIORE

CON SPIRALE

FISSATO AL TELO BASE

BARRETTA METALLICA DI

RINFORZO Ø 3.4/4.4 mm

DIAFRAMMA

SPONDINA LATERALE

PANNELLO

POSTERIORE

ASSEMBLAGGIO IN STABILIMENTO

1.50-2.00 m

ELEMENTO

PIEGATO

PIEGA 1

0.80 m

PIEGA 3

PIEGA 20.80-1.0 m

BRACHE DI 

SOLLEVAMENTO

VAR.

PIEGA 4

PIEGATURA E IMBALLO

ELEMENTO PREASSEMBLATO APERTO

ELEMENTO PREASSEMBLATO E PIEGATO E IMBALLATO
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TERRAMESH SYSTEM

SCHEMA DIMENSIONI STANDARD

ELEMENTI TERRAMESH SYSTEM

DOPO FASE DI ASSEMBLAGGIO DI CANTIERE

TIPO DI MAGLIA

Ø 2.7mm/3.7 mm

GALFAN (Zn-Al5%) +

Rivestimento Polimerico

8  x 10

Ø 2.7mm 

DIAMETRO FILO

DIAMETRO FILO

CON RIVESTIMENTO 

ALTEZZA

(m)

LARGHEZZA

(m)(m)

LUNGHEZZA

3-4-5-6

2
1.00

TABELLA MISURE STANDARD E COMBINAZIONI MAGLIA/FILO - TERRAMESH SYSTEM

DIMENSIONI NOMINALI IN CONFORMITÀ CON UNI EN 10223-3 E

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DI CAPITOLATI PER L'IMPIEGO DI

RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE

TIPO 8x10, CON FILO GALFAN (Zn-Al5%)

E RIVESTIMENTO POLIMERICO Ø 2.7/3.7 mm

RETE METALLICA CON DOPPIA TORSIONE, MAGLIA 

SEQUENZA DI POSA (2)

SOVRAPPOSIZIONE SINGOLO ELEMENTO GIA' CONFEZIONATO IN STABILIMENTO

ALLA GEOGRIGLIA PRECEDENTEMENTE DISTESA

VARIABILE

1.00 m 1.00 m
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POSIZIONAMENTO DELL'ELEMENTO E APERTURA

LUNGO L'APPOSITA BARRETTA DI INNALZAMENTO

PARETE POSTERIORE

1.00 m

SEQUENZA DI POSA (3)

SEQUENZA DI POSA (4)

RIEMPIMENTO E LEGATURA DEL COPERCHIO DELL'ELEMENTO

POSIZIONAMENTO DEL GEOTESSILE, E RIEMPIMENTO A TERGO

CON TERRENO

1.00 m

SEQUENZA DI POSA (5)

ASSEMBLAGGIO DEL DIAFRAMMA E

LEGATURA DI TUTTI I BORDI

RIEMPIMENTO CON PIETRAME
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.
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0
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STESURA GEOGRIGLIA AD ALTA RESISTENZA SUL PIANO DI POSA E TAGLIO COME DA PROGETTO

SEQUENZA DI POSA (1)

POSIZIONAMENTO DELL'ELEMENTO SUCCESSIVO

E LEGATURA DEL PRECEDENTE

SEQUENZA DI POSA (6)

N. PROG.PROGETTO LIV. PROG.

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.

CODICE

REVISIONE

SCALA:

DESCRIZIONE

B

REV.

A

C

S.S. 38 - LOTTO 4: VARIANTE DI TIRANO DALLO SVINCOLO DI STAZZONA (COMPRESO) ALLO

SVINCOLO DI LORETO (CON COLLEGAMENTO ALLA DOGANA DI POSCHIAVO)

S.S. 38 - LOTTO 4: NODO DI TIRANO -

TRATTA "A" (SVINCOLO DI BIANZONE - SVINCOLO LA GANDA)

E TRATTA "B" (SVINCOLO LA GANDA - CAMPONE IN TIRANO)

E

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ANAS S.p.A.

1 8 0 123IM

PROGETTO ESECUTIVO

VISTO: IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

ING. RENATO
DEL PRETE

DOTT. GEOL.
DANILO GALLO

DATA

oc.Cons. a r.l.

RESPONSABILE

DELL'INTEGRAZIONE DELLE

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

GEOLOGO IL COORDINATORE DELLA

SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE

REDATTO VERIFICATO APPROVATO

4

IP11

P 0 0 O S 0 4 S T R S T 0 4 A 1:50

I - PROGETTO STRUTTURALE - OPERE D’ARTE MINORI

IP - TERRE RINFORZATE IN SX DA KM 3+745,35 A KM 4+212,78

SEZIONE TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI - TAV. 4 DI 4


