
PROGETTAZIONE:

PROGETTO DEFINITIVO

GRUPPO  FS ITALIANE
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 PARTICOLARE ZOCCOLO ARMADIO STRADALE IP55

 PARTICOLARE ARMADIO STRADALE IP55

SCHEMA DI COLLEGAMENTO CON SISTEMA TRIFASE

terreno vegetale

botola in ghisa

magrone in c.l.s.

corrugato Ø110

zoccolo per armadio stradale

armadio stradale ip55

corrugati 3Ø110

ENEL

terreno vegetale

zoccolo per armadio stradale

armadio stradale IP55

armadio stradale IP55 ente fornitore

QUADRO "..."

corrugato

arrivo utenza elettrica
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TIPICO INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI

VIADOTTI E PONTI - PARTICOLARE CORDOLO ZONA ANCORAGGIO PALI DI ILLUMINAZIONE  - Scala 1:20
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TUBO IN POLIETILENE CORRUGATO Ø 110 mm

Sabbia vagliata

RINTERRO

Terreno vegetale

 PARTICOLARE CAVIDOTTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

SU SEDE STRADALE

n.1 Tubo polietilene corrugato
ø110 mm
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riempimento con misto
granulare o cls

cassonetto in
misto cemento

sabbia lavata e vagliata

nastro segnacavo

binder

tappeto di usura

Nastro di segnalazione cavo


