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CALTANISSETTA

SIRACUSA

SCHEDA TECNICA APPARECCHI ILLUMINANTI

APPLICAZIONI
GALLERIE, CAPANNONI, UNDERPASS

SISTEMA OTTICO

16 LED, 4000K, CRI >=70, ULOR 0%, DLOR 87,3%, G*6

flusso luminoso 3425lm

Efficienza sorgente LED:  >132lm/W @ 500mA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CLASSE DI ISOLAMENTO

I, II

GRADO DI PROTEZIONE URTI IK08

GRADO DI PROTEZIONE IP66

INCLINAZIONE

Variabile tramite staffe

MONTAGGIO

Sospensione, a parete , a soffitto, diretto su canalina

DIMENSIONE E PESO

193x137x338mm

Peso: 4 Kg

NORME DI RIFERIMENTO

EN 60598-1, EN 60598-2-3

EN 62471, EN 61547

ALIMENTAZIONE 230V 50Hz

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CORRENTE LED 500mA

FATTORE DI POTENZA

>0,9

SISTEMA DI CONTROLLO PLC: Sistema di telecontrollo

VITA GRUPPO OTTICO  100.000hr L90 @TQ 25°C

ATTACCO

Pressofusione in lega di Alluminio UNI EN AB 46100

MATERIALI

CORPO/DISSIPATORE

Pressofusione in lega di Alluminio UNI EN AB 46100

OTTICA PMMA

SCHERMO

Vetro temperato

IMPIANTO ILLUMINAZIONE

 SIMBOLO  DESCRIZIONE

APP. ILL. DI RINFORZO SU CANALE, INCLINAZIONE 10°, 144 LED 50W TIPO " SCHREDER OMNISTAR 5141"

APP. ILL. PERMANENTE SU CANALE,  INCLINAZIONE 10°, 16LED 26W TIPO "SCHREDER GL2 COMPACT 1"

CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO INOX 300x75mm SOSPESO H=5,3m

Scala 1:100

Sezione scala 1:50

DIAGRAMMA POLARE/CARTESIANO

IMMAGINE APPARECCHIO

APPARECCHIO TIPO "SCHREDER GL2 COMPACT 1 5120"

POTENZA ASSORBITA 26W

APPLICAZIONI
GALLERIE, CAPANNONI,

SISTEMA OTTICO

144 LED, 4000K, CRI >=70, ULOR 0%, DLOR 87,3%, G*3

flusso luminoso 50675lm

Efficienza sorgente LED:  >113lm/W

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CLASSE DI ISOLAMENTO

I, II

GRADO DI PROTEZIONE URTI IK08

GRADO DI PROTEZIONE IP66

INCLINAZIONE

Variabile tramite staffe

MONTAGGIO

Sospensione, a parete , a soffitto, ecc...

DIMENSIONE E PESO

530x532x80mm

Peso: 12 Kg

NORME DI RIFERIMENTO

EN 60598-1, EN 60598-2-3

EN 62471, EN 61547

ALIMENTAZIONE 230V 50Hz

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CORRENTE LED nd

FATTORE DI POTENZA

>0,9

SISTEMA DI CONTROLLO PLC: Sistema di telecontrollo

VITA GRUPPO OTTICO  100.000hr L85 @TQ 25°C

ATTACCO

Pressofusione in lega di Alluminio UNI EN AB 46100

MATERIALI

CORPO/DISSIPATORE

Pressofusione in lega di Alluminio UNI EN AB 46100

OTTICA PMMA

SCHERMO

Vetro temperato

DIAGRAMMA POLARE/CARTESIANO

IMMAGINE APPARECCHIO

APPARECCHIO TIPO "SCHREDER OMNISTAR 5141"

POTENZA ASSORBITA 450W

Planimetria scala 1:1.000

GA01

 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) E QUADRO ELETTRICO

CONTATORE - ENTE FORNITORE

kWh

 TUBO INTERRATO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM

kWh

 POZZETTO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE

 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B250 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50X50 CM

2Ø110mm
corrugato illuminazione

2Ø110 mm + 3Ø50mm
Imp. di linea

PROGETTAZIONE:

PROGETTO DEFINITIVO

GRUPPO  FS ITALIANE

ssammataro
timbro Piazza


