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FINITURE PAVIMENTI

FINITURA SOFFITTI

S1 |Intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana

PROSPETTO SUD - scala 1:100

B1 | Pavimentazione in piastrelle di gres fine porcellanato non . o e
smaltato e non assorbente, coeff. attrito dinamico > 0,4 g_rata I"" fratazzo, r:|_n||to con sovlfas_tante stratlo di circa 2mm
dimensioni 60x60x2 cm, posata con specifico collante su ! Tadt,a per stucchi, levigato e ésc'at,o’ completato con
massetto in conglomerato di calcestruzzo. ciclo di plttura2|on§.ecoatt|\_/a a ( ue rlprese cpntenente

sostanze fotocatalitiche e fissativo (primer) di sottofondo a

B1.1| Pavimentazione in piastrelle di gres fine porcellanato non base acquosa.
smaltato e non assorbente, coeff. attrito dinamico > 0,4 S1.1|Intonaco resistente al fuoco a base di vermiculite a superficie
dimensioni 60x60x2 cm, posata con specifico collante su rustica, dello spessore idoneo a dare la resistenza al fuoco
massetto in conglomerato di calcestruzzo armato su di 120 minuti
vespaio areato.

8.00 - - . ) - S2 | Rasatura cementizia idrofuga a tessitura civile fine.
| B1.2 Pavimentazione in piastrelle di gres fine porcellanato non
‘ 2.70 2.65 456.18 | | smaltato e non assorbente, coeff. attrito dinamico > 0,4 s3 |Intonaco liscio per interni tinteggiato con idropittura a base
! ! i I H H H H . . . . . . . .
! - & : S - ! dimensioni 60x60x2 cm, posata con specifico collante su di resina silossanica e rete in fibra di vetro portaintonaco.
 — — 3 m 2 — — d— T‘ o massetto in conglomerato di calcestruzzo armato su solaio Cont fitt dulare i ionabile | i in fib
< : ! = i - g ontrosoffitto modulare ispezionabile in pannelli in fibra
, I _|l o . o = = ,it strutturale in lamiera grecata S4 ; pez . P .
‘ E : S - minerale sp. 15 mm con orditura di sostegno metallica.
S e | =iw i i in pi i . - . . P
/ 0.3 - O < - 20 B1.3 Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato, smaltato | o | Controsoffitto o fascia attrezzata di pannelli compositi di sp.
i f r \ ! = i ifi Tl _ vy egs . . .
J | f 1 ko \ " % >;c</() ed inassorbente posata con specifico collante, coeff. attrito finito 4 mm, costituiti da due lamiere di alluminio (sp.
/ L . | — ! . . > . . ) ’
/ / \ 7 Ia) W o dlnarlnlco 0’4d‘_j'mi 60x60x1.4 cm, su massetto in 0.50mm) e da un nucleo minerale (tipo Alucobond),
| [ ‘ R o - D . . .
™ o 0.85 ‘ <o Q; ™ 0> conglomerato di calcestruzzo armato su vespaio areato. completi di sottostruttura metallica. Comportamento al
[le} 0 — ; el o le} <z
< < - ‘ < B2 S |« ; B2 | Fascia gialla di sicurezza in lastre di cemento, posate su fuoco Classe 1
|
[ 83 S “ \ ; s || 53 < letto di malta, dimensioni 30x40x3.3 ¢cm, con sistema LVE | S6 | Controsoffitto metallico in pannelli di lamiera piana liscia di
\ | | | _15b | (Loges Vet Evolution) comprensivo di TAG - RFID (Radio alluminio pre verniciato su struttura secondaria e pendini in
-Bl +451.10 ~+4r1 07: | |0'8§_ 51.07 B1 +451.10 Bl -Bz +451.06 B11 & frequenti identification) da collocare sotto la acciaio zincato con guide ad U 27x30mm e profilia C
Jr a1. 51.07 ‘\ | . | . ! . N pavimentazione ogni 60 cm. 50x27mm ad interasse non superiore a 500 mm, con
L ‘  PF. +450.52 V . . . . . materassino in lana di vetro dello sp. 40 mm
o LL J i ] D : - = 3 — I TT T T T T T T T T T T[T [ T T T T[T [T T T T[T [T [T T[T T T T[T [T T[T T T T[T [T ]T]]1 B3 | Pavimentazione in lastre di cemento e graniglia di quarzo
w N N ,/ N Ve SRR . . . .
> B o < R *_I‘J | e e e e e e e e e e e sferoidale ad alta resistenza, poste in opere su letto di FINITURE COPERTURE
|\—I - | . . . . T . .
a | — 11 ; +449 22 - | L rprprprprprprp ey ey rprprprprprprprprprpepeprprfrprprprpryrprprpreprprfryfl malta, dimensioni variabili, idonea per la formazione di _ , _ o -
. — : E— | LR eprprprprprprprp ey ey rprprprprprprp ety rprprprprprprprprprprpreprprprfl percorso tattile plantare per disabili visivi, sistema LVE D1 |Copertura termoisolata in pannelli compositi di alluminio e
! A ; ) i ,
I | T 1 A O i ivo di - i nucleo minerale (tipo Alucobond A2) con strato isolante in
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, : A §| I (Loges Vet Evolution), comprensivo di TAG - RFID (Radio le (tip ) isolante ir
| R R R R R R R R R R frequenti identification) da collocare sotto la polistirene estruso sp. 100 mm e sottostruttura in profili di
- . - ) L . .
i pavimentazione ogni 60 cm . alluminio a taglio termico
S — : : e I Lt Lt et et e e e e e et et e e et e ettt X — : )

: B B4 . . . . D2 |Pannello coibentato costituito da lamiera superiore grecata
© Pavimentazione gradone scala di gres fine porcellanato in alluminio preverniciato, lastra isolante in EPS con grafite
o o non smaltato e non assorbente, posata con specifico 80 mm e lamiera inferiore micronervata in acciaio zincato

V6 S6 H S6 S6 V6 V6 o collante, coeff. attrito dinamico > 0,4 dim. 20x60x2 cm. preverniciato su sottotruttura in alluminio
o — .
o . X X

IS N [E E/a 3 Da [E EN B4.1 Pavimentazione gradone scala di gres porcellanato, su  |p3 |Pacchetto di copertura: ghiaia di protezione su masseto

: m b . H . . . .

3 230 SN struttura metallica delle pendenze in conglomerato cementizio alleggerito

o | R F2 F1.1 z o O Cel &4 f i ; f f f

B1.1 e B1.1 +444 65 B1.1 B1.1 B3e +444 65 B3e +444 65 (sp.8cm), impermeabilizzazione con guaina bituminosa (2
: - B5 | Chiusino zincato da riempimento porta pavimentazione per strati 4+4mm), strato di isolamento in polistirene (sp.tot.
’ copertura pozzetti dim. cm 60x60x8, cm 70x70x8 (+/- 5%). 5cm), barriera al vapore
st , T 4,::'.~[AL‘ sy EET A //;\\;\;\\/\/\}/ R R \\;\\;
AN S N SN NN S N S SINES Q SIS Q WSS Q AN, P P P i i i i i di
W \//i\//i\\//i\\//i\\/i\\//i\\///i\\//z\\///i\\///i\\///i\\\\\\\\\\\\\\\\/i/i/i/i/i/i/i/i/i/i/i\/i/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\//Z\\///i\\///i\\///i\\///i\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\ \\\ \\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\i\i\ii\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/\\\\\/\\\/\\\\\\\/\\/\\ B6 | Rampe di raccordo alla banchina in battuto di cls rigato sp. b4 Pawmento.lnquadrottldlcls(47x4_7c_:m)sumagsettodelle
e I A T T Y S A A R A A R S s T T T IRy 50 mm. pendenze in conglomerato cementizio alleggerito (sp.8om)
SRR R % R R R R R A R A R R R A A R R R R A AR A A R R R R A AR R R R R AR A A R A R AR R R R R R R A A R A R R AR R A A R R R R A R A R R R AR A A R R R A A R A R R R R A A A R R R A R A R R R AR R R R R AR A R R AR AR R R R AR AR i i ; [T .. .
SIS AU IS S A A A S A A A S A B7 | Pavimento ad alta resistenza meccanica,eseguito in malta
R R NN % 2 N A N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N Y, , 4+4mm), strato di isolamento (sp.5cm), barriera al vapore
QAR s s s X X S S S S S S T S S S S S S B R S S S S S S A S S S S S S S S S S S S S S S S S R S S S S S S C . ; 1 ' p- ’ P
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v O T G RN PSS S R A S AN W T AN F N SIS ALY KK K NN N A A T T A T T N W Pavimento tecnico sopraelevato (portanza 10.000 N/m?) in ; ; e
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s o = S 7 LR LR R R R LR R, LRI RN LR R 4. 2 2 4. R 4 LR R R R R LR R R R R R R R R R LR R R R R R R R YRR R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R LR R R R R R R R LR R LR R astire autoportanti di materiale lapideo ad alta resistenza
PR RN it N R BIEEL T R oo AR AR R R R AR ARG R, AR S A A A S S S A A A A A A S S S A A A A A A S S S A A A A A A S S A A A A A A S S S A A A A A A S S S S A A A A A A S A A A A A A S A A A e A A S A A A A A A S A A A U A A A S A AU SRR i durabilita (dim.60x60 ini 2
SOEEEHEES MW e e S SN > S A A S AR S S SEEEIEA SR S A A A S A A A A A A A SAAAAES meccanica e durabilita (dim.60x60 cm sp. minimo 2 cm - - —
\\N\\X\ I e K R R R R R R R R R R A R R R R R R IR IR R R RGP IR R R B A R R R R R R R A R A A R R R R R R R R R R A R R R R R R A R R R R R R R R A R R R R R R R A A R R R R R R R R R R R R A R R R R R R R R R R ’ p2 | Porta esterna blindata a 2 ante in acciaio zincato e

finitura superficiale in pvc antistatico,disposte su sostegno
in acciaio zincato. Trattamento antipolvere della superficie
sottostante.

verniciato dim.120x230 cm

B9 | Pavimentazione con piastrelle speciali ad alta
compressione di tipo industriale (portanza 10.000 N/m?)
costituite da conglomerato cementizio e graniglia di
materiale antisdrucciolevole resistente all'usura ed
all'azione di olii ed acidi, dim. 30x30cm e spess. non
inferiore a 28 mm c.a posto in opera su soletta di

P3 | Porta esterna blindata, incombustibile, a 2 ante in acciaio
zincato e verniciato con griglie di ventilazione in acciaio;
dim.160x230 cm

P4 | Porta esterna blindata a 2 ante in acciaio zincato e
p4* | verniciato con griglie di ventilazione in acciaio;
dim.200x230 cm - *incombustibile

conglomerato comentizi poggiante su vespaio 163> | | oo cor Spocohiature i vetro antisondamento. dim
< realizzato con igioo. 120x230 cm
% B10| Pavimentazione in gres porcellanato (30x30cm) posato su | P6 |Porta antincendio in acciaio zincato REI 120 a due battenti
= < = o colla, massetto (sp.6cm) e soletta armata con rete con serratura speciale e maniglione antipanico, dim.
8 S w 8 g 8 elettrosaldata (sp.8cm) 240x230 cm.
pa 22 ¥ g B 8 B11| Pavimentazione provvisoria in asfalto P7 |Porta esterna con struttura in acciaio zincato e verniciato e
; %J § ; 5 g :% CORDOLI pann?IIo in Iamielra stiratq (l_o micro{prata}) a gn ba1ttggte2§8n
i 8 EE l 8 % o < ' - . zer;rra ura speciale e maniglione antipanico, dim. 1,20x
& o ¥ o) 8 %:n: L1 |Elementi prefabbnce_m in calcestruzzowbrap e_:rmato con : - : __ __
o | o &‘ X EO i rete elettrosaldata di Tipo 2 - Cordolo marciapiede Pi1 Pprta interna ad 1 anta in acciaio zincato e verniciato.
\ \ \ o sz Q L2 | Cordolo prefabbricato in conglomerato cementizio armato dim.80x220 cm
| 3 85.60 3 3 | 3 g in. l\g/:g;c;icg)ir::;;rrzsg&cr;)grﬁgi;?;g:rlltizs;‘i:\é?loeangolo smussato lato| Pi2 5.?:3(;?:26582:] acciaio zincato e verniciato,ad un battente,
| 2.80 5.00 | 5.00 3 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 | 3 5.00 5.00 5.00 3 5.00 5.00 | 5.00 2.80 | i Pi3 | Porta interna scorrevole in acciaio. dim.90x220cm
} } } i FINITURA e RIVESTIMENTO PARETI Pi4 | Porta interna blindata a 2 ante in acciaio zincatoe
Vi Fivestmerioln sabbion n ele metlco o doppia orsne || Gmzodzoom
‘ ‘ ‘ : trafilato a freddo protetto con lega eutettica Zinco-Alluminio | £ | Parete vetrata di sicurezza con caratteristiche isolanti
R - | | | — | e un ulteriore rivestimento polimerico ad elevate prestazioni, termo-acustiche, composte da struttura portante in profilati
© — — ; —L — — — — — = —L — — ; — — — — — i riempimento in pietra di cava e sottostruttura in acciaio. di alluminio estruso a taglio termico e specchiature
: : : : V2 | Rivestimento in lastre in gres porcellanato naturale costitt_Jite da doppi _vetri tempe_:rati e stratificati di_ sicu_rezza,
| | | I im. x 1. mm) o fibrorinforzato (dim. X 3. aventi tra loro una intercapedine di sp. 16 mm riempita con
o . } | ” } ! — : Sm) 6,0c?on :razt?;)ment)cl) pr'fott)ettivof anti;cr(i?ta, S;?é)sso?;: (1)(1) glas ?23960? atl gt? %, Iatstlga tpemper_atg 2 stratif(ijga:e di_pctristallo
« 7 C4 | : : : | mm, su struttura metallica e ancoraggio a scomparsa, rloal bb.1, trattamento bassoemissivo, con distanziatore
&2 : : : : posate in verticale. isolato, fattore solare inferiore al 35%. Clgsse 2b2 _
4452 27 i i i +452.17 | V3 It:{atstatura J::eme?titf_ia idrotf_uga fafn.tt_essitur?t civile filne € » El;llngSé;Z\;?tt;:azt;es(a trraanggo?:%\;\gsrtfr: Ief?s105%(s;ie2r:)g(;8fate
‘ ‘ ‘ i o rattamento protettivo anti-graffiti + smalto murale acrilico mm)
i i \ g finoad h 2,30m
3 : : 777777 : banchina v4 | Finitura muri in calcestruzzo a facciavista,con trattamento F1.1 58:3iz;zrsrﬁi‘\’/zlzri:t‘i“)’:rt]'}z;eg:‘é’:;ifzt,ed?:]a.Egg?;%gx‘;;g:xe
S s B e e e e e e == | S SO SN SOPR URNOESOOUUSU DRNPRE OSSO PRRUPRS HURR SRS N SN S SN I . e et LT el Ml [ e e
| eror] | s T |Gt i gros 5o § o e i soutree iforeata con || 2| o etema a baente in vetro fomperalo e stratficato ad
e R R R e R R . e AR N R — B S ‘ stuoia in fibra di vetro e acciaio inox , sp. totale pannello 18 un'anta (dim. 100x220 om) e a due ante (dim. 180x220cm)
: - | \ | mm, con trattamento siliconico idrorepellente e anti-graffiti F2 | Parete vetrata di sicurezza con caratteristiche isolanti
| | della superficie a vista, completi di telaio metallico di te:mclJ_-act:ustl_che_, composte da ?trutturg _p?rt?_ntte 'nttp"Of"at'
e N R N S—S———HHL I ) § sostegno, staffature e bullonerie per I'ancoraggio a goag Iion :"e”;'gcr’n'g iicglacﬁ:?: Oec\:/sr?allclljareoclol?l?i :nz e
: : scomparsa. dof)p?vetri te;[mperati ettstratifica‘t)i di Qic:rezza, ;\tert\ti ?ra loro
i V6 | V5.1 | Rivestimento esterno in lastre in materiale composito con una intercapedine di sp. 16 mm riempita con gas argon al
\ \/ Wh— : 0 : 2 zigl;ura eSt?mt? in gr;es, ﬁ'on p'erC%muaf (ljli fotratura tp;_;ri af|rt. ?Ot:/o, Iasttre t;emperat_ev.arstrahﬁcz?etdl c_rlsttallo_ Flloe;t 66.1,
o X T : | T Gl superfici a vista, complet i o metalica i | | fatore solare nferiore al 35%. Classe 262 EN12600.Le
<//\\//\\//\\\//\\\/\\//\\//> // \m : : gogtegnz, r:taffature:a,bullonp(-irite ?)etr Il'ancoratgglglio ad f/(::rate SalrannofprOVViStlesgi(‘ascczzle Seri;?’:l%alf: 1&12(?82 dIEverse
N \/\// // // \/\\ \\\\ \/\// % | | lle strutt altezze ( tra 800-1050 mm e i 1500-2000 mm)
\\//QK\\//\\)\\\//>\4></><//Q//<\\?<\\//\\>/\\\7>\//>%\ | | ‘ 8 Ve ‘°:°m‘:_arsataest‘r” ure.r toi lli di lamiera piana | F2.1| Parete vetrata di si poste da struttura portant
N / NN AN / NINNNIIN NS i | ! iR o o e PN | roflati in acsiaio zinoato verniciato e spechiature
//<//\\//\\/\\\//\\\/\\//\//\<//<//\\//\\/ \\//\\\/\\//\//>///<//\\/ \\/\\7?\\/ — ——— e —_ — I -—- ] B St : e : N Rl kN R ER R I' d ! . t — ! t. ¢ . tallica. coFs)titlfJiItet da doppi vetri tertnperatiesttratific[;ti dihsicturezza,
\\/\/ ////\\\\\/ ////\\\\\\/ ///m PP e r ey ryryrg? L g NN T R R N NN LT T T Qv rqryrgrpryry? NN R N L N R NN T T e e e v e e e e ey rfrfrprpryn Pl rprprprprgl ” -
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YN NS S N Y S S N Y S S NGNS SN LGN il g el e g b e e et L ]| |t i et consoataessia s | |z 28001050 mm 118002000 )
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V8 | Intonaco liscio per interni tinteggiato con idropittura a base

afonica.

SEZIONE LONGITUDINALE CC - scala 1:100 e e T e oA 22 lamira i sllminio roverniao. Disposito s epertur COMTTENTE
Vo R|vesf[|mento n lastre (.:“ gres porcellanato dim. 600x1000 e chiusura, serratura di sicurezza e caratteristiche ’—
mm di colorazione assimilabile al RAL 5001 per un H totale tintrusione classe 2 dim variabili. a
di 2400 mm applicate con idoneo collante e staffe di an ’ , RF/
ancoraggio a scomparsa. OPERE METALLICHE RETE FERROVIARIA ITALIANA
V10| Pannello rimovibile in cartongesso su sottostruttura C1 |Corrimano doppio compresi i supporti, @40 mm sp. 2mm, in GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
metallica rivestito in gres porcellanato h 1.20 m- Servizi acciaio inox.
; igienici. C2 |Parapetto banchine con montanti in acciaio inox spazzolato, PROGETTAZIONE:
i V11 | Rivestimento esterno realizzato in pietra calcarea in lastre corrimano tubolare e pannelli in lamiera microforata in
, - : rettangolari ( sp.3 cm) Ieviﬁate a filo di sega con trattamento acciaio inox. (3KN/m) ,‘ -
: 8 g 8 : protettiyo an?is'cri.tta. Ipco .ato e ancorato con apposite C2.1|Parapetto in acciaio inox e vetro, con doppio corrimano @40 ‘ ITALFERR
g L_",_? 3 '8 grappe in acciaio inossidabile. mm , in acciaio inox.Classe 1b1 ,(3KN/m) GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
: ; < g :§ MURATURE C2.2|Parapetto metallico composto da struttura in acciaio inox e doppio
: 8 % e < :5 corrimano @40 mm
| <= Parete est , diture in acciaio zincat , ;
g 65.60 2 S wE e "1 | carationstiche fonoisolant, portata o carchi, resstenza | O | Lamiera in accialo zincato per scossalina,gronda e carter DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
| o % Zz !0 agli urti, all’'azione sismica, trasmittanza termica U <0,2 — p. . — —
: = g ;E W/m2K. C4 Lam|er? in matec:jnale c?_tmpg_sgo t(;po Alucobond per NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA
‘ i scossalina gronda e carter di bordo -
+456.18 @ | @ @ @ @ +456.18 : M2 |Parete interna in cartongesso con doppie lastre C5 | Discendente @ 100 mm in lamiera di acciaio zincato
B ‘ : |mperm??tc>j|_ll sm.d_ue I_at| cotn oLrJd,lltlulr_:aNn";%tﬂ;:a realizzata preverniciato con parafoglie.
2 —— — E : con profli di acciaio ziancato ( ) C6 |Grigliato pressato per percorso di manutenzione in acciaio zincato.
sl —— L S ‘ L S S . S - L S - - - . - - =N i M3 |Muratura in blocchi cavi prefabbricati in cls vibrocompresso |~ 2o e e e U.O. ARCHITETTURA,STAZIONI E TERRITORIO
| i © [nerti Ieggeri, SP- 30cm,. con idoqei r!nforzi verticali ed preverniciato con sottostruttura in profili metallici ed
| i orizzontali per murature in zona sismica. apposita struttura metallica in acciaio zincato e verniciato. PROGETTO DEFINITIVO
: B : M4 |Muratura in blocchi cavi prefabbricati in cls vibrocompresso Recinzi in arigliat tal iciat trutt
L e | o A [ b RIS [ o for o 0 | N @ Inertilegger, sp. 20cm, con Idonei rinforziverticali oo |C7-1) 0L T 0 e eto ancorata su cordolo
) 2 : : = E, : orizzontali per murature in zona sismica. in cls. TRATTA NUOVA ENNA - DITTAINO (LOTTO 4B)
0 ve l o ve ve 2 ve ve [ 3 M5 | Tramezzatura in blocchi forati di conglomerato di argilla T . . . o
i L_ Cc2 : = espansa, sp. 12 cm. C8 S;lrgll; Ilic;gilrg ispezionabile in acciaio zincato sp.5mm
qag ‘9 i : GIUNTI E SOGLIE C9 | Zoccolino con carter di acciaio zincato verniciato h=10 cm,
| < ‘ B B 3‘\\ G1 Giunto in alluminio a pavimento idoneo per il sp. 20/10
= tipo di pavimentazione - - o
o €9 P.F. +450.52 P.F. +450.54 c9 C9 © i gg GP1| Giunto in alluminio a parete c1o SII\SI}?T;gggﬁg lz;a?(??li)t;pg (éNcg_g?;rg?Za).l.lT_ir;Zram\ita,
? +449.22 +449.24 i _‘— 71 Sogli_a in lastre di pietra locale, sp. 5 cm con superfici completata di punti di ancoraggio singoli.
é 7 ZOCT'Iarr:aett:\.ll'ca a0 Zncato 6 vermiciate C11| Sistema anticaduta Passerella sicurezza (Classe2-UNI EN FV01 - STAZIONE NUOVA ENNA
- : oot canacead 2 reme 516) con ancoraggio di sicurezza Sezioni trasversali, longitudinali e prospetti 1/2 SCALA:
© =) | ! ARREDI '
‘ g ‘ & i ‘ wg; : WWMMMMANW | RS2 va: o s2 g A1 | Panca lineare in conglomerato cementizio con superficie A3 | Panchina ergonomica in acciaio inox completa di fianchi 1:100
S6 WC gl - 6 6 XS ] sabbiata e lisciata sulla parte della seduta. e braccioli intermedi. Dimensioni 220x70 cm
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0 v | 8§ UOMINT & > S v | 8 V2 V3 R V3 2 5 7 W v3 e V3 A2 S:Iz““gir‘:}‘;::{g:}‘f‘é%%%%”m'zﬂz‘;z i‘ggﬁﬁ“ppom su A4 Eg:atz'gi'%f;ii;uzf: gc;;gcato a caldo e verniciato RAL, COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPODOC.  OPERADISCIPLINA ~ PROGR.  REV.
I Vo z ® g ® 2.30 o6 2.30 : : : ) : )
B11 B13 444,65 | BL1 o 240 240 | LEGENDA MATERIALI SISTEMAZIONI ESTERNE RISI3V 40 44 WA FIVIol100 001 B
! | 6 . Ble Ec?;/\j;g?itgim?oiz!gz(gg 582 Eies\tirsrlz ;‘tg‘g'lo'zszl;rl‘lt:n':) i L1e | Cordolo marciapiede in pietra da taglio dim. cm10x25 @ E
¥ NENTN NN NN AARREAASAAR AARaAREE EAENEEE /A/aEAaE AnnInINNININININININIAINININ QNN Y Y Y2 Y Y Y riportare e stendere con vibrofinitice siradale, sp. 10 em | L2e| Cordolo prefabbricato in c.a.v. Redatto | Data | Verifoato | Data | Approvaio | Dala | Autoriggato Data
B e T s T e e T T e T e T L L L O e AR Sl e e T e e S ; T R PR R I : 7 ? ; TR B2e| Pavimentazione drenante in masselli autobloccanti di cls : : — — o ) G.Soriero ! G. Lanotte ! F.Sparacino ! R = fino
cavi con terreno vegetale BH | Scivolo per disabili motori in pletra, sp. 5cm. A Emissione esecutiva Dic.2019 Dic.2019 /#\ Dic.2019 §
T. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \.\ \ /\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\ B3e | Pavimentazione in pietra ricostruita formato 100X50 cm Pr | Formazione e semina prato con miscuglio di semi B Emissione esecutiva é?ﬁf& Gen.2020 G. Lanptte Gen 2020 % paracing Gon 2020 =
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Tutti i cicli di verniciatura verranno effettuati secondo circolare FS 44v. ‘35
Tutte o ports oo, bindate dotate i maniglone andsanico, caratnsticne antinrusions e apparecchiaturs onieiporta automatica .
Tutti i pozzetti sono coperti con sigillo porta pavimentazione - Intutte le pavimentazioni vanno previsti i giunti di frazionamento ‘ File: RS3V40D44WAFV0100001B.dwg ‘ n.Elab.: 956

Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove strutture in acciaio.
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