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670 m 670 m 2 592 Ubicazione Sondaggi - Campagna
] 3 geognostica 2010 - Fra parentesi &
660 m 660 m © Es()x':;::r‘;tiﬁ?;:g;:;i: Depositi alluvionali limo-argillosi con frammenti lapidei arrotondati; Terreni da poco coesivi a indicata la profondita raggiunta DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE
650 m 650 m o _ S o o . B Campagna geognostica integrativa Fase 2 - 2010 PA 12/09
(tf) Alluvioni terrazzate: Terrazzi fluviali di vario ordine, costituiti da ghiaie, sabbie e limi; Terreni da poco coesivi
- incoerenti. (Olocen:
640 640 Feosrent Blocene si07 . . CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA
m m L (30'm) Ubicazione Sondaggi - Campagna
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630 m Sabbie di Lannari: sabbie fini di colore variabile tra il giallo, il bruno chiaro ed il rosso, con stratificazione Eaagrgir:r?; & indicata la profondita S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"

irregolare e con intercalati banchi cementati, messi in buona evidenza da fenomeni di erosione selettiva (SIn),

1 620m AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001

Campagna geognostica integrativa Fase 3 - 2011
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B g %A Argille marnose di Geracello (Ger): Si tratta di prevalentemente di argille marnose, talora siltose, dalla tipica Ubicazione Sondaggi _ Campagna Dal km 44+OOO al |0 SVI nCOIO COn I A1 9
6 1 O m 6 1 O m F colorazione grigio - azzurra con intercalazioni di sottili livelli siltosi. Terreni prevalentemente coesivi. Verso l'alto si 5 0 SI27 . R g
. osserva un progressivo aumento della frazione sabbiosa con passaggio graduale alle sabbie gialle della formazione 2% (130m) geognostlca mteg rativa 2011 - Fra
i ] sovrastante (GerA). Il passaggio & sempre graduale con parziali eteropie di facies. Terreni prevalentemente Ry o : ea
600 00 paretesi ¢ nica a profondi PROGETTO ESECUTIVO
m m = raggiunta
c
- 3 Formazione di Enna: (EnnA) Argille e argille marnose di colore grigio-azzurro con modesti livelli sabbiosi cui si o . . .
590 590 m § At intercalano livelli di sabbie e sabbie argillose a luoghi debolmente cementate; Terreni prevalentemente coesivi. ] pPz2 Ubicazione Pozzi - Campagna -
M (Pliocene medio-superiore). (EnnB) Calcareniti giallastre fossilifere (ostree e pecten) a laminazione incrociata, 5 geognostica integrativa 2011 - Fra Contraente Generale:
N sabbie, biocalcareniti; Terreni detritici a cementazione variabile . (Pleistocene inferiore) ?:’ - . i
w parentesi € indicata la profondita
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ENNA Alt* porzione alterata di superficie
580 m raggiunta e la quota assoluta
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(Trb) Trubi: Calcari marnosi e marne calcaree biancastre, fratturate superficialmente, in tratteggio se alterato in &
- e superficie; Terreni prevalentemente lapidei molto teneri . Intrecalazioni di Brecce argillose (TrbA), a struttura caotica,
570 m 570 m c con trovanti gessosi, calcari evaporitici e argille varicolori, quando in affioramento si presentano talvolta alterate S11 u
(ABa); Terreni prevalentemente coesivi. In perforazione i Calcari Marnosi (Trb), presentano livelli litoidi di colore 20m)
TRB bianco crema a globigerina intercalati lateralmente e verticalmente a livelli di marne e marne calcaree provenienti (2/*13,,‘2,
N L dall'erosione e risedimentazione dello stesso litotipo; T erreni prevalentemente coesivi. Porzione calcareo - c tica 2006/07 Campagna geognostica 1988
560 m 560 m marnosa (TrbC) (Pliocene ferire) . dordine e pofondia raggiurt ordine ¢ profonditaraggiut
_ o Alt* porzione alterata di superficie : p gglunta fi: GOrinG & profonciid ragaiinta
©
l (GtI3) Formazione di Pasquasia, sequenza di marne, marne argillose e argille marnose grigiastre alternate a livelli §
550 m 550 m sabbiosi. Le argille spesso presentano fitte intercalazioni di lamine gessose alternate a gessareniti, torbiditi gessose e g SSR1 SSR 1 2011 G EO LOG IA E I D ROG EO LOG IA
gesso balatino; Terreni prevalentemente coesivi. (Gessi Il Ciclo. Messiniano superiore) E sondaggio sismico e riflessione e relativo sviluppo sondaggio sismico e riflessione e relativo sviluppo
—J w o - H H
540 m 540 m = Profili geologici
(Gtl2) Membro selenitico: gessi macrocristallini, stratificati, in banchi di spessore da 25 cm a 1 m circa, talora fratturati e © Elementi tettonici
. carsificati; Terreni prevalentemente lapidei . Intercalazioni di Argille gessose (Mag), a contenuto sabbioso, inglobanti ag P f'l | - A d' - A1 9 A " t T 2 5 / 47
530 m 530 m ° blocchi gessosi; Terreni prevalentemente coesivi. (Gessi | Ciclo) § 38 Thrust (sovrascorrimenti) 5\ Faglia dirgtta ro I 0 geo Og ICO Sse IreZIOn e = grlge n O = aV.
8 ) 8 5 )\ in tratteggio se presunta
% S S 2 Thrust presunti
2 (Gtl1) Membro Calcare di Base: calcari evaporitici a struttura massiva, disposti in grossi banchi talora fratturati e 2 o § \
520 m 520 m debolmente carsificati; in sezione presentano partimenti marnosi e terrosi di pochi decimetri che rappresentano w o X
temporanee variazioni dell'ambiente deposizionale. Terreni prevalentemente lapidei. (Calcare di base. Messiniano >‘>‘
superiore) .
510 m

510 m

(Tpl) Tripoli: marne e diatomiti, sottiimente laminate e fissili di colore bianco candido. In affioramento, la scarsa

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001
consistenza del litotipo, determina una abbondante coltre superficiale di erosione . Terreni friabili, molto teneri.
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Faglia inversa (sovrascorrimenti secondari)

(Messiniano Inf) \ Codice Elaborato:

la freccia indica il verso del movimento
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(Trv) Marne argillose e argille marnose; Terreni prevalentemente coesivi. (TrvA) Calciruditi

1 1
Miocene
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4 ] calcareniti generalmente ben stratificate in grossi banchi; Terreni prevalentemente lapidei. (TrvB) 5 ° h\ F
480 m 480 m 2 Brecce argillose e argille brecciate grigio-azzurre con inclusioni adi Argile Varicolori (AV) e Flysh § <
L Numidico. Il litotipo presenta generalmente una porzione superficiale alterata costituita da argille e limo © 'g N : )\ E
i S X7 argilloso-sabbioso; (Alt) livelli alterati di superficie. Terreni coesivi. (Tortoniano) S5 /
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