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SOLAIO/PLATEA

MASSETTO DI SOTTOFONDO Sp.5 cm

VESPAIO AREATO TIPO "IGLOO"

PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI GRES FINE

PORCELLANATO POSATO CON SPECIFICO

COLLANTE dim. 60x60x2 cm, portata 10KN/mq

0.50

0
.
2
7

SOLETTA IN CLS. Sp.min 10 cm

R.E.S. Ø 8/20x20

IMPERMEABILIZZAZIONE Sp.4 mm

MALTA DI LIVELLAMENTO Sp.2 cm

MALTA DI ALLETTAMENTO Sp.1 cm

0
.
1
3

PARTICOLARE PAVIMENTO CON VESPAIO AREATO

IN GRES PORCELLANATO

SCALA 1:20

DETTAGLIO P1
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SOLAIO/PLATEA

MASSETTO Sp.10 cm

R.E.S. Ø 8/20x20

PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE DI GRES

FINE PORCELLANATO POSATO CON

SPECIFICO COLLANTE dim. 60x60x2 cm,

portata 10KN/mq

RIEMPIMENTO IN CLS Rck 30

MALTA DI LIVELLAMENTO Sp.2 cm

MALTA DI ALLETTAMENTO Sp.1 cm

0
.
0
2

PARTICOLARE PAVIMENTO SOTTOPASSO

IN GRES PORCELLANATO

SCALA 1:20

DETTAGLIO P2
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SOLAIO/PLATEA

PAVIMENTAZIONE IN ELEMENTI IN PIETRA

RICOSTRUITA VIBROCOMPRESSA

 dim. 100x50x9 cm,

SABBIA DI ALLETTAMENTO Sp.5 cm

RIEMPIMENTO IN CLS Rck 30

0
.
2
5

MASSETTO Sp.11 cm

R.E.S. Ø 8/20x20

PARTICOLARE PAVIMENTO ESTERNO

SU SOLAIO/PLATEA

SCALA 1:20

DETTAGLIO P3
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LASTRE AUTOPORTANTI AD ALTA RESISTENZA

MECCANICA (portanza 10kN/mq) dim. 60x60x2 cm,

SISTEMA PORTANTE DI TRAVERSE

IN ACCIAIO ZINCATO h=3 cm

SISTEMA PORTANTE

PIEDINI IN ACCIAIO ZINCATO

FINITURA SUPERFICIALE IN PVC ANTISTATICO

Sp. 5mm

0.60 0.60

0
.
6
0

SOLAIO IN LAMIERA GRECATA E

GETTO DI COMPLETAMENTO IN CLS

0.60 0.60

PARTICOLARE PAVIMENTO FLOTTANTE

SCALA 1:20

DETTAGLIO P4

SEZIONE

PIANTA

266

p=3%

3
0

p=1.0%

40

152

16

56

 PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE

DI GRES PORCELLANATO 60x60x2cm

PIANTA

24

120

40 VAR. 60

380

114

PARTICOLARE BANCHINA

SCALA 1:20

POZZETTO SMALTIMENTO IDRAULICO 60x60

CON CHIUSINO RIVESTITO CON I MATERIALI

DI FINITURA DEL MARCIAPIEDE (INCOLLATO)

 STRISCIA GIALLA DI SICUREZZA

IN  LASTRE DI CEMENTO

STRATO ANTICAPILLARE IN GHIAIETTO

GRADINO DI SERVIZIO

ELEMENTO PREFABBRICATO CON FINITURA

CORRUGATA ANTISDRUCCIOLO H=55CM

(VEDI DETTAGLIO)

0.16 0.40

0.40

1.04
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0.24
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1.68

1.52

VAR. 0.60
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B
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ELEMENTO PREFABBRICATO CON FINITURA

CORRUGATA ANTISDRUCCIOLO H=55CM

(VEDI DETTAGLIO)

MASSETTO IN CLS CON RETE ELETTROSALDATA

Ø 8 20x20, Sp=15cm Rck 30

 STRISCIA GIALLA DI SICUREZZA

IN  LASTRE DI CEMENTO SU LETTO DI MALTA

STRATO DI ALLETTAMENTO IN MALTA

CEMENTIZIA Sp=4cm

PERCORSO TATTILE PER DISABILI VISIVI IN

GRES PORCELLANATO POSATO CON

SPECIFICO COLLANTE (SISTEMA LVE)  SU

LETTO DI MALTA

 PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE

DI GRES PORCELLANATO 60x60x2cm

portata 10KN/mq

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 60x60

CON CHIUSINO  RIVESTITO CON I MATERIALI

DI FINITURA DEL MARCIAPIEDE (INCOLLATO)

1.20

SMALTIMENTO IDRAULICO SEDE FERROVIARIA

TUBO Ø400/500

RINFIANCO DI MAGRONE

0.70

0
.
7
0

MATERIALE DI RIEMPIMENTO ARIDO DA

RILEVATO ADEGUATAMENTE COMPATTATO

2
5

80

DETTAGLIO P5

PERCORSO TATTILE PER DISABILI VISIVI IN

GRES PORCELLANATO POSATO CON

SPECIFICO COLLANTE (SISTEMA LVE)

GRIGLIA DI PROTEZIONE

IN ACCIAIO INOX

Ø125mm IN PVC IN CORRISPONDENZA

DI OGNI POZZETTO

BALLAST

SUB-BALLAST

SUPERCOMPATTATO

MAGRONE

RIVESTIMENTO IN PANNELLI

NOTA: LE MISURE SONO

ESPRESSE IN cm

PARTICOLARE GRADINI SCALE

SCALA 1:5

ALLETTAMENTO Sp=2cm

PEDATA IN GRES PORCELLANATO

REALIZZATA CON ELEMENTI SPECIALI

DA 60cm, Sp=2cm

STRUTTURA

ALLETTAMENTO Sp=2cm

2

0

2

2

2

1
8

34

32

m
a

x
.
 
H

=
1

6
.
5

c
m

30

ALZATA IN GRES PORCELLANATO

REALIZZATA CON ELEMENTI SPECIALI

DA 60cm, Sp=2cm

2
2

GOCCIOLATOIO

2

2

8

1
0

8

ZOCCOLINO IN ACCIAIO ZINCATO

PREVERNICIATO Sp.2.5mm

PAVIMENTAZIONE IN GRES

PORCELLANATO Sp=2cm

ZOCCOLINO IN ACCIAIO ZINCATO

PREVERNICIATO Sp.2.5mm

DETTAGLIO P6

10 20

CANALETTA PREFABBRICATA

CON GRIGLIA IN GHISA 140x140

60

2

PARTICOLARE PANNELLO GRC

SEZIONE

SCALA 1:10

DETTAGLIO F1

12 28

70 90

0
.
1
0

0.05

0.15

TASSELLO MECCANICO  PER

L'ANCORAGGIO ALLA STRUTTURA

TIPO HILTI HST M12

STRUTTURA METALLICA

DI SOSTEGNO IN ACCIAIO

ZINCATO

PANNELLO DI CALCESTRUZZO

RINFORZATO CON FIBRA

DI VETRO (GRC), CON

TRATTAMENTO SILICONICO

IDROREPELLENTE

E ANTI-GRAFFITI DELLA

SUPERFICIE A VISTA

ZOCCOLINO IN ACCIAIO

ZINCATO PREVERNICIATO

Sp.2.5mm

PAVIMENTAZIONE IN ELEMENTI IN PIETRA

RICOSTRUITA VIBROCOMPRESSA

 dim. 100x50x9 cm,

SABBIA DI ALLETTAMENTO Sp.5 cm

STRATO DI MISTO GRANULARE Sp. 20 cm

130

220 220

130

 SIGILLANTE IN SILICONE

ELEMENTO DI TENUTA

GIUNTO

TASSELLO MECCANICO  PER

L'ANCORAGGIO ALLA STRUTTURA

TIPO HILTI HST M12

TELAIO IN PROFILO

PRESSOPIEGATO A ''C''

PARTICOLARE GIUNTO PANNELLO GRC

PIANTA

SCALA 1:10

GRC SKIN

Sp.12mm

DETTAGLIO F2
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2
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GIUNTO

1200

ANGOLARE

100x50x10

ELEMENTO COMPOSTO A ''C''

760

CONNESIONE TELAIO CON GRC SKIN MEDIANTE

ANCORAGGI FLESSIBILI COSTITUITI DA UNA BARRA

TONDA IN ACCIAIO

1200

180 820 200
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3
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4
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600

90 180 250680

600

1
2
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2
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1
2
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49

TASSELLO MECCANICO

TIPO HILTI HST M12

STRUTTURA METALLICA

DI SOSTEGNO IN ACCIAIO

ZINCATO

GRC SKIN Sp.12mm

 SIGILLANTE IN SILICONE

GIUNTO

PROFILO PRESSOPIEGATO A ''C''

ELEMENTO DI TENUTA
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PARTICOLARE  PANNELLO GRC

PIANTA

SCALA 1:10

DETTAGLIO F3

PARTICOLARE PANNELLO TIPO  "SWISSPEARL" Sp.8mm

IN FIBROCEMENTO

PIANTA

SCALA 1:5

GIUNTO

DETTAGLIO F4

8

6
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10

50

100

50

100

PANNELLO Sp.8mm

IN FIBROCEMENTO

CLIP PER PANNELLO

PROFILO A ''Z''

45x32x70 Sp=3mm

ANCORANTE MECCANICO

TIPO HILTI HSA M6/50

PARTICOLARE PANNELLO TIPO  "SWISSPEARL" Sp.8mm

IN FIBROCEMENTO

PIANTA

SCALA 1:5

DETTAGLIO F4
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50

PANNELLO Sp.8mm

IN FIBROCEMENTO

CLIP PER PANNELLO

PROFILO A ''Ω'' 140x32x40 Sp=3mm

90

ANCORANTE MECCANICO

TIPO HILTI HSA M6/50

140

8
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60

8

8
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60

50

ANCORANTE MECCANICO

TIPO HILTI HSA M6/50

PROFILO A ''Z''

45x30x45 Sp=3mm

PANNELLO Sp.8mm IN FIBROCEMENTO

CON TRATTAMENTO ANTIGRAFFITI HC

TIPO  "SWISSPEARL" COLORE RAL 7047

ANCORA CON MANICOTTO FILETTATO

INTERNO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

ANGOLARE 60x60x2

RIVETTO 4.8x12-9.5mm

CLIP A ''U'' IN ALLUMINIO

NERO ANODIZZATO

50

5
0

 VITE IN ACCIAIO INOSSIDABILE M6x5mm

5 50

5
0

160

6
0

ANCORA CON MANICOTTO FILETTATO

INTERNO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

PROFILO A ''Z'' 45x30x45 Sp=3mm

CLIP PER PANNELLO IN ALLUMINIO

GREZZO, CON CAPPUCCIO IN GOMMA

 VITE IN ACCIAIO

INOSSIDABILE M6x5mm

CLIP A ''U'' IN ALLUMINIO

NERO ANODIZZATO

ANCORANTE MECCANICO

TIPO HILTI HSA M6/50

RIVETTO 4.8x12-9.5mm

PANNELLO Sp.8mm IN FIBROCEMENTO

CON TRATTAMENTO ANTIGRAFFITI HC

TIPO  "SWISSPEARL" COLORE RAL 7047

PIATTO 45x2

DETTAGLIO F4

PARTICOLARI SOLUZIONI D'ANGOLO

PANNELLO Sp.8mm IN FIBROCEMENTO

PIANTA

SCALA 1:2
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ZOCCOLINO IN ACCIAIO

ZINCATO PREVERNICIATO

Sp.2.5mm

PANNELLO Sp.8mm

IN FIBROCEMENTO

TIPO  "SWISSPEARL"

COLORE RAL 7047

CLIP A ''Ω'' IN ALLUMINIO

NERO ANODIZZATO

CLIP A ''U'' IN ALLUMINIO

NERO ANODIZZATO

ANCORA IN ACCIAIO

INOSSIDABILE

PARTICOLARE PANNELLO

IN FIBROCEMENTO

SEZIONE

SCALA 1:5

DETTAGLIO F5
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FILO DI TRAMA Ø4mm

GRUPPO DI 3 FILI ORDITURA

Ø2.5mm

TELA METALLICA IN MODULI

60x870 cm

ELEMENTO DI RINFORZO

ANTIVENTO ED ANTIVIBRAZIONE

(1 per ogni modulo di tela metallica)

PROFILI IN ACCIAIO ZINCATO 160x80mm

2x M10/30cm

PANNELLO DI

POLICARBONATO ALVOLEARE

ESTRUSO Sp.40mm

LATO ESTERNO CON

PROTEZIONE UV

8
.
3

5.6

PROFILO INFERIORE

ROMPITRATTA IN ALLUMINIO

ANODIZZATO

PROFILO INFERIORE DI

CHIUSURA IN ALLUMINIO

ANODIZZATO

PROFILO ANGOLARE 100x100x16

FISSATO AI PILASTRI VERTICALI IPE

MEDIANTE IMBULLONAGGIO

BORDATURA IN PROFILO A

PETTINE

BULLONI DI FISSAGGIO

DEL PROFILO A PETTINE MUNITI DI

MOLLA PER IL TENSIONAMENTO

PERNI DI FISSAGGIO M8/30cm

PERNI DI FISSAGGIO M8/30cm

PERNI DI FISSAGGIO M8/30cm

PERNI DI FISSAGGIO M8/30cm

PROFILI A L IN ACCIAIO ZINCATO DI

SUPPORTO AI PROFILI ROMPITRATTA -

sp. 5mm
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FILO DI TRAMA Ø4mm

GRUPPO DI 3 FILI ORDITURA

Ø2.5mm

TELA METALLICA IN MODULI

60x870 cm

FILO DI TRAMA Ø4mm

GRUPPO DI 3 FILI ORDITURA

Ø2.5mm

TELA METALLICA IN MODULI

60x870 cm

BULLONI DI FISSAGGIO

DEL PROFILO A PETTINE - PASSO

20cm

PROFILO ANGOLARE 100x100x16

FISSATO AI PILASTRI VERTICALI IPE

MEDIANTE IMBULLONAGGIO

BORDATURA IN PROFILO A

PETTINE

PROFILO SUPERIORE DI

CHIUSURA IN ALLUMINIO

ANODIZZATO

PARTICOLARE ELEMENTI DI FACCIATA

IN TELA METALLICA E PANNELLI IN POLICARBONATO

SCALA 1:5

DETTAGLIO F6-7
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