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MODULI PREASSEMBLATI CON ELEMENTI

VERTICALI IN LEGNO DI FRASSINO

TERMOTRATTATO 30x40mm

E CORRENTI ORIZZONTALI IN TUBOLARI

DI ACCIAIO ZINCATO 30x40mm

MODULI PREASSEMBLATI CON ELEMENTI

VERTICALI IN LEGNO DI FRASSINO

TERMOTRATTATO 30x40mm

E CORRENTI ORIZZONTALI IN TUBOLARI

DI ACCIAIO ZINCATO 30x40mm

MODULI PREASSEMBLATI CON ELEMENTI

VERTICALI IN LEGNO DI FRASSINO

TERMOTRATTATO 30x40mm

E CORRENTI ORIZZONTALI IN TUBOLARI

DI ACCIAIO ZINCATO 30x40mm

PROFILI IN ACCIAIO ZINCATO 160x80mm

PROFILI OMEGA DI ANCORAGGIO IN

ACCIAIO ZINCATO 40x120mm

PROFILI IN ACCIAIO ZINCATO

160x80 - sp. 4mm

PROFILI OMEGA DI ANCORAGGIO IN

ACCIAIO ZINCATO 40x120 sp. 3mm

PROFILI IN ACCIAIO ZINCATO 160x80mm

PROFILI OMEGA DI ANCORAGGIO IN

ACCIAIO ZINCATO 40x120mm

PROFILI IN ACCIAIO ZINCATO 160x80mm

FACCIATA IN ELEMENTI

IN FRASSINO TERMOTRATTATO

SCALA 1:20

DETTAGLIO F7

ELEMENTI VERTICALI IN LEGNO DI

FRASSINO TERMOTRATTATO 30x40mm

FISSAGGIO TRAMITE VITI IN ACCIAIO

INOX SUL LATO VISTA

CORRENTI ORIZZONTALI IN TUBOLARI

DI ACCIAIO ZINCATO 30x40mm

ELEMENTI VERTICALI IN LEGNO DI

FRASSINO TERMOTRATTATO 30x40mm

FISSAGGIO TRAMITE VITI IN ACCIAIO

INOX SUL LATO VISTA

1
0

.
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10.0

8
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16.0

3.5

1
0

.
0

LAMIERINI DI SUPPORTO CON

ASOLATURE PER FISSAGGIO AI

PROFILI OMEGA - sp. 5mm

PROFILI OMEGA VERTICALI PER

SOSTEGNO ELEMENTI PREASSEMBLATI

IN FRASSINO - sp. 3mm

PERNI DI FISSAGGIO M8PERNI DI FISSAGGIO M8

4x M104x M10

2x M8

PARTICOLARE DEGLI ELEMENTI DI ANCORAGGIO

SCALA 1:5

DETTAGLIO F7

1.20

1.18

0.60 0.60 0.60

1.20

1.18

MODULI PREASSEMBLATI CON ELEMENTI

VERTICALI IN LEGNO DI FRASSINO

TERMOTRATTATO 30x40mm AD

INTERASSE VARIABILE (5-7-10 cm)

E CORRENTI ORIZZONTALI IN TUBOLARI

DI ACCIAIO ZINCATO 30x40mm

PROFILI IN ACCIAIO ZINCATO 160x80mm

PROFILI DI COLLEGAMENTO TRA I

CORRENTI ORIZZONTALE E I PROFILI

OMEGA 100x100mm

PROFILI OMEGA DI ANCORAGGIO IN

ACCIAIO ZINCATO 40x120mm

PIANTA FACCIATA IN ELEMENTI

IN FRASSINO TERMOTRATTATO

SCALA 1:20

DETTAGLIO F6

4
.
0

12.0

2.9

6.0

1
0

.
0

12.0

var. 5-7-10 cm

= = = =

CORRENTI ORIZZONTALI IN TUBOLARI

DI ACCIAIO ZINCATO 30x40mm

LAMIERINI DI SUPPORTO CON

ASOLATURE PER FISSAGGIO AI

PROFILI OMEGA - sp. 5mm

PERNI DI FISSAGGIO M8PERNI DI FISSAGGIO M8

ELEMENTI VERTICALI IN LEGNO DI

FRASSINO TERMOTRATTATO 30x40mm

FISSAGGIO TRAMITE VITI IN ACCIAIO

INOX SUL LATO VISTA

PROFILI OMEGA VERTICALI PER

SOSTEGNO ELEMENTI PREASSEMBLATI

IN FRASSINO - sp. 3mm

PERNI DI FISSAGGIO M8

LAMIERINI DI SUPPORTO CON

ASOLATURE PER FISSAGGIO DE

PROFILI OMEGA - sp. 5mm

4x M104x M104x M104x M10

PIANTA

PARTICOLARE DEGLI ELEMENTI DI ANCORAGGIO

SCALA 1:5

DETTAGLIO F6

0
.
9

7

LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO ZINCATO TIPO HI BOND A 55/P 60

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE - sp 4+4mm

STRATO SEPARATORE IN TNT

STRATO ISOLANTE IN SEMIRIGIDI IN LANA DI ROCCIA  sp 80mm

ELEMENTO DI COPERTURA IN LASTRE DI ALLUMINIO sp>= 0.8 mm

CON ANCORAGGIO SENZA FORATURA Pendenza minima > 1,3%

STAFFA SECONDO FORNITORE

VAR.

p=1.3%

CONTROSOFFITTO IN LISTELLI DI FRASSINO

TERMOTRATTATO

SOTTOSTRUTTURA CONTROSOFFITTO

TRAVE PRINCIPALE IPE 600

SOTTOSTRUTTURA CONTROSOFFITTO

CONTROSOFFITTO IN PANNELLI  DI ALUCOBOND

PILASTRO HEB500 RIVESTITO CON CARTER

METALLICO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

RIVESTIMENTO IN LISTELLI DI FRASSINO

TERMOTRATTATO

CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA 20/10

RIVESTITO CON GUAINA ARDESIATA

0.16

0
.
3

8

0.27 1.55

VAR.

COPERTURA PENSILINA-F.V.

SEZIONE

SCALA 1:20

DETTAGLIO T1

2.55

TRAVE PRINCIPALE HEA 400

TRAVE SECONDARIA IPE 200

PILASTRO HEA 400

ELEMENTO DI COPERTURA IN PANNELLI SANDWICH CON GIUNTI

A SCOMPARSA - sp. lana di roccia min. 5cm

LAMIERA GRECATA ZINCATA TIPO HI BOND A55-P770-G6

sp. 0.8mm

SOTTOSTRUTTURA CONTROSOFFITTO

IN PROFILI A C 60x40mm

CONTROSOFFITTO IN PANNELLI  DI ALUCOBOND

PENDINATURA IN

PROFILI A L 30x30mm

1.00

2.50

ELEMENTO DI COPERTURA IN PANNELLI SANDWICH CON GIUNTI

A SCOMPARSA - sp. lana di roccia min. 5cm

LAMIERA GRECATA ZINCATA TIPO HI BOND A55-P770-G6

sp. 0.8mm

TRAVE SECONDARIA IPE 200

TRAVE PRINCIPALE HEA 400

SOTTOSTRUTTURA CONTROSOFFITTO

IN PROFILI A C 60x40mm

CONTROSOFFITTO IN PANNELLI  DI ALUCOBOND

PENDINATURA IN

PROFILI A L 30x30mm

COPERTURA PENSILINE

SEZIONE TRASVERSALE

SCALA 1:20

DETTAGLIO T2

COPERTURA PENSILINE

SEZIONE LONGITUDINALE

SCALA 1:20

DETTAGLIO T2

SEZIONE VERTICALE C-C

PIANTA

1
.
1

1

1
.
1

1

0.80

0
.
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0.75 0.45 0.10

0
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0
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PARTICOLARE PARAPETTO C15

SCALA 1:20

TUBOLARE IN ACCIAIO INOX Ø50mm  Sp=3mm

PIATTINA IN ACCIAIO

INOX 83-40/10mm

TONDINO IN ACCIAIO INOX

Ø14mm

<
0

.
1

0

TUBOLARE IN ACCIAIO INOX

Ø50mm  Sp=3mm

TONDINO IN ACCIAIO INOX

Ø14mm

PIATTABANDE FASCE BATTITACCO

sp. 5mm

PIASTRA 200x120x10

IN ACCIAIO INOX

DETTAGLIO D5

SOGLIA IN PIETRA LAVICA

Sp=3cm

SOGLIA IN PIETRA LAVICA

Sp=3cm

0
.
2

0

0.30

3
0

200

6
0

3
0

4 TASSELLI CHIMICI

M12

30

PIATTO

83x40x10 - L=75

140 30

1
2

0

59 5983

PIASTRA 200x120x10

SCALA 1:10

NOTA:

TASSELLI M12 REALIZZATI CON BARRE FILETTATE

CLASSE 5.8 ZINCATE A CALDO, INGHISATE IN

PERFORO CON ANCORANTE CHIMICO TIPO HILTI

HIT-RE 500V3 O SIMILARE.

- L ancoraggio= 15 cm

- L barra= 25 cm

- Diametro foro = 14 mm

- COPPIA DI SERRAGGIO Ts = 50 Nm

3
0

200

6
0

3
0

4 TASSELLI CHIMICI

M12

30

PIATTO

83x40x10 - L=75

140 30

1
2

0

80 8040

PIASTRA 200x120x10

SCALA 1:10

NOTA:

TASSELLI M12 REALIZZATI CON BARRE FILETTATE

CLASSE 5.8 ZINCATE A CALDO, INGHISATE IN

PERFORO CON ANCORANTE CHIMICO TIPO HILTI

HIT-RE 500V3 O SIMILARE.

- L ancoraggio= 15 cm

- L barra= 25 cm

- Diametro foro = 14 mm

- COPPIA DI SERRAGGIO Ts = 50 Nm

MONTANTE  TUBOLARE

40x40x5 - L=1000

PARTICOLARE PARAPETTO C14

SCALA 1:20

DETTAGLIO D1

TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO Ø50mm

Sp=3mm

PANNELLO IN ACCIAIO

ZINCATO MICROFORATO -

sp. 2mm

MONTANTE TUBOLARE IN

ACCIAIO ZINCATO

40x40x5mm

SCALA 1:10

SEZIONE E PROSPETTO

RECINZIONE METALLICA
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DETTAGLIO E6

ESTERNOINTERNO

150

INTERASSE

1
.
0

3
1

.
8

1386.0

1
0

5

1
.
0

3

6

3.0

138

3.0

6

1
0

6.0

PANNELLO IN LAMIERA STIRATA DI ALLUMINIO

VERNICIATO

PROFILO ANGOLARE PRESSOPIEGATO 50x50x4

SALDATO AL MONTANTE

MONTANTE  TUBOLARE 60x60x8 - L=1130

ANGOLARE 40x40x4

PANNELLO DI ALLUMINIO

VERNICIATO IN LAMIERA

STIRATA SALDATA

ALL'ANGOLARE

MONTANTE

TUBOLARE

60x60x8 - L=1130

ANGOLARE 40x40x4

ANGOLARE 40x40x4

PIASTRA 200x150x20

BULLONE M6

0
.
1

8
0

.
6

8
0

.
2

7

MONTANTE  TUBOLARE

60x60x8 - L=1130

CORDONE DI

SALDATURA TIG

PROFILO ANGOLARE

PRESSOPIEGATO 50x50x4

SALDATO AL MONTANTE

PIASTRA 200x150x20

SCALA 1:10

DETTAGLIO MONTANTE

6
0

150

3
0

1
4

0
3

0

4 TASSELLI CHIMICI

M16

MONTANTE  TUBOLARE

60x60x8 - L=1125

30 90 30

2
0

0

7
0

7
0

90 60

PIASTRA 200x150x20

NOTA:

TASSELLI M16 REALIZZATI CON BARRE FILETTATE

CLASSE 5.8 ZINCATE A CALDO, INGHISATE IN

PERFORO CON ANCORANTE CHIMICO TIPO HILTI

HIT-RE 500V3 O SIMILARE.

- L ancoraggio= 15 cm

- L barra= 25 cm

- Diametro foro = 18 mm

- COPPIA DI SERRAGGIO Ts = 100 Nm
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