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LEGENDA SIMBOLI

Armadio di piazzale per alimentazione delle resistenze autoregolanti per

impianto RED (cfr. STC IFS LF628A - LF629A - LF630A).

Tubi PVC serie pesante Ø100mm - protetta superiormente con magrone

per prevenzione contro atti vandalici.

Impianto di illuminazione Punte Scambi costituito da palina in vtr H=5mt

con plafoniera  stagna con corpo in acciaio INOX , modulo LED 1x50W,

IP65 , cl.isol. II, 7065lm. Completa di blocco fondazione 60x60x55cm e

pozzetto ingresso cavi 45x45x30cm.

Circuito di alimentazione "isola" illuminazione Punte Scambi.Ln

Pulsante luminoso(LED blu) per accensione locale isola di illuminazione

punte scambi (spegnimento automatico temporizzato con ritardo ≥ 20min) -

Installazione in cassetta IP55 in mat. termoplastico applicata su palina

(h=1,2m) con apposita piastra.

Cunicolo dedicato alle utenze di segnalamento lungo linea.

Pozzetto in cls dim. 80x80cm - Coperchio in cls, cementato per

prevenzione da atti vandalici in prossimità delle punte scambi e chiusino

zincato da riempimento porta pavimentazione nella zona marciapiedi
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NOTE

Tutti gli Armadi di Piazzale devono essere connessi al circuito di protezione della trazione elettrica

(palo TE più vicino) come da specifica tecnica RFI DTC STES PI FES 728A e normativa tecnica CEI

EN 50122-1
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LUCE E FORZA MOTRICE

Stazione Telese

Planimetria illuminazione piazzale, punte scambi e RED
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