NUMERO SEZIONI

S

521 (30m) 2010 Prog.27+385
gpoccatoro = 304 mSx = |7.94 m

559 (30 m) 2006 Prog.27+850
gboccaforo = 300 mDx = [4.72 m

Prove di laboratorio

Depositi alluvionali

6.10

Campione C1 7.00-7.50 m

7 =21,26 kN/mc
7d = 18,12 kN/mc
¥s =27,17 kN/mc

¢' =10,00 kN/mq
Cu=__,_ kN/mq
9 =230°

Argj}ls 0debolmente sabbiosa

——7.50

_CT11'50

Campione C2 11.50-12.00 m

7 =21,63kN/mc
7d = 18,71 kKN/mc
s = 27,20 kN/mc

¢'=33,10 kN/mq
Cu=__,_ kN/mq
¢ =232°

——12.00

18.00
[ C3 1850

Campione C3 18.00-18.50 m

7 =21,17 kNimc
7d = 18,61 kN/mc
7¥s =27,13 kN/mc

c' =15,30 kN/mq
Cu=_, kN/mq
¢ =28,0°

—CZ24.00
——24.50

Campione C4 24.00-24.50 m

7 =21,29 kN/mc
7d = 18,97 kN/mc

W
/ ¢ =28,00 kN/mq

Cu = |

¢ =448

|, kN/mq

30.00j

Prove di laboratorio

1.00

Suolo

5.50

Limo sabbioso

8.70

Ghiaie e sabbie

Campione C1 10.00-10.50 m

7 =20,23 kN/mc
7Yd = 16,78 KN/mc
7s = 26,66 kN/mc

c' = 24,00 kN/mq
Cu =213,40 kN/mq
¢ =19,5°

30.00j

Argilla limo-sabbiosa

—326.00
——26.50

Campione C2 16.00-16.50 m

Y =20,23 kN/mc
7d = 17,02 kN/mc
7s = 26,86 kN/mc

¢' =27,10 kN/mq

710.00 Cu =243,00 kN/mgq

—10.50 ¢ =208°
Campione C3 26.00-26.50 m

7 = 19,98 kN/mc

7d = 16,89 kN/mc

s = 26,97 kN/mc

16.00 Cc‘ _—— kamq

c2 .2 u=__, kN/mq
=£16.50 ¢ -

P—

o

(20 m)

30
10

)

Vp=300-600 m/s

Vp=600-1800 m/s

SS12 (2C

Litotipo - TF1

Alluvioni

Litotipo - TRV1

Litotipo - TRV2a

Sabbie e ghiaie immerse in matrice
limo sabbiosa 0,00 - 15,00 m

Argille marnose sommitali alterate

Argille marnose intermedie

Y = 20,0 kN/mc

Cu  =126,0 kN/mq

c = 26,0 kN/mqg
o' = 21,73°

Argilla limosa plastica e alterata

Argilla marnosa a tratti scagliosa

15,00 - 20,00 m 20,00 - 25,00 m
Y = 20,9 kN/mc Y = 20,6 kN/mc
Cu =243,0 kN/mq Cu  =270,0 kN/mq
c' = 19,0 kN/mq c = 35,0 kN/mq
o = 236° o = 22,9

—

—

—

E=215,67 Kg/cmq

Litotipo - TRV2b

Argille marnose profonde

Argilla marnosa consistente a tratti
scagliosa 25,00 m - in prof.

Y = 20,0 kN/mc
Cu  =270,0 kN/mq
c' = 43,0 kN/mqg
0y = 211°
[

—
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Sondaggio a carotaggio
continuo

i

PDO1 Prova penetrometrica
dinamica 2010

dinamica 2006 Fase 2

Pe01

Pozzetto eplorativo

2010
SS01

. Prospezioni sismiche a rifrazione

Pozzetto eplorativo

2006

P01
* Prova penetrometrica

POl

* Prova penetrometrica
dinamica 2006 Fase 1

Successione litotecnica

DEPOSITI ELUVIO-COLLUVIALI

MARNA ARGILLOSA LIVELLO SOMMITALE

MARNA ARGILLOSA LIVELLO SOMMITALE

Limo argilloso, plastico, con presenza di sostanza organica

Argilla limosa con intercalazioni sabbiose a tratti scagliosa,

ARGILLE BRECCIATE SOMMITALI ALTERATE

Argilla e argilla limosa consistente brecciate scagliose consistenti.

ARGILLE MARNOSE SOMMITALI ALTERATE

- DT1 Limo argilloso con presenza di sostanza organica e
frazione detritica
DT2 DEPOSITI ELUVIO-COLLUVIALI
Limo sabbioso con detrito calcareo
cL CALCARI VACUOLARI
Calcari vacuolari intensamente fratturati
TRB1 Marna argillosa calcarea alterata
TRB2 Marma argillosa calcarea con livelli litoidi
DT DEPOSITI ELUVIO-COLLUVIALI
Limo argilloso con presenza di sostanza organica
ARGILLE PLIOCENICHE
ENNa| , >0 . oo
rgilla limosa con intercalazioni sabbiose
GER ARGILLE MARNOSE
Argilla marnose con intercalazioni di livelli siltosi
GER1 ARGILLE PLIOCENICHE SOMMITALI
GER?2 ARGILLE PLIOCENICHE INTERMEDIE
consistente.
ALLUVIONI TERRAZZATE
TF | | ' ) R
imo argilloso, plastico con inclusi lapidei
SABBIE DI LANNARI
SLN Sabbie giallastre con livelli costituiti da calcareniti
quarzareniti e intercalazioni di argille sabbiose
TRVB1 Limo argilloso e argilla limosa plastica ed alterata
ARGILLE BRECCIATE INTERMEDIE
TRVB2a - . .
Argilla limosa a tratti scagliosa
ARGILLE BRECCIATE PROFONDE
TRVB2b
TRV1 Argilla limosa plastica ed alterata

TRV2a

TRV2b

TF1

ARGILLE MARNOSE INTERMEDIE

Argilla marnosa a tratti scagliosa

ARGILLE MARNOSE PROFONDE

Argilla marnosa consistente a tratti scagliosa

ALLUVIONI

Sabbie e ghiaie immerse in matrice limo sabbiosa

o= ANAS .
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GEOTECNICA

Profili geotecnici

Profilo geotecnico Asse direzione A19 - Agrigento -
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