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Cartello Rif. Descrizione / Disposizione Q.tà

SEZIONAMENTO

Fronte

E55149.S-BFSEZIONAMENTO
Cartello di Avvertimento

Indica la presenza di un Sezionamento
tra condutture in tensione di diverse 
zone elettriche. Va montata sulla 
struttura portante (mensola o trave)
corrispondente al sezionamento.

2

ATTENZIONE ALLE DISCESE

DI ALIMENTAZIONE

Fronte/Retro 14

E55149.ADAATTENZIONE DISCESE ALIMENTAZIONE
Cartello di Avvertimento

BIANCO

SEZIONAMENTO

Fronte Retro 18

E55149.SSEZIONAMENTO_BIANCO
Cartello di Avvertimento

ATTENZIONE

AL SEZIONAMENTO

Fronte
16

E55149.AS.BFATTENZIONE SEZIONAMENTO
Cartello di Avvertimento

ATTENZIONE

AL SEZIONAMENTO

Fronte Retro
BIANCO

18

E55149.ASATTENZIONE SEZIONAMENTO_BIANCO
Cartello di Avvertimento

Indica la discesa in linea di conduttori
di diverse  zone elettriche. Va montata
sulla struttura portante (mensola o trave)
in corrispondenza della discesa degli
alimentatori sulla Linea di Contatto.

LINEA IN TENSIONE
Cartello sostegno T.E. 

264
Il cartello di avvertimento si applica 
sui sostegni al di sopra della targa di 
individuazione, ad un'altezza di 1.5m

binario. (dis. RFI E.64496)
dal piano del ferro, parallelamente al

( * )

( ** )

E64498.b SOSTEGNO T.E.
Targa individuazione

relativi al sostegno sul quale è fissata
Va montata sul sostegno ad una altezza
nonchè alla linea che vi è istallata.

pari a 1.5 metro dal piano di incastro
Targa di colore bianco con caratteri neri.
del palo, al di sotto del cartello di avviso.

( * )

E64498.bPALINA T.E.
Targa individuazione

80
alla palina sul quale è fissato, alla linea
alla quale la conduttura si riferisce.
che vi è istallata, nonchè alla dorsale

Va montata parallelamente al binario.
(dis. RFI E.64498)
Targa di colore bianco con caratteri neri. 

(dis. RFI E.64498)

184

-

E64498.b SOSTEGNO M.T.
Targa individuazione

( * )

( ** )

E64496.b

La targa di individuazione contiene i dati 

La targa di individuazione contiene i dati 

BIANCO

-

BIANCO-10kV
Bandierina Fune.Linea -

Riporta la zona elettrica di Alimentazione 
a cui appartiene la linea presente sul
sostegno. Va montata sulla conduttura a 

distanza 1 metro dall'isolatore posto sulla
mensolina di alimentazione, per tutti i 
sostegni portanti l'alimentatore.
(Targa di dimensioni 150x180)

Cartello Rif. Descrizione / Disposizione Q.tàCartello Rif. Descrizione / Disposizione Q.tà

Cartello dis.E70310

E70310LINEA IN TENSIONE_DISTANZA RIDOTTA
Cartello sostegno T.E. 

FronteRetro

FOLGORE-ARGENTO_X

72

BAF.O.G

AX

Bandierina Fune.Ormeggio

Fronte Retro

48

BAF.S.AX

AX

FOLGORE-ARGENTO_X
Bandierina Fune.Sezionamento

Va montata sulla conduttura di ormeggio, 
più vicina, con la Folgore lato palo e la

Nel caso di Ormeggio Condutture:

Indica il limite "INVALICABILE" ed
elettriche diverse interferenti e/o contigue
identifica il rispetto nei confronti di zone 
la cui distanza è inferiore ad 1 metro.

a distanza 1 metro dalla parte in tensione
Croce Rossa su Fondo Grigio lato linea.

Va installata sulla conduttura attiva, a

Folgore lato isolatore e Croce Rossa

Nel caso di Sezionamento Condutture:
distanza 1 metro dalla parte isolata più

su Fondo Grigio lato linea.

Folgore rivolta verso il palo

AX

FOLGORE-ARGENTO_X
Bandierina Mensola

1

BAM.F.AX

210

Fronte/Retro

12

52

30

BAF.L.M

M

MARRONE
Bandierina Fune.Linea

Cartello Rif. Descrizione / Disposizione Q.tà

26

Riporta la zona elettrica a cui appartiene 
la linea presente sulla mensola più vicina.
Va montata sulla conduttura portante a 
distanza 1 metro dall'isolatore della 
sospensione, lato circolazione legale
dei treni, su tutte le sospensioni della
conduttura fino all'ormeggio della stessa.
Da applicare anche ad 1 metro dalla
(Targa di dimensioni 150x180)
pinza del Sezionatore.

Fronte/Retro

BAF.L.B

B

BIANCO
Bandierina Fune.Linea

RIEPILOGO CARTELLONISTICA DI STAZIONE RIEPILOGO CARTELLONISTICA DI STAZIONE

STAZIONE DI TELESE

Commutatori con lama di terra

Sezionatori telecomandati

Sezionatori manovra a mano

Spazio d'aria

Isolatori sezione

Messa a terra

Segnale di protezione C.D. (illegale)

LEGENDA SIMBOLI

Segnale di protezione C.S. (legale)

Binari elettrif. 

Linee di alimentazione FS

Binari non elettrificati

Palo Portale

R.E.C.

Sezionatori barrarti sono NORMALMENTE APERTI

( * ) Per il numero e tipo del sostegno e/o palina vedere schemi allegati.
( ** ) Direzione telefono più vicino da riempire in campo a seguito verifica posizione apparecchi.

NOTE:

( *** ) Trattasi dello stesso cartello che si differenzia solo per la rappresentazione grafica.

la fornitura degli stessi prevederà sempre il simbolo "FRECCIA" di colore "NERO" con profilo perimetrale "GIALLO", in ogni sua condizione di verso e
 colore del fondo (conformemente a quanto attualmente previsto dalla linea guida per l'applicazione della segnaletica T.E.: RFI DMA LG IFS 8 B).

( **** ) La rappresentazione grafica dei cartelli riportati in questo elaborato, contenenti il simbolo "FRECCIA", è puramente indicativa. La realizzazione e 

-

BAF.S.AXFOLGORE-ARGENTO_X
Bandierina Fune.Sezionamento

AX

Fronte Retro

( *** )

( *** )

Fronte/Retro

FOLGORE

-

BAF.F.FRBandierina Fune

segnala la presenza ravvicinata di una
conduttura in tensione. Va montato sul 

alternativa al suo corrispettivo da
mensola e può sostituire la fascia a
punte o aggiungersi ad essa. 

Indica i limiti di "OPERABILITA'' e 

(dis. RFI E.70310)

sostegno alla distanza 1 metro dalla
parte in tensione più vicina, in

ad indicare la presenza ravvicinata

metalliche ad esse collegate.
Va installata sulla mensola 

Indica il limite "INVALICABILE" e deve 
essere utilizzato, in zone praticabli 

Folgore lato palo e Croce Rossa su 
su Fondo Grigio lato linea (SEMPRE)

ad 1 metro dalla parte in tensione e 
montata nel seguente modo:

di condutture in tensione o parti 

Indica il limite "INVALICABILE" e deve 

di masse metalliche tensionabili non

di rispetto nei confronti di zone elettriche

conduttura, 1 metro dalla sospensione

 la situazione critica e montata

Folgore lato linea e Croce Rossa

essere utilizzato quando la distanza
diverse interferenti e/o contigue è 
inferiore ad 1 metro e/o in presenza
collegate a terra. Va installata sulla
precedente il punto in cui si verifica

nel seguente modo:
su Fondo Grigio lato sospensione
(DOVE INDICATO)

(SEMPRE)

Va installata su conduttura di ormeggio
vicina e montata nel seguente modo:

Nel caso di Ormeggio Condutture:

ad 1 metro dalla parte in tensione più
Folgore lato isolatore e Croce Rossa

(SEMPRE)

 vicina e montata nel seguentemodo:

su Fondo Grigio lato linea.Fronte/Retro

BAF.L.A

A

Azzurro
Bandierina Fune.Linea

10

Indica la presenza di un organo per la
manovra manuale o automatica di
continuità o interruzione di corrente

identificazione. Va montata frontalmente 
per il quale ne definisce il numero di

sullo sportello dell'argano di manovra
posto sulla base del sostegno.

elettrica 3kVcc (sezionatore a corna),
1

TAA.S1E70307 - id: Sez. 1
Targa Argano.Sezionatore

Fronte/Retro

B-A

BAF.L.BABIANCO_AZZURRO
Bandierina Fune.Linea

Cartello Rif. Descrizione / Disposizione Q.tàCartello Rif. Descrizione / Disposizione Q.tà Cartello Rif. Descrizione / Disposizione Q.tà

8

Il cartello di avvertimento si applica sui sostegni al disopra della targa di individuazione.
(dis. RFI E.64496)

SEGNALETICA DI INDIVIDUAZIONE ZONE T.E.

Contiene i dati relativi al sostegno sul quale è fissato e alla linea che vi è istallata.
Targa di colore bianco con caratteri neri (dis. RFI E.64498)

Riporta la zona elettrica a cui appartiene la linea montata sulla mensola più vicina.
Va montata sulla conduttura a distanza 1 metro dalla sospensione.
Targa di dimensioni 150x180.

l'isolatore di sezione.
Va montata sulla corda portante a distanza di 1 metro dal punto in tensione
dell'altra zona elettrica che si incontra lato circolazione treni
Targa di dimensioni 150x180 colorata su entrambi i lati.

Fronte Retro

(Es: Cartello zona di colore VERDE).

(Es: Cartello per Sezionamento tra zona di colore AZZURRO e BIANCO-AZZURRO).

Fronte Retro

Va montata sul sostegno ad distanza 1 metro dal piano di incastro del palo.

LEGENDA CARTELLONISTICA DI STAZIONE

DESCRIZIONECARTELLO

SEGNALETICA DI INDIVIDUAZIONE SOSTEGNO T.E.

DESCRIZIONECARTELLO

DESCRIZIONECARTELLO

DESCRIZIONECARTELLO

SEGNALETICA DI SICUREZZA E AVVERTIMENTO 

DESCRIZIONECARTELLO

DESCRIZIONECARTELLO

DESCRIZIONECARTELLO

DESCRIZIONECARTELLO

Riporta le zone elettriche a cui appartiene la linea su cui è applicato 

FronteRetro

Fronte/Retro

Cartello dis.E70311

Folgore rivolta verso il palo

RIEPILOGO FABBISOGNO CARTELLONISTICA DI STAZIONE

TABELLA CODIFICA COLORI / INDIVIDUAZIONE SEGNALETICA T.E.

LEGENDA PANTONE COLORI

COLORE VIOLA - PENNA 202

COLORE AZZURRO - PENNA 150

COLORE MARRONE - PENNA 37

COLORE NERO - PENNA BIANCO

ASSEGNAZIONE PENNE - STAMPA

COLORE ARGENTO - PENNA GRIGIO 8

COLORE ROSSO - PENNA ROSSA 10

Indica i limiti di "OPERABILITA'' e segnala la presenza ravvicinata di una conduttura in tensione.
Va montato sul sostegno in alternativa al suo corrispettivo da mensola e può sostituire la fascia
a punte o aggiungersi ad essa. (dis. RFI E.70311)

Va installata sulla mensola tubolare ad 1 metro dalla parte in tensione e montata 
nel seguente modo:
Folgore lato palo e Croce Rossa su Fondo Grigio lato linea (SEMPRE)

Indica il limite "INVALICABILE" e deve essere utilizzato, in zone praticabli (mensole), 
ad indicare la presenza di condutture in tensione o parti metalliche ad esse collegate.

Indica il limite "INVALICABILE" e deve essere utilizzato quando la distanza di rispetto
e/o in presenza di masse metalliche tensionabili non collegate a terra.
nei confronti di zone elettriche diverse interferenti e/o contigue è inferiore ad 1 metro
Va installata sulla conduttura, ad 1 metro dalla sospensione precedente il punto in cui si verifica

 la situazione critica e montata nel seguente modo:

Fronte Retro

Folgore lato linea e Croce Rossa su Fondo Grigio lato sospensione (DOVE INDICATO)

Va installata sulla conduttura di ormeggio, ad 1 metro dalla parte in tensione più vicina e
montata nel seguente modo:

Indica il limite "INVALICABILE" e deve essere utilizzato quando la distanza di rispetto
e/o in presenza di masse metalliche tensionabili non collegate a terra.
nei confronti di zone elettriche diverse interferenti e/o contigue è inferiore ad 1 metro

Folgore lato palo e Croce Rossa su Fondo Grigio lato linea (SEMPRE)

COLORE VERDE - PENNA 116

DESCRIZIONEIMPIEGO

TUTTI

CODICE COLORE DI RIFERIMENTO

Doc.Rif. Nr.RFI DMA LG lFS 8 B- Tavola n °14

Codifica Colori e Combinazioni Cod. Pantone

A AZZURRA

299.C

AX ARGENTO (con una X ROSSA) 877.C

B BIANCA -

M MARRONE (metallizzato) 4635.C

N NERO -

RO ROSSO 1805.C

V VERDE 356.C

BA BIANCA-AZZURRA

P PETROLIO 322.C
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Discese di Alimentazione

Fig. 40b - dis. n°E55149

Fig. 40a - dis. n°E55149

Fig. 40b - dis. n°E55149

1

3

Da applicare su coperchio argano
Fig. 38b - dis. n°E70307

Da applicare su coperchio argano
Fig. 38b - dis. n°E70307

con Isolatore di Sezione
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TABELLA ESPLICATIVA

APPLICAZIONI TIPICHE PER SEZIONAMENTI E DISCESE DI ALIMENTAZIONE

(rif. RFI DMA LG IFS 8 B)
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a Spazio d'Aria

Comunicazione con Sezionamento

1
1

1

1

11

11

1

1

1

1

FRASSO
VITIULANO

21
Fronte/Retro

N-A

BAF.L.NANERO_AZZURRO
Bandierina Fune.Linea

18
Fronte/Retro

P-A

BAF.L.PAPETROLIO_AZZURRO
Bandierina Fune.Linea

25
Fronte/Retro

P-M

BAF.L.PMPETROLIO_MARRONE
Bandierina Fune.Linea

Cartello Rif. Descrizione / Disposizione Q.tàCartello Rif. Descrizione / Disposizione Q.tà

RIEPILOGO CARTELLONISTICA DI STAZIONE

1

1

1

1

1

Riporta la zona elettrica a cui appartiene 
la linea presente sulla mensola più vicina

Va montata sulla conduttura portante a 
distanza 1 metro dall'isolatore della 
sospensione, lato circolazione legale
dei treni, nella campata precedente a
quella su cui è previsto l'avvicinamento
della zona a distanza ridotta.
(Targa di dimensioni 150x180)

ed indica il prossimo avvicinamento di un 
altra o più zone elettrica a distanza ridotta.

Cartello Rif. Descrizione / Disposizione Q.tà

1 1

1

Riporta la zona elettrica a cui appartiene 
la linea presente sulla mensola più vicina

Va montata sulla conduttura portante a 
distanza 1 metro dall'isolatore della 
sospensione, lato circolazione legale
dei treni, nella campata precedente a
quella su cui è previsto l'avvicinamento
della zona a distanza ridotta.
(Targa di dimensioni 150x180)

ed indica il prossimo avvicinamento di un 
altra o più zone elettrica a distanza ridotta.

1

1

1

Riporta la zona elettrica a cui appartiene 
la linea presente sulla mensola più vicina

Va montata sulla conduttura portante a 
distanza 1 metro dall'isolatore della 
sospensione, lato circolazione legale
dei treni, nella campata precedente a
quella su cui è previsto l'avvicinamento
della zona a distanza ridotta.
(Targa di dimensioni 150x180)

ed indica il prossimo avvicinamento di un 
altra o più zone elettrica a distanza ridotta.

1

11

1

1

11

1

20
Fronte/Retro

N-M

BAF.L.NMNERO_MARRONE
Bandierina Fune.Linea

32
Fronte/Retro

B-M

BAF.L.BMBIANCO_MARRONE
Bandierina Fune.Linea

32
Fronte/Retro

A-V

BAF.L.AVAZZURRO_VERDE
Bandierina Fune.Linea

Riporta la zona elettrica a cui appartiene 
la linea presente sulla mensola più vicina.
Va montata sulla conduttura portante a 
distanza 1 metro dall'isolatore della 
sospensione, lato circolazione legale
dei treni, su tutte le sospensioni della
conduttura fino all'ormeggio della stessa.
Da applicare anche ad 1 metro dalla
(Targa di dimensioni 150x180)
pinza del Sezionatore.

1

1

1

1

1

Riporta la zona elettrica a cui appartiene 
la linea presente sulla mensola più vicina

Va montata sulla conduttura portante a 
distanza 1 metro dall'isolatore della 
sospensione, lato circolazione legale
dei treni, nella campata precedente a
quella su cui è previsto l'avvicinamento
della zona a distanza ridotta.
(Targa di dimensioni 150x180)

ed indica il prossimo avvicinamento di un 
altra o più zone elettrica a distanza ridotta.

Fronte Retro

B B
M

BAF.S.B_MBIANCO-MARRONE
Bandierina Fune.Sezionamento

M M
B

Fronte Retro

BAF.S.M_BMARRONE-BIANCO
Bandierina Fune.Sezionamento

1 1

1

Riporta la zona elettrica a cui appartiene 
la linea presente sulla mensola più vicina

Va montata sulla conduttura portante a 
distanza 1 metro dall'isolatore della 
sospensione, lato circolazione legale
dei treni, nella campata precedente a
quella su cui è previsto l'avvicinamento
della zona a distanza ridotta.
(Targa di dimensioni 150x180)

ed indica il prossimo avvicinamento di un 
altra o più zone elettrica a distanza ridotta.

1

1

1

Riporta la zona elettrica a cui appartiene 
la linea presente sulla mensola più vicina

Va montata sulla conduttura portante a 
distanza 1 metro dall'isolatore della 
sospensione, lato circolazione legale
dei treni, nella campata precedente a
quella su cui è previsto l'avvicinamento
della zona a distanza ridotta.
(Targa di dimensioni 150x180)

ed indica il prossimo avvicinamento di un 
altra o più zone elettrica a distanza ridotta.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

Fronte Retro

B
B-A

B

BAF.S.B_ABIANCO-AZZURRO
Bandierina Fune.Sezionamento

Fronte Retro

B-A
B

B-A

BAF.S.A_BBIANCO-AZZURRO
Bandierina Fune.Sezionamento

1

1Fronte Retro

B
B-A

B

BIANCO-MARRONE
Bandierina Fune.Sezionamento

Fronte Retro

B-M
B

B-M

AZZURRO-MARRONE
Bandierina Fune.Sezionamento

BAF.S.B_M

BAF.S.A_M

1

1

1

1Fronte Retro

B
A-V

B

AZZURRO-VERDE
Bandierina Fune.Sezionamento

Fronte Retro

A-V
B

A-V

AZZURRO-VERDE
Bandierina Fune.Sezionamento

BAF.S.A_V

BAF.S.A_V

Fronte Retro

B-M
A-V

B-M

Fronte Retro

A-V
B-M

A-V

BAF.S.AV_BMAZZURRO-VERDE_BIANCO-MARRONE
Bandierina Fune.Sezionamento

BAF.S.BM_AVBIANCO-MARRONE_AZZURRO-VERDE
Bandierina Fune.Sezionamento

BAF.S.A_PMAZZURRO_PETROLIO-MARRONE
Bandierina Fune.Sezionamento

A
P-M

A

P-M
A

P-M

BAF.S.PM_APETROLIO-MARRONE_AZZURRO
Bandierina Fune.Sezionamento

Fronte Retro

Fronte Retro

BAF.S.M_PAMARRONE_AZZURRO-PETROLIO
Bandierina Fune.Sezionamento

M
P-A

M

P-A
M

P-A

BAF.S.PA_MPETROLIO-AZZURRO_MARRONE
Bandierina Fune.Sezionamento

Fronte Retro

Fronte Retro

BAF.S.M_BAMARRONE_BIANCO-AZZURRO
Bandierina Fune.Sezionamento

M
B-A

M

B-A
M

A

BAF.S.BA_MAZZURRO_MARRONE
Bandierina Fune.Sezionamento

Fronte Retro

Fronte Retro

BAF.S.BA_PABIANCO-AZZ_AZZURRO-PETROLIO
Bandierina Fune.Sezionamento

B-A
P-A

B-A

P-A
B-A

P-A

BAF.S.PA_BAPETROLIO-AZZURRO_B.AZZURRO
Bandierina Fune.Sezionamento

Fronte Retro

Fronte Retro 1

1

BAF.S.A_PAAZZURRO_AZZURRO-PETROLIO
Bandierina Fune.Sezionamento

A
P-A

A

P-A
A

P-A

BAF.S.PA_APETROLIO-AZZURRO_AZZURRO
Bandierina Fune.Sezionamento

Fronte Retro

Fronte Retro

BAF.S.M_PMMARRONE_MARRONE-PETROLIO
Bandierina Fune.Sezionamento

M
P-M

M

P-M
M

P-M

BAF.S.PM_MPETROLIO-MARRONE_MARRONE
Bandierina Fune.Sezionamento

Fronte Retro

Fronte Retro

BAF.S.A_AVAZZURRO_AZZ.VERDE
Bandierina Fune.Sezionamento

A
P-AV

A

A-V
A

A-V

BAF.S.AV_AAZZ.VERDE_AZZURRO
Bandierina Fune.Sezionamento

Fronte Retro

Fronte Retro 1

1

BAF.S.BM_PMB.MARRONE_MARRONE-PETROLIO
Bandierina Fune.Sezionamento

B-M
PM

B-M

P-M
B-M

P-M

BAF.S.PM_BMPETROLIO-MARRONE_B.MARRONE
Bandierina Fune.Sezionamento

Fronte Retro

Fronte Retro 1

1

1

1

BAF.S.NA_PANERO-AZZ_AZZURRO-PETROLIO
Bandierina Fune.Sezionamento

N-A
P-A

N-A

P-A
N-A

P-A

BAF.S.PA_NAPETROLIO-AZZURRO_N.AZZURRO
Bandierina Fune.Sezionamento

Fronte Retro

Fronte Retro1

1

BAF.S.NA_ANERO-AZZ_AZZURRO
Bandierina Fune.Sezionamento

N-A
A

N-A

A
N-A

A

BAF.S.A_NAAZZURRO_N.AZZURRO
Bandierina Fune.Sezionamento

Fronte Retro

Fronte Retro

NERO-MARR._MARRONE
Bandierina Fune.Sezionamento

N-M
M

N-M

M
N-M

M

BAF.S.M_NMMARRONE_N.MARRONE
Bandierina Fune.Sezionamento

Fronte Retro

Fronte Retro

BAF.S.NM_M

BAF.S.NM_PMN.MARRONE_MARRONE-PETROLIO
Bandierina Fune.Sezionamento

N-M
PM

N-M

P-M
N-M

P-M

BAF.S.PM_NMPETROLIO-MARRONE_N.MARRONE
Bandierina Fune.Sezionamento

Fronte Retro

Fronte Retro

1

Fronte Retro

MM

BAF.LR.M_PA.DX
MARRONE_PETROLIO-AZZURRO DX

Bandierina Fune.Linea Ridotta

M / PA-FDX

Fronte Retro

PA
M / FDX
PA

BAF.LR.PA_M.DXPETROLIO-AZZ._MARRONE  DX
Bandierina Fune.Linea Ridotta

Fronte Retro

MM

BAF.LR.M_BA.DXMARRONE_BIANCO-AZZURRO DX
Bandierina Fune.Linea Ridotta

M / BA-FDX

Fronte Retro

BA
A / FDX
BA

BAF.LR.BA_M.DXBIANCO-AZZURRO_MARRONE_DX
Bandierina Fune.Linea Ridotta

Fronte Retro

AA

BAF.LR.A_PM.DX
AZZURRO_PETROLIO-MARRONE DX

Bandierina Fune.Linea Ridotta

 PM-FDX

Fronte Retro

PM
A / FDX
PM

BAF.LR.PM_A.DXPETROLIO-MARR._AZZURRO  DX
Bandierina Fune.Linea Ridotta

Fronte Retro

PA
NA / FSX

PA

BAF.LR.PA_NA.SXPETROLIO-AZZ._N.AZZURRO  SX
Bandierina Fune.Linea Ridotta

Fronte Retro

MM

BAF.LR.M_NM.SXMARRONE_NERO-MARRONE SX
Bandierina Fune.Linea Ridotta

NM-FSX

A
NA / FSX

A

BAF.LR.A_NA.SXAZZURRO_N.AZZURRO SX
Bandierina Fune.Linea Ridotta

RetroFronte

Fronte Retro

PMPM

BAF.LR.PM_NM.SXPETROLIO-MARRONE_NERO-MARRONE SX
Bandierina Fune.Linea Ridotta

NM-FSX

Fronte Retro

A-VA-V

BAF.LR.AV_BM.DXAZZURRO-VERDE_BIANCO-MARRONE DX
Bandierina Fune.Linea Ridotta

BM / FDX

Fronte Retro

B-MB-M

BAF.LR.BM_AV.DXBIANCO-MARRONE_AZZURRO-VERDE DX
Bandierina Fune.Linea Ridotta

BM / FDX
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