


 
 
 

Indagine 2003  

di Progetto Preliminare 

(Sondaggi) 

  





































 

 

 

Indagine 2003  

di Progetto Preliminare 

 

(Tomografia elettrica lungo il 
profilo della GN S. Lorenzo) 

  

















 
 
 

Indagine 2010  

Dell’Ufficio di Protezione Civile 

del Comune di Mondovì ed ARPA 

(Ubicazione caposaldi e 

inclinometri) 

  







 

 

 

Indagine 2010 

Dell’Ufficio di Protezione Civile 

del Comune di Mondovì ed ARPA 

 

(Stratigrafie sondaggi e 
documentazione fotografica 

cassette) 

  



31 
 

 

Fig 3.20 – Stratigrafia relativa all’inclinometro S1 sulla collina di S.Lorenzo 
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Fig 3.21 – Stratigrafia relativa al piezometro P1 sulla collina di S.Lorenzo 
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Fig 3.22 – Stratigrafia relativa all’inclinometro S2  sulla collina di S.Lorenzo 
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Fig 3.23 – Stratigrafia relativa al piezometro P2 sulla collina di S.Lorenzo 
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Fig 3.24 – Stratigrafia relativa all’inclinometro S3 sulla collina di S.Lorenzo 
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Fig 3.25 – Stratigrafia relativa al piezometro P3 sulla collina di S.Lorenzo 
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Fig 3.26 – Carote estratte dal sondaggio S1 (da 0 a 15 m dal p.c.) 

 

 

 

Fig 3.27 – Carote estratte dal sondaggio S2 (da 0 a 15 m dal p.c.) 
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Fig 3.28 – Carote estratte dal sondaggio S3 (da 0 a 15 m dal p.c.) 

 

 

Dalle stratigrafie e dalle immagini delle carote estratte dai sondaggi realizzati con la tecnica a 

carotaggio continuo, quindi quelli attrezzati con inclinometro ( I1, I2 della frana 35,  I1 della frana 36, 

S1,S2 e S3 sulla collina di S.Lorenzo), si può comprendere l’assetto geologico dei siti in frana e come 

esso influisca sulla stabilità dei pendii interessati. 

In questi sondaggi si può notare che ci sono due unità geologiche principali: la prima è la più 

superficiale ed è riferibile ai depositi del Messiniano superiore; è formata da sabbie medio-fini e 

ghiaie, alternate a frequenti strati di limi sabbiosi o silt. Essa poggia su una seconda unità formata da 

marne grigie, relative al Messininiano Inferiore, le quali costituiscono uno strato impermeabile. Nello 

strato superiore è presente un acquifero di ridotte dimensioni che ha come letto lo strato marnoso 

impermeabile. La soggiacienza dell’acquifero dal piano campagna, al momento dello scavo dei 

sondaggi,  è compresa tra i 10-15 m, a parte per il piezometro PZ2 della frana 35 in cui è solo di 2,80 

m.  
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Indagine 2010 

Dell’Ufficio di Protezione Civile 

del Comune di Mondovì ed ARPA 

 

Monitoraggio caposaldi 
topografici e inclinometri

       Periodo 2012-2019 
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Lettura inclinometrica cumulata Sondaggio S1 



 

Lettura inclinometrica puntuale Sondaggio S1 

  



 

 

Lettura inclinometrica cumulata Sondaggio S2 

  



Lettura inclinometrica puntuale Sondaggio S2 

  



 

Lettura inclinometrica puntuale Sondaggio S3 

  



 
 
 

Indagine 2015 

di Snam Rete Gas 
 

(Fonte: Relazione geologica 
dott. G. Bernardo) 































  

 

 

Stratigrafia pozzo 

 

Da banca dati ISPRA 
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Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale

Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge 464/1984)

Dati generali Ubicazione indicativa dell'area d'indagine

Codice: 10723
Regione: PIEMONTE
Provincia: CUNEO
Comune: MONDOVI'
Tipologia: PERFORAZIONE
Opera: POZZO PER ACQUA
Profondità (m): 270,00
Quota pc slm (m): 525,00
Anno realizzazione: 1988
Numero diametri: 2
Presenza acqua: SI
Portata massima (l/s): 2,000
Portata esercizio (l/s): 1,000
Numero falde: 2
Numero filtri: 0
Numero piezometrie: 1
Stratigrafia: SI
Certificazione(*): NO
Numero strati: 5
Longitudine WGS84 (dd): 7,827222
Latitudine WGS84 (dd): 44,371389
Longitudine WGS84 (dms): 7° 49' 37.100" E
Latitudine WGS84 (dms): 44° 22' 16.100" N

(*)Indica la presenza di un professionista nella
compilazione della stratigrafia

DIAMETRI PERFORAZIONE

Progr Da profondità (m) A profondità (m) Lunghezza (m) Diametro (mm)
1 0,00 150,00 150,00 200
2 150,00 270,00 120,00 120

FALDE ACQUIFERE

Progr Da profondità (m) A profondità (m) Lunghezza (m)
1 150,00 200,00 50,00
2 220,00 270,00 50,00

MISURE PIEZOMETRICHE

Data rilevamento Livello statico (m) Livello dinamico (m) Abbassamento (m) Portata (l/s)
gen/1988 60,00 80,00 20,00 1,000

STRATIGRAFIA

Progr Da profondità
(m)

A profondità
(m)

Spessore
(m)

Età
geologica Descrizione litologica

1 0,00 30,00 30,00 DEPOSITO ALLUVIONALE

Strade

DigitalGlobe, Microsoft

+
−

0 100 200m
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2 30,00 150,00 120,00 MARNA GRIGIA
3 150,00 180,00 30,00 MARNA E QUARZITE

4 180,00 220,00 40,00 MARNA E QUARZITE A STRATI (SPESSORE CM 10 - 20,
PASSO 1 M)

5 220,00 270,00 50,00 MARNA E QUARZITE A STRATI (SPESSORE CM 10 - 20,
PASSO 50-60 CM)
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