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CONCIO DI ATTACCO TR TR
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<C
SEZIONE LONGITUDINALE = CALCESTRUZZ0
<C
— " & MAGRONE CLASSE DI RESISTENZA ~ C12/15
2‘ RIVESTIMENTO DEFINITIVO CLASSE DI RESISTENZA ~ €30/37 CLASSE DI ESPOSIZIONE ~ XC2
CLASSE DI CONSISTENZA S3 — S4  RAPPORTO a/c < 0.60
‘ _____ DIAMETRO MASSIMO DEGLI AGGREGATI 32mm
‘ ffffff TR : COPRIFERRO 5cm
——————— QN SPRITZ BETON CLASSE DI RESISTENZA  €25/30
! _—— resistenza media su carote h/¢=1 a 48h >= 15 MPa
—————— | a 28gg >= 30 MPa
SEZIONE A-A - | _ : FIBRE IN ACCIAIO DOSAGGIO: 30 kg/mc
) e —— - IN FILO DI ACCIAIO TRAFILATO A FREDDO > 0.5 mm
. 1 ) ; B PROFILO_TERRENO | RESISTENZA A TRAZIONE > 700 MPa
m ESISTENTE RAPPORTO DI ASPETTO L/@ compreso tra 50 ¢ 80
‘ 220 | 12.40 | 2.20 | ' PALIFICATA | ACCIAIO
| % | ‘ RIVESTIMENTO DEFINITIVO I \J gphfi?o'(_’lk[))A%ngoME;LLLngJﬂ?;NFiTIDngﬁA\;OVI'\\fEIr)r:A'\iTE(D 114.3mm ACCIND ARMATURE ACCIAO N BARRE TIRO B450C
SPRITZ BETON Spessore 25cm i _ '
IMPERMEABILIZZAZIONE IN PVC AVENTE | ) DIMA DI ATTACCO i=0.40m SPESSORE 10mm L=15.00m con 5.00m DI
Spessore 2mm CON SOTTOSTANTE STRATO +CENTINE METALLICHE ( ) | RIVESTIMENTO DEFINITIVO SOVRAPPOSIZIONE. PERFORAZIONE ¢>140mm — INCLINAZIONE 7% ACCIAIO CENTINE/PROFILATI/CALASTRELLI 5275
DI COMPENSAZIONE IN GEOTESSILE NON X (2 IPN 200/0.95m) CONSOLIDAMENTO DEL CONTORNO DI SCAVO MEDIANTE SPRITZ BETON Spessore 25cm | (CONCIO D’ATTACCO) B ACCIAIO PIASTRE S$275
TESSUTO IN POLIPROPILENE DA 500 g/m? n 0510(*)3523% OMRI-_EFA1L(L)ICI INII_EI;réT(I)OCON 2 \gv({(r)n —Dl¢ 114.3mm +CENTINE METALLICHE A ACCIAIO CATENE CENTINE B450C
0| I=U.50m mm L=12.0um con 9.0um 2 IPN 200/0.95m BULLONI PIASTRE UNIONE CENTINE Cl 8.8
= SOVRAPPOSIZIONE. PERFORAZIONE #>140mm — INCLINAZIONE 7% : ( / ) 4.45 l aese
} RIVESTIMENTO DEFINITIVO \ 1.00 | ‘ DRENAGGI IN AVANZAMENTO
S (CONCIO DI ATTACCO) RVESTIMENTO DEFINITIVO — tubo in pvc microfessurato ad alta resistenza
(DIMA DI ATTACCO) - : o J = (4.5 MPa alla trazione) — de #60mm sp.>=4.0mm
i ——— - —— — — = = T3 T -’f;==~: : =3 == s — rivestimento esterno del tubo con tessuto non tessuto
5 = , j ; , — diametro perforazione ¢ >=90mm
2 /% ///4///‘% : . — inclinazione 10-15% Radiale
S g S o
T T T T T T T T T T T T T T [ : TUBO IN PVC MICROFESSURATO FORMAZIONE DELLA GUAINA TUBI VALVOLATI
5 : ‘ : _ 4l piede dell’ bilzzaz, — formazione della guaina tubi valvolati
_ | » 4.45 . | 9.00 d pl_e € de |mperm_ea ll1zzazione - miscela cementizia con cemento tipo 425
4.00 | | # >=160mm sp. >=3.0mm - miscela acqua cemento con A/C =2.0 +
ﬁ : 2% bentonite rispetto al peso del cemento
- GALLERIA ARTIFICALE DIMA DI ATTACCO S CALLERIA NATURALE - ELEMENTI STRUTTURALI IN' VTR
o ' ‘ ' CONCIO DI ATTACCO \ : = tubi in vtr Pe=60mm - fi=40mm TUBI METALLICI
< | o ACCIAD $355
2 2 \ - Sp=10mm — densita’ >=1.9 t/mc
~ | 1SER|FTAZSEBgrc(r)r'1\I Ep;zsﬁsg’o;gm — resist. trazione >=600 MPa MISCELA CEMENTIZIA PER INIEZIONI
53 § + RETE ES. #6 (.10x.10) o FIBRORINFORZATO . ~ modulo elastico >=15000 Mra ~ miscela cementizia con A/C=1
N ASSE_TRACCIAMENTO o | N CENTINI-E MEFALLICHE [2 PN 200/(1.00m £10%)] — contenuto in vetro in peso >=55% — nei terreni sciolti: volume max = 100 I/vlv, pressione max 10 bar
ASSE GALLERIA ' ’ in roccia: volume max = 30 I/vlv, pressione max 20 bar
B |
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(CONCIO D'ATTACCO)
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CLS MAGRO A RIVESTIMENTO DEFINITIVO B RIEMPIMENTO
~(sp=10cm) | (CONCIO D'ATTACCO) PROWISORIO
SEZIONE B-B |
—L
0 | 2 3m _ <
[~ ~ ~—
SPRITZ BETON Spessore 30cm ‘ T
>L 1a FASE 5cm — 2a FASE 25cm
' + RETE ESS. ¢6 (.10x.10) o FIBRORINFORZATO
IMPERMEABILIZZAZIONE IN PVC AVENTE X + CENTINE METALLICHE [2 IPN 200/(1.00m £10%)] ‘ GEOMETRIA CONSOLIDAMENTI AL CONTORNO TUBI METALLICI INIETTATI
Spessore 2mm CON SOTTOSTANTE STRATO TPo | RAGGIO | NUMERO | LUNGHEZZA |SOVRAP. MIN. | INCLINAZIONE| PASSO
DI COMPENSAZIONE IN GEOTESSILE NOI> 2 CONSOLIDAMENTO DEL CONTORNO DI SCAVO | (m) TUB (m) (m) (Radiale) (m)
TESSUTO IN' POLIPROPILENE. DA 500 g/m ' MEDIANTE ' 51 (k) TUBI METALLICI INIETTATI CON 7.75 51 (
- . X) 15.00 .00 1% 0.40
| ® 2 viv/m - ¢ 114.3mm i=0.40m SPESSORE 10mm 8l | ‘
EE%?GOR(,)A\%O?\IOE :(ﬁrg DI SO\{E@EWS;%ISEE# i_ e | n" 51 TUBI METALLICI INIETTATI CON MISCELE CEMENTIZIE
o = Eeé\i\EL%wAE)NTo DEFINITIVO — —— e >140mm - 4 LEGENDA
| S ')
e S | (%) PS = PIANO DI SCAVO
5 IN PRESENZA DI FORMAZIONI SCIOLTE, L'INTERASSE DEGLI INFILAGGI METALLICI AL CONTORNO DI PC = PIANO DEI CENTRI
3 L§ SCAVO DOVRA' PASSARE DA 0,40m A 0,35m PORTANDONE IL NUMERO A 57. QP = QUOTA PROGETTO
o
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~ 7 |
e
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~ SEZIONE X-X a n a S
ot
7% 4 % | 0 0.50 1.00 1.50m
9 | GRUPPO FS ITALIANE Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
/ | o -
Y Zo. | . - | Provincia di Cuneo
/ P ) g : .
) %  ASSE TRACCIAVENTO A DI IMBOCCO | CONSOLIDAMENTO DEL CONTORNO DI SCAVO MEDIANTE S.S. 28 del Colle di Nava
ASSE GALLERA ‘ .51 (k) TUBI METALLICI INEETTATI CON 2 vlv/m — ¢ Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovi con
S % : S 114.3mm i=0.40m SPESSORE 10mm L=15.00m con .
© ) | © , 030 0.95 . 0.95 . 0.95 055 030 : 5.00m DI SOVRAPPOSIZIONE. PERFORAZIONE $>140mm collegamento alla S.S. 28 Dir — 564 e al casello A6
~ INCLINAZIONE 7% ” . ” . . -
/ o | | | | Torino—Savona” — Il Lotto (Variante di Mondovi)
b ; CENTINE METALLICHE | SPRITZ BETON Spessore 30cm
n'2 IPN 200/0.95m 1a FASE 5cm — 2a FASE 25cm
/ s o 20/ PUSTRA SADATA DL COULEGAHENTY | " RETE ES, 96 (10610 PROGETTO DEFINITIVO cos, TOO
) STRTE BEN METALLIC] | o FIBRORINFORZATO
o Spessore 25¢m ) + CENTINE METALLICHE PROGETTAZIONE: MANDATARIA: MANDANTI:
I = CATENA 0 DISTANZUTORE CENTIE ANCOUIRE B01B06mm OGN | (21PN 2007(1:00m £10%)}. s wagitpewins|  OPOLTECNICA  MATILDI+PARTNERS
/ \ o mm o - mm | IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI IL PROGETTISTA:
f \ RIVESTIMENTO_DEFINTTVO CALASTRELLO ‘ 1.00 . SPECIALISTICHE: Osine. myoqnent rovinus of Verona n. 41984
I 1 (DIVA DI ATTACCO) PN-200 ‘ | Ing. Andrea Renso — TECHNITAL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
, — Ordine Ingegneri FProvincia di Verona n. A2413 COORDINAMENTO PROGETTAZIONE E PROGETTAZIONE STRADALE:
| _|_ — — — — — Ing. Carlo Vittorio Matildi — MATILDI + PARTNERS
l l ’ GUARNIZIONE w0 | e — IL GEOLOGO: Ordine Ingegneri Provincia di Bologna n. 6457/A
_—URRNIEIJINE : - — — anuele Fresia — COORDINAMENTO PROGETTAZIONE E
I § ' —_— 1 L—"1  IDROESPANSIVA < ﬁ// é — : e _ = gfczy/;eg@eo/ogl{ V;eto n. Anéfgywm COORDINATORE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE:
- 3.88% Max Q.P. —mg— J.00/ MOX I (g P | IR 1 L T L — ] — . . _— il /ng,.Edoardo P/'-cco//' - TECF{N/ML
| T === LN - || DRENAGEIO gl | = - — ' ~ e L COORDNATORE PER LA SICUREZZA N FASE DI PROGETTAZIONE: | e hgearer Frovicis o Verono n. 43331
\ 0’541 - | . *51 T |__ — Ing. Paolo Barrasso — MATILDI + PARTNERS /ng,’ Corrado Pe.sce - 7 é_CH/,W 7AL
. i 7 ; ; ) Ordine Ingegneri Provincia di Bologna n. A9513 Ordine Ingegneri Provincia di Verona n. A1984
1 : = OPERE D’ARTE MAGGIORI PONTI E MINORI:
: . | / ” g . VISTO: IL. RESP. DEL PROCEDMENTO: Orine ngoqnert Erovieia o Bologna . 44550
N IS : = ' . ) ) GEOTECNICA:
\ g 2 oS | 3 / . Ing. Gluseppe Danilo Malgeri Ing. Alessandro Rizzo — TECHNITAL
o« /AN TN | : . Ordine Ingegneri Provincia di Milano n. A19598
-XY s S , 1 l RIPRESA : | : CALASTRELLO \ANGOLARE 80x80x8mm IDROEOGIQAE.gES IDROAVULICA: "
| DI GETTO : . : IPN 200 OGNI 1.00m-L=100mm : /ng,.S/'mone Ve/7z‘ur/'n/"—’TEC’HN/TAL
\ : / e | ) PROTOCOLLO: DATA: Ordine Ingegneri Provincia di Verona n. A2515
| 4| =i Eé CATENA O DISTANZIATORE CENTINE CENTINE METALLICHE
] i OGNI 1.00m — @24mm | - (n"2 IPN 200/1.00m) , 11 — OPERE D'ARTE MAGGIORI: GALLERIA
0 ’ i
| i 4.00 | i 11.2 — GALLERIA NATURALE
o 4.45 : 9.00 ’ CONCIO DI ATTACCO — ELEMENTI COSTRUTTIVI
RIVESTIMENTO DEFINITIVO = ﬁ i ﬁ
(CONC|0 D'A]TACCO) DIMA DI ATTACCO i : CODICE PROGETTO NOME FILE PROGR. ELAB.| REV. SCALA:
— 1 11-13_P00_GNOO0_STR_ST05_B 11-13 1:50 / 1:25
= : i DIP|T|O0|0[0|8|D[1(6
< L CONCIO DI ATTACCO : | : . CODICE
/ . —— s IPI0|0[IGINIO|O||S| TIR||S| T|O}S
030 | 085 | 6.45 6.45 ! 1.58 L 030 . | I D
15.40/2 16.66/2 ' ' I ' c
B [struttoria ANAS Mag. 2020 Technital Longo S. Piccali E. Pesce C.
A EMISSIONE Mar. 2020 Technital Longo S. Piccoli E. Pesce C.
REV. DESCRIZIONE DATA SOCIETA' REDATTO VERIFICATO | APPROVATO




