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1 INTRODUZIONE 

Nell’ambito dei lavori inerenti al potenziamento del sistema autostradale/tangenziale nodo 

di Bologna, è prevista la sostituzione dell’impalcato del viadotto Savena situato al km 21+312. 

 

La presente relazione ha dunque lo scopo di illustrare e descrivere le finalità del progetto 

e le fasi realizzative dell’opera. 

 
 

 
 

Viadotto Savena A14 Km 21+ 312 
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2 STATO DI FATTO 

L’impalcato esistente è costituito da 16 travi in C.A.P. semplicemente appoggiate, aventi 

una luce di calcolo pari a 32.00 m ed un’altezza di 2.00 m. La soletta ha uno spessore di 0.20 m e 

l’interasse travi è pari a 3.20 m. La larghezza totale dell’impalcato è pari a 48,84 m. 

 
 

 
Pianta impalcato esistente 

 

 
Pianta impalcato esistente 

 
 

 
 

½ sezione trasversale impalcato esistente 
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3 NUOVO VIADOTTO 

Si prevede la sostituzione dell’impalcato esistente in C.A.P. con un impalcato in sezione mista             

acciaio-calcestruzzo. 

 

 

 

 

Profilo longitudinale nuovo Viadotto 

 

  

Il nuovo viadotto è composto da due impalcati aventi  24 travi di altezza 2.10 m ed aventi una luce di calcolo 

longitudinalmente all’asse del tracciato di 44.00 m. La dimensione trasversale è di 72.92 m composta per 

33.95 m dall’impalcto Sud e per 38.97 m dall’impalcato Sud.  L’interasse travi è di 3.20 m. 

La soletta in calcestruzzo ha uno spessore di 28 cm e viene realizzara mediante l’ausilio di predalle 

metalliche saldate alle piattabande superiori.  

 

 

Sezione trasversale – Carreggiata Nord 
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Sezione trasversale – Carreggiata Sud 

 

Le travi, accoppiate a due a due, formano 11 cassoni torsiorigidi controventati al lembo inferiore da uno 

schema di controventatura a “K” (composta da profili disposti a farfalla) e superiormente dalla stessa 

predalle metallica. 

 

 

 

Cassoncino tipico 
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E’ prevista la realizzazione di una nuova spalla a tergo di quella esistente, e la demolozione del solo muro 

paraghiaia di quest’ultima al fine di eliminare le interferenze con l’impalcato ma al contempo garantire un 

terreno più solidale alla scarpata di connessione tra il nuovo complesso fondazionale con il letto del fiume. 

 

  

 

Prospetto longitudinale 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prospetto trasversale 
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La spalla è vincolata ad una cortina di pali di diametro 1200 mm posti ad interasse di 1500 mm e di 

lunghezza pari a 40 m. Il cordolo in testa pali è alto 1.50 m e largo 2.10 m dove, ad nterasse costante insiste 

un baggiolo su cui si prevede l’installazione di appoggi elastomerici.  

 

Spalla A 

         

 

 

 

Spalla B 
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4 MONTAGGIO 

Il montaggio dei viadotti Savena Nord e Sud è stato studiato in maniera tale da non interrompere la 

circolazione stradale In particolare sono state studiate opportune fasizzazioni realizzative che consentono, 

realizzando a coppie di cassoni metallici il nuovo impalcato e demolendo parzialmente la struttura esistente, 

di mantenere sempre attiva la circolazione nelle due direzioni autostradali. 

Qui di seguito si riportano le fasizzazioni maggiormente significative previste per la realizzazione deli due 

nuovi viadotti. 

 

Fase 1 
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Fase 2 
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Fase 3 
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Fase 4 
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Fase 5 
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Fase 6 
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5 CONCLUSIONI 

Tutte le analisi e le verifiche degli impalcati, delle opere civili e delle fondazioni sono riportate nelle relative 

relazioni di calcolo. 

 


