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5 cm- Copriferro

- Acciaio ordinario

ACCIAIO

- Classe di resistenza minima C32/40

- Classe di esposizione XC2 / XC4 ciclicamente asciutto e bagnato     

TABELLA MATERIALI

CALCESTRUZZO

- Conforme UNI-EN 206-1 

- Diametro massimo inerti  25 mm

- Rapporto acqua-cemento <0.60 / < 0,50     

- Classe di consistenza  S4 / S5

N.B.  1

NEI TRATTI DI BARRIERA IN CORRISPONDENZA

ALLA LINEA ELETTRICA IN AT I PANNELLI

FONOISOLANTI/FONOASSORBENTI DOVRANNO

ESSERE IN LEGNO E PER  LA STRUTTURA

PORTANTE IN ACCIAIO DOVRA' ESSERE

PREVISTO OPPORTUNO SCARICO A TERRA

N.B.  2

IN CORRISPONDENZA DEGLI EMBRICI

DOVRANNO ESSERE REALIZZATI OPPORTUNI

CAVALLOTTI PER CONSENTIRE IL CORRETTO
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Sublotto 2.2: Intervalliva Macerata - allaccio funzionale della SS77
alla città di Macerata alle località "La Pieve" e "Mattei"
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