
 Portone

ingresso

 Ø 1200 mm

 Canale di scarico p=1,00%

 Sfiato libero

DN 500

 Carroponte

 Finestra  Finestra  Finestra

Al torrino di disconnessione di

Barletta - Condotta DN 1600 acciaio

Tubo microfessurato Ø 200

mm p=0,50% al pozzetto di

monitoraggio
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Sfiato libero

DN 500

 Ø 800 mm

Riempimento in pietrame

per drenaggio

Tubo microfessurato Ø 200

mm p=0,50% al pozzetto di

monitoraggio
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Tubo microfessurato Ø 200 mm
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Soglia

di sfioro

Botola Ispezione

Tubo microfessurato Ø 200

mm p=0,50% al pozzetto di

monitoraggio
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monitoraggio

Riempimento in pietrame

per drenaggio

Barletta - Condotta DN 1600 acciaio
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Tubo microfessurato Ø 200 mm
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Riempimento in

pietrame per

drenaggio

 Ø 1200 mm
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Condotta di Scarico
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Condotta in acciaio DN 800 mm

6

Valvola a farfalla DN 800 mm

Giunto di smontaggio a soffietto DN 800 mm

Misuratore di portata DN 800 mm

Saracinesca DN 300

Giunto dielettrico DN 800

Tubazione esistente

8

9

Valvola a farfalla DN 1000 mm

Giunto di smontaggio a soffietto DN 1000 mm

10
Valvola a farfalla DN 1200 mm

11
Giunto di smontaggio DN 1200 mm

12
Giunto dielettrico DN 1200 mm

7
Succhieruola DN 1000 mm
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Il Direttore
ing. Andrea VOLPE

Elaborato

PROGETTO DEFINITIVO
ACQUEDOTTO DEL FORTORE, LOCONE ED OFANTO - OPERE DI

INTERCONNESSIONE - II LOTTO: CONDOTTA DALL'OPERA DI
DISCONNESSIONE DI CANOSA AL SERBATOIO DI FOGGIA
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Scala:

Progettisti
ing. Rosario ESPOSITO (Responsabile del progetto)

ing. Tommaso DI LERNIA

ing. Michelangelo GUASTAMACCHIA

ing. M. Alessandro SALIOLA

geom. Giuseppe VALENTINO

ing. Roberto LAVOPA

Il Responsabile del Procedimento
ing. Massimo Pellegrini

Il Responsabile Ingegneria di Progettazione
ing. Massimo PELLEGRINI

PROGETTAZIONE

Collaborazione alla progettazione
geom. Pietro SIMONE

G.9.1.3
Vasca di Canosa:

piante e sezioni stato dei luoghi

VARIE

00 OTT. 2020 Emesso per Progetto definitivo - - -

PIANTA A QUOTA 136,30 m.l.m.PIANTA A QUOTA 134,50 m.l.m.
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SEZIONE BB

SEZIONE CC SEZIONE DD

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO DELLA VASCA DI CANOSA
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SEZIONE AA
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