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1 PREMESSA E SCOPO DEL LAVORO 

La presente relazione fa seguito all’incarico affidato dall' Acquedotto Pugliese S.p.A. allo 

scrivente Studio tecnico ITALESPRO del Geom. Emanuele Iorio nella qualità di mandataria del 

del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, nell'ambito dei “Lavori di progettazione, 

consistenti nell’esecuzione di rilievi topografici di dettaglio del tracciato della condotta in 

progetto e nella redazione di piani particellari d’esproprio – Acquedotto del Fortore, Locone ed 

Ofanto – opere di interconnessione di Canosa al serbatoio di Foggia. 

Lo studio in esame si concentra su postazioni indicate dalla Committenza distribuite sia 

all'interno dell'impianto di Foggia sia su un'area sita in prossimità della SS 16 all'altezza dello 

svincolo per la Stazione di Ortanova. Lo scopo dell'indagine è quello di verificare e confermare 

la presenza di interferenze con la condotta di cui al progetto sopra indicato al fine di definire il 

più accuratamente possibile il suo sviluppo planoaltimetrico. 

Le indagini si sono sviluppate su num. 8 postazioni  all'interno dell'impianto e su num. 1 

postazioni prossima alla SS 16 in corrispondenza di un gasdotto ben segnalato passante per 

un campo agricolo. In Figura 1 sono indicate su ortofoto le postazioni investigate.  

Oltre la presente relazione è parte integrante dello studio eseguito il file CAD 

georeferenziato nelle coordinate WGS84 UTM 33N denominato " GPR_Nodo_Foggia_mod5" 

(Allegato A) nel quale sono indicati sia i profili eseguiti sia le interferenze individuate 

all'interno dell'impianto. Per l'interferenza con il gasdotto si rimanda al relativo Allegato B della 

presente relazione. 
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6 ALLEGATO A - PLANIMETRIE DELLE INTERFERENZE IMPIANTO 

     File CAD “GPR_Nodo_Foggia_mod5” 
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