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PARTICOLARE "2 TABELLA MATERIALI
o(m) 0 ZECALA 1:15) 40 0.60 CENTINE METALLICHE:
, , | , | , B Disposte a passo 0.80 — 1.20 m.
Composte da doppio profilato IPN220 in acciaio S355 (Fe510), calastrelli di
SEZ|ON E TRASVERSALE collegamento IPN220, piastre e fazzoletti in accigio S355 (Fe510), angolari per
— CARPENTERIA — INTERASSE = 0,80—1,20m SPRITZ—BETON CON RETE ELETTROSALDATA "aggancio delle catene (v. carpenteria centina).
SCALA 1:50 v Catene ©24 di collegamento centine, in acciaio FeB32k.
O(srn) : 1‘90 : 2‘90 : 3‘90 NOTE GENERALI CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO (Spritz—beton):
Classe di resistenza a compressione (fckeyl/Rek,ecub): C25/30
APPLICAZIONE DEL PRE—-SPRITZ AL FRONTE DURANTE LA FASE DI SCAVO Spessore 25 cm (armato con rete elettrosaldata diam. 6 mm maglia cm 15x15).
FUNZIONE E SUA APPLICAZIONE:
i | N
\AI termine dello scavo e prima di porre in opera gli interventi di prima fose,\ D X \/ aE DRENAGGI IN AVANZAMENTO:
dovra essere eseguito un accurato disgaggio di tutte le porzioni instabili e si dovra | Tubo in PVC microfressurato, @ 50 mm, spessore >=4.5 mm. Perforazione D>=100
procedere alla posa in opera dello spritz—beton di protezione sulle superfici fresche di e e . == T Q mm. Rivestimento esterno del tubo con calza di geotessile da 500 g/maq.
scavo del' fronte. ' ’ ' ’ \ | R IC TURE LN | — ! P I IR TR T | A ! e e T | o Lunghezza=24.00 m, sovrapposizione =4.00 m, inclinazione radiale 10-15%.
L applicazione dello spritz—beton di pyrotezuone od, ogni sfondo & deputato a svolgere la LT il IR D T LI e & .
funzione di protezione del fronte dallumidita dell’aria e di trattenuta del materiale Lt i : | Q FERIRE ¢ T S CALCESTRUZZO PER RIVESTIMENTO DEFINITIVO:
SOAYD N ANZAVENTO - Glosse d esposicre
’ S S S S S S S S S S SRR RIS — Massimo rapporto A/C 0.50
A 919.9.9:9.9.9.9.9.9.9.9.9.9:9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9:9.9.9.9.9.9.9:9.9.9.9:9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9:9.9.9.9:9.9.9.9:9.9.9.9:9.9:9.9:9.9:9
Lo scavo in avanzamento a piena sezione per singoli sfondi da eseguirsi in Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘Q’Q’Q‘Q"Q’Q‘Q"Q’Q‘Q‘Q’Q’Q‘Q‘Q‘Q’Q’Q‘Q‘Q’Q’Q‘Q‘Q’Q’Q‘Q‘Q’Q’Q‘Q‘Q’Q’Q‘Q‘Q‘Q’Q’Q"Q’Q’Q‘Q‘Q’Q‘Q‘Q‘Q‘“‘Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘ — Minimo contenuto in cemento (kg/mc) 360
: ‘ 9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9:9.9:9.9.9.9.9.9. 999999999999 000 9 09 00 00 V0N Y 00 VO 00 VO 0 000 00 00 00 00 0 d
accordo con lo schema di progetto sagomando il fronte a forma concava. RRREEEEEE IR R RRRRRREREEREEEEEEEEEEEIEILLLRRRRRRLELRESEEEIEEEEEELELELELE ~— IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA VOLTA E DEI
KIS IGIIESIKIIIGIIIGISIIIIIIIKIIICARIC IR AR H IR H IR sp.=2mm SU ACCIAIO BARRE PER C.A.:
0 e e e e 020 0 0 e e e e 2 0 0 e e e e 20 0 0 0 e e e 2 20 20 20 0 e e 0 2 2020 20 20 0 0 0 20 20202020 20 0 20 2020202020 %0 UNO STRATO DI GEOTESSILE "NON TESSUTO” . B 450 C (ex FeB44K)
K R SRR L TR HRRRLLL LKL SSRRLLLLLLIIRLRLLLLLLIRRRLLS, § Po. o . ox Te
"””“"””““"”"““””““””““””““””““"”“‘“””““””““””““””““‘”“““ ”‘0 0’0”“’0’0””‘0"‘ S — Tensione caratteristica di rottura a trazione fu = 540 MPa
929:9.9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9.9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.90:9.9:9.0:9.9:9.0:9 _ . ot .
""““""““"""""""""""""""""""""""”"""“"""""‘““"““‘”“““’”‘““‘%‘ “ “““”"“”" Tensione caratteristica di snervamento fw = 450 MPa
S S R S S S S S S R S SRR TR — Sovrapposizione minima 50 diametri
R R K S IR IRIIILHKERS A
9.9:9.9.9.9.9.9.9.9:9.9.9.9:9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9. 9999099909 00 00 00 0000 00 00 0000 — Copriferro 5,5 cm
9.9:9:9:9.9.9:9:9:9.9.9:9:9.9.9.9:9:9:9.9.9:.9:9:9.9:9:9:9.9.9.9:9:9.9.9.9:9:9.9.9:9:9:9.9.9:9:9:9.9.9.9:9.9.9.9.9:9, 9.90:9:9.9.9.9:.9:9
9.0:9.9:9:9.929:9:9:9:9.9:9.9.90:9.9:9:9.9:9:9.9:9.9.9:9.9:90:9.9:9:9.9:9.9.9:9.9.90:9.9:9:9.9:9.9.0:9.0:0:9.0.9:0.9.9:9. 920:9.9.9:9.9:9,
9:9.9.9.9:9:9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.0:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9. 959.9:9.9:9:9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9 919999999,
9.9:9.9:9:9.9.9:9.9.9.9:9.9.9.9:9.9.9.9.9.9.¢ 9:9.9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9.9.9:9.9:9.9:9.9.9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.9:9.90:9.9:9.9:9.9:9.0:9 .
‘0‘0‘0‘0‘0‘0’0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘s’«09200‘0‘0‘ ‘0‘ ’0‘0‘0‘0’0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0’0‘0‘0‘0’0‘0‘0‘0’0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0‘0 IMPERMEABILIZZAZIONE:
e e 0 0 e e e e 02 e e e e 2 0 e e e e 0 0 e e e 0 2020 20 20 0 0 0 20202020 20 20 0 20 2020202020 0% Composta da uno strato di compensazione in geotessile non tessuto a filo continuo di
peso non minore di 500 g/mgq. Sovrapposizione tra i teli 20 cm, fissati con listoni in
PVC semirigido fissati al prerivestimento con chiodi a sparo.
Guaina in PVC di spessore minimo 2 mm, sovrapposizione tra i teli 10 cm, fissaggio
RIVESTIMENTO  DEFINITIVO ai listoni in PVC mediante termosaldatura. Saldatura tra i teli mediante termofusione.

PROFILO LONGITUDINALE

— IN ASSE GALLERIA —
SCALA 1:50
0(m) 1.00 2.00 3.00

N.6 DRENAGGI IN AVANZAMENTO DISTANZA MASSIMA DAL FRONTE DI SCAVO PER IL GETTO DELLA CALOTTA NON VINCOLATA

(EVENTUALI) ¢100mm (
TUBI IN PVC #50mm CON CALZA IMPERMEABILIZZAZIONE
L=24.00m SOVRAPP.=4.00m RIVESTIMENTO DEFINITVO IN' CLS SPRITZ=BETON sp=2ocm NOTA
INCLINAZIONE RADIALE 10/15% _\ CON RES. #6/15/15 2 IPN 220
Lo Lo fe] ) ’
& & & IST. MAX DAL FRONTE PER PROFONDITA" SFONDO SPRITZ—BETON SUL FRONTE OGNI FINE CAMPO IL PASSO DELLE CENTINE POTRA VARIARE DA 0.80 A 1.20 m
e e ° _ - Sp=5 cm, CON R.E.S. ¢6/15/15
. 2 IPN 220 % _ o o ~ . __POSA DELLE GENTINE =1.00m — ]0.80-1.2pm P :
- KT~ T 52 e gt s S o S L S S S a8 T
SPRITZ—BETON sp=25cm o N O By I O O e I e I et
. =n I e T e B e e e N e I T e e N e AN e e i S
(CON R.ESS. #6/15/15) . < I I Iy 1T 1T 1T 1T Il 1T I IR RN | M~
o o T Flb==f o=t T e T Ol md T WO bemd o e DT e [——]SUADRILATERG
(da prevedere il i 1] I I I I PR L | Marche Umbria 8.p.A.
N10 FORI PER ol ad ogni sfondo) — Tk==dJk==dMk==dMk=fdMk==d ks tdMk==dTbo=dMb==dl Mk k==d]] ),
= N a partire dalla PARTICOLARE -2 T | I IR T T T |11 T |11 |11 1T [T — |
3 PROSPEZIONI 4 quota del piano N Iy 1] Ay Ay Ay N 1 Ay Ay Rl L1 | N.10 FORI PER PROSPEZIONI
oEhoh o st Yz b cor oo | o =t a R fa i SEt|a it a /R al o R ai R Iaf FCERCh S 910 ASSIVIARIO MARCHISUMBRIA
=24.00m OGNI 20m y 4 mq.118,21 IRl Il I 1] 1] 1] 1] 111 1] 1] iRl Inl | — = 24.00m OGNI 20m E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
IR IRl IR IR IR e LT IR IR IR INR IR
IRR ] IRR R R R R RN IRR IRR IRE IRR | MAXI LOTTO 2
T e==dMb_=dMb_—JdMb_prJdMb_—drby bJMb_—dMb_—JdMb_—JdMbodrbt—-=Jrtl | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
J Imi Iml Eml Eml Eml Eml Eml Eml Eml Eml Iml Iml . "
- RN IR RN RN RN RN RN RN RN RN NN NN | SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO -VALFABBRICA
IR 1] IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
e s e e e e e s e e N L < "PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.
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| | | ) DISTANZA DAL FRONTE DI SCAVO PER IL GETTO DELL’ARCO ROVESCIO NON VINCOLATA Codi : e
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7 ~ ~ 4 ARCO ROVESCIO IN CLS
| 1 7'_.9 4 | REV. DATA DESCRIZIONE Redatto Controllato Approvato
i C Marzo 2020 Emissione Perizia di Variante PROGIN PROGIN S.LIETO A. GRIMALDI
Maggio 2020 Revisione intervento PROGIN PROGIN S.LIETO A. GRIMALDI
E Luglio 2020 Riscontro istruttoria QMU PROGIN PROGIN S.LIETO A. GRIMALDI
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