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10-DT-D-5322

1

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

DISTANZIATORI ISOLANTI

A COLLARE

h

TUBAZIONE METALLICA

METANODOTTO

0

SARANNO PREVISTI SULLA CONDOTTA IN PROGETTO COLLARI

DISTANZIATORI ISOLANTI IN CORRISPONDENZA DELLA ZONA DI

INTERSEZIONE E PER UNA LUNGHEZZA CORRISPONDENTE AL

NOTA

DIAMETRO DEL SERVIZIO ATTRAVERSATO PIU' 0.40 .

IN CASO DI INCROCIO A DISTANZA  H" INFERIORE A 0.50"

0 +0.40

ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTI METALLICI PER IRRIGAZIONE

10-DT-D-5322
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PROGETTISTA

NTS

14/11/2019
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NR/19469

Metanodotto:

APPROVATO

S.PALMIERI

N.DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

EMISSIONE PER COMMENTI G.GOTTI G. CICCARELLI

--
Rif.TFM: 011-PJM5-013-

S.PALMIERIEMISSIONE PER PERMESSI G.GOTTI G. CICCARELLINOVEMBRE 20191

DN 300 (12") - DP 75 bar

Allacciamento A2A Energiefuture di Monfalcone (GO)

G. CICCARELLIG.GOTTIS.PALMIERIEMISSIONE PER ENTI30/07/20202


