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NOTA:

- Le sezioni e formazioni dei cavi bt sono conformi a quanto previsto dal dis. RFI E71500 (prima fila S.S.E. o cabina TE);

- Le sezioni e formazioni dei cavi bt sono conformi a quanto previsto dal dis. RFI E71510 (seconda fila S.S.E. o cabina TE,

portali si stazione sede di S.S.E. o cabina TE, intermedi di stazione sede di S.S.E. o cabina TE, zone elettriche derivate di staz.

sede di S.S.E. o cabina TE);

- Le sezioni e formazioni dei cavi bt sono conformi a quanto previsto dal dis. RFI E71520 (portali si stazione, intermedi di stazione, zone

elettriche derivate di staz., seconda fila PSA);

- Le sezioni e formazioni dei cavi bt sono conformi a quanto previsto dal dis. RFI E71530 (automatici amperometrici).

- Cavi conformi CPR UE 305/11 e CEI UNEL 35016

- Le sezioni e formazioni dei cavi bt sono conformi a quanto previsto dal dis. RFI E71520

Legenda simboli

Sezionatore aereo, motorizzato e telecomandato, normalmente chiuso

Sezionatore aereo, motorizzato e telecomandato, normalmente aperto

Palo LSU

Portale a traliccio per ormeggio condutture

Pozzetto in cls dim. 50x50x50cm

Pozzetto in cls dim. 80x80x110cm per attraversamento

Canaletta in VTR 120x100mm staffata

Canalette in calcestruzzo a singola o doppia gola tipo: V318, V317, TT3134, ecc.

Tubazione interrata PVC Ø 100

Vie cavi a carico di altra specialistica, con n. 1Ø100 dedicato per cavi T.E.
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