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2 TUBI Ø 100

IN PVC FLESSIBILE

RISALITA VIE CAVI LFM VERSO

PENSILINA CON N° 2 TUBI IN

PVC DA Ø 50 PER

DISTRIBUZIONE NORMALE ED

EMERGENZA

TUBO IN PVC DA Ø 50

PER DISTRIBUZIONE

ALLA LAMPADA

CASSETTA DI DERIVAZIONE PER

STRISCIA LED CONTENENTE IL

MAD-ILL; DIMENSIONI INTERNE
240X190X160 - PARETI LISCE - IP56

PRESSACAVO IN NYLON

 CIRC. "N" - FG18M16 SEZ. 2*10mm² (2*6mm²)

CIRC. "NB" - FTG18M16 SEZ. 2*10mm² (2*6mm²)

LAMPADA A CAT/PROG RFI 816/4030
PER ILLUMINAZIONE PENSILINA

CON CORPO IN ALLUMINIO, IP65 E

CL. IS II

TUBI DA COLLEGARE

AL POZZSETTO

ELETTRICO PIU'

VICINO

C

Apparecchio illuminante alimentato da circuito CPSS

Circuito Normale

Circuito Emergenza

LEGENDA

SIMBOLO DESCRIZIONE

Cassetta di derivazione circuito normale in PVC montata a vista

(IP56), completa di pressacavi per ingresso/uscita cavi

Pozzetti realizzati da altra tecnologia

Tubo in PVC rigido Ø 100mm per distribuzione secondaria

Pozzetto passaggio cavi coperchio in cls. con dimensione

400 x 400 x 400 mm

Tubo in PVC rigido Ø 160mm per distribuzione secondaria

Striscia luminosa LED perimetrale, montata con profilo in alluminio ad

incasso, di lunghezza pari a 4m flusso luminoso 1350lm/m striscia 4000K,

cl. Isol. III IP68; dotata di driver, in classe di isolamento II e grado di

protezione IP67

Tubo in PVC rigido Ø 50mm per distribuzione secondaria

Corpo illuminante in alluminio con schermo in vetro, e lampada LED 30W

flusso luminoso 3192lm 4000 K, tensione d'isolamento a impulso

6 kV, composto da plafoniera avente grado di protezione IP64 e classe di

isolamento II. Il corpo illuminante è a cat/Prog. 816/4030

(Specifica RFI DTC STS ENE SP IFS LF 163 A); apparecchio illuminante a

LED per marciapiedi pensiline e sottopassi completo di modulo Smart

Driver per la gestione mediante sistema ad onde convogliate

Corpo illuminante in alluminio estruso con schermo in vetro, e lampada LED

24W flusso luminoso 3600 lm 4000 K, tensione d'isolamento a impulso

6 kV, composto da plafoniera avente grado di protezione IP66 e classe di

isolamento II. Il corpo illuminante è risponente alla Specifica

RFI DTC STS ENE SP IFS LF 163 A); completo di modulo Smart  Driver

per la gestione mediante sistema ad onde convogliate

Risalita tubo PVC Ø50 mm - Circuito normale

Risalita tubo PVC Ø50 mm - Circuito emergenza

Cassetta di derivazione in plastica per apparecchiature elettriche ed

elettroniche - coperchio alto cieco - IP56 - dimensioni interne

240X190X160mm - pareti lisce.Contenente modulo MAD-ILL (LF 627A) e

morsetti di derivazione per  entra-esci. Completa di pressacavi  in nylon

idonei al cavo in ingresso e grado di protezione >= IP56

Nz.x - n°

Numerazione paline facenti parte del circuito normale

z = identificativo zona (1 Pens. ad L - 2 Stip Led - 3 Pens. Alta - 4 Atrio);

x = numero circuito; n°= progressivo lampada

Cassetta di derivazione circuito emergenza in PVC montata a

vista (IP56), completa di pressacavi per ingresso/uscita cavi

M
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