
DI POSA DEI RILEVATI
PREPARAZIONE DEL PIANO

SP.=0.20
BONIFICA ANTICAPILLARE CON FUNZIONE DI ANTIRISALITA

STRATO FORMATO CON MATERIALE GRANULARE

CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE

SP.=0.50 ACQUE DI FALDA - SP.=0.30

TERRENO ESISTENTE

2.50 4.00

STRADA DI SERVIZIO

Q.P.

AS
SE
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I P

RO
GE

TT
O

P=%

0.50

BANCHINA

5.20

CORSIA DI MARCIA BANCHINA

ISOLA SPARTITRAFFICO

0.50

CORDOLO IN CLS

3.503.50

3.50

CORSIA DI MARCIA

3.00

CORSIA DI MARCIA

VIABILITA' DI PROGETTO

3.00 3.50 3.00 5.45

CORSIA DI MARCIA

AREA VERDE ISOLA SPARTITRAFFICO ISOLA SPARTITRAFFICOCORSIA DI MARCIA

USCITA

8.00

ENTRATAENTRATA ENTRATA

1.75

ARGINELLO

USCITA

VARIABILE 1.75 6.86 1.00 2.00

FOSSO DI GUARDIA
IN ARGILLA

CON TELO BENTONITICO
TIPO MAPE-PROOF

2/3
TERRENO VEGETALE PER

RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
SP.=0.30 TERRENO VEGETALE PER

2/3 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
SP.=0.30

CORDOLO IN CLS

ARGINELLO

MATERIALE PER RILEVATI DA CAVE

SEZIONE TIPO IN CORRISPONDENZA DELLA BARRIERA
SCALA 1:100

TERRENO ESISTENTE

MURO DI SOSTEGNO

LATERALE CLASSE H2-W5 (H2-ANAS)
BARRIERA TRIPLA ONDA BORDO

CON DISTANZIATORE "CSS"
LATERALE CLASSE H2-W5 (H2-ANAS)

BARRIERA TRIPLA ONDA BORDO

CON DISTANZIATORE "CSS"

p=%
p=%p=%

BRETELLA DI COLLEGAMENTO ALLA BASE MILITARE DEL DIN

VA
R=

 20
0÷

2.7
0

5.00 5.00

3.2
0

Q.P.
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I P
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GE
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O

0.75 8.50 0.75

10.00

4.25 4.25

1.00 3.25 3.25 1.00

CORSIA DI MARCIA

VERONA

CORSIA DI MARCIA

BASE MILITARE "DEL DIN"

BANCHINABANCHINA

p=-2.5%p=-2.5%

VIABILITA' DI PROGETTO - L=10.00m

SEZIONE TIPO IN RETTIFILO
PONTE FIUME BACCHIGLIONE

SCALA 1:100
(DA PROGR. 1+519.44 A PROGR. 1+593.75)

PONTE CLASSE H2-W4 (H2-ANAS)
BARRIERA TRIPLA ONDA BORDO

CON DISTANZIATORE "CSS"

0.75

4.25

0.75

4.25

10.00

8.50

5.005.00

2.0
0

Q.P.

AS
SE
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I P

RO
GE

TT
O

1.00 3.25 3.25 1.00

CORSIA DI MARCIA

VERONA

CORSIA DI MARCIA

BASE MILITARE "DEL DIN"

BANCHINABANCHINA

p=-2.5%
p=-2.5÷1.93%

VIABILITA' DI PROGETTO - L=10.00m

SEZIONE TIPO IN CURVA
PONTE FIUME BACCHIGLIONE

SCALA 1:100
(DA PROGR. 1+499.75 A 1+519.44)

PONTE CLASSE H2-W4 (H2-ANAS)
BARRIERA TRIPLA ONDA BORDO

CON DISTANZIATORE "CSS"

LATERALE CLASSE H2-W5 (H2-ANAS)
BARRIERA TRIPLA ONDA BORDO

CON DISTANZIATORE "CSS"

LATERALE CLASSE H2-W5 (H2-ANAS)
BARRIERA TRIPLA ONDA BORDO

CON DISTANZIATORE "CSS"

FORNICE N°7

0.50 3.50 3.50 0.50

VIABILITA' DI PROGETTO

CORDOLO IN CLS CORDOLO IN CLS

8.00 1.751.75

ARGINELLOARGINELLO

VARIABILE 1.00 4.25 1.00 2.02

FOSSO DI GUARDIA
IN ARGILLA

CON TELO BENTONITICO
TIPO MAPE-PROOF

VARIABILE1.004.02

TERRENO VEGETALE PER
2/3 RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

SP.=0.30
2/3

TERRENO VEGETALE PER
RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

SP.=0.30

CORSIA DI MARCIACORSIA DI MARCIA

VERONA BASE MILITARE "DEL DIN"

BANCHINABANCHINA

p=-2.5% p=-2.5%Q.P.

AS
SE
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I P
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GE
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O

SCALA 1:100
SEZIONE TIPO IN RETTIFILO IN CORRISPONDENZA DEI FORNICI

BRETELLA DI COLLEGAMENTO ALLA BASE MILITARE DEL DIN

ASSE PRINCIPALE, STRADA MAGLIO DI LOBIA E ROTATORIA
SCALA 1:20

0.5
0 0.1

2
0.0

7
0.0

5
0.2

6

STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

STRATO DI BASE IN CONGLMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE

0.3
0

MISTO DI CAVA STABILIZZATO

STRADA DI SERVIZIO

PARTICOLARE PACCHETTO

PARTICOLARE PACCHETTO

IN CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE

TAPPETO DI USURA FONOASSORBENTE
A STRUTTURA CHIUSA IN ARGILLA ESPANSA

STRATO DI FONDAZIONE
IN MISTO GRANULARE NON LEGATO

SCALA 1:20

BARRIERA BORDO RILEVATO

P=2.5%

1.75 1.50

0.08

0.13

CANALETTA LONGITUDINALE

CORDOLO IN CLS

BANCHINAARGINELLO

CLASSE H2-W5 / H3-W6

PARTICOLARE EVACUAZIONE ACQUE DI PIATTAFORMA
SCALA 1:100

3.75

1.006.001.00

8.00

CORSIA DI MARCIABANCHINA BANCHINA

P=2%

SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE ANTIORARIO

1.75

ARGINELLO

1.00 1.50

FOSSO DI GUARDIA

TERRENO VEGETALE PER
RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
SP.=0.30

VARIABILE

0.5
0

COLLETTORE IN PEAD/PVC, Ø.VAR, SN4

PICCHETTO D'ANCORAGGIO
(PASSO≤1.00m)

1.00

RIVESTITO IN CLS

2/3

BIOSTUOIA INERBITA
CON IDROSEMINA
A SPESSORE

TERRENO ESISTENTE

BONIFICA ANTICAPILLARE CON FUNZIONE DI ANTIRISALITA
STRATO FORMATO CON MATERIALE GRANULARE

CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILEDI POSA DEI RILEVATI

PREPARAZIONE DEL PIANO

SP.=0.50 ACQUE DI FALDA - SP.=0.30SP.=0.20

MATERIALE PER RILEVATI DA CAVE

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA

LATERALE CLASSE H2-W5 (H2-ANAS)
BARRIERA TRIPLA ONDA BORDO

CON DISTANZIATORE "CSS"

P=2%

TERRENO ESISTENTE

LIVELLO INVILUPPO TIRANTI
IDRAULICI MASSIMI TR=200 ANNI

1.00 6.00 1.00

8.00

CORSIA DI MARCIA BANCHINABANCHINA

SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE ANTIORARIO

1.75

ARGINELLO

1.001.50

FOSSO DI GUARDIA

TERRENO VEGETALE PER
RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE

SP.=0.30

VARIABILE

0.5
0

PICCHETTO D'ANCORAGGIO
(PASSO≤1.00m)

1.00

RIVESTITO IN CLS

2/3

BIOSTUOIA INERBITA
CON IDROSEMINA

A SPESSORE

COLLETTORE IN PEAD/PVC, Ø.VAR, SN4
SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA

CORDOLO IN CLS

LATERALE CLASSE H2-W5 (H2-ANAS)
BARRIERA TRIPLA ONDA BORDO

CON DISTANZIATORE "CSS"

BONIFICA ANTICAPILLARE CON FUNZIONE DI ANTIRISALITA
STRATO FORMATO CON MATERIALE GRANULARE

CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILEDI POSA DEI RILEVATI

PREPARAZIONE DEL PIANO

SP.=0.50 ACQUE DI FALDA - SP.=0.30SP.=0.20

27.00

43.00

AREA VERDE

ROTATORIA DI PROGETTO

INTERSEZIONE A ROTATORIA CON BRETELLA DI COLLEGAMENTO ALLA BASE MILITARE DEL DIN
SEZIONE TIPO

SCALA 1:100
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