
A - 56 - 1+092.35

A - 60 - 1+167.75

A - 66 - 1+261.65

A - 73 - 1+352.72

A - 77 - 1+442.04

A - 79 - 1+516.88

A - 84 - 1+617.13

A - 89 - 1+717.13

A - 95 - 1+817.13

A - 102 - 1+917.13
A - 106 - 2+017.13

A - 111 - 2+122.13
A - 115 - 2+217.13

A - 120 - 2+315.88
A - 125 - 2+417.13

A - 129 - 2+517.13
A - 134 - 2+617.13

A - 139 - 2+717.13 A - 146 - 2+809.59

A - 153 - 2+919.50

A - 159bis - 3+040.00

A - 160bis - 3+110.00 A - 162ter - 3+204.10
A - 167bis - 3+312.44

A - 174 - 3+417.13

A - 178 - 3+511.51

A - 183 - 3+617.13

A - 189 - 3+708.18

A - 194bis - 3+800.00

A - 199 - 3+917.13

A - 202bis - 4+007.20

A - 207 - 4+117.13

A - 212 - 4+217.13

A - 216 - 4+317.13

N. PROG.PROGETTO LIV. PROG.

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.

CODICE

REVISIONE SCALA:

DESCRIZIONE

B

REV.

A

C

S.S. N. 9 "VIA EMILIA"

VARIANTE DI CASALPUSTERLENGO ED ELIMINAZIONE

PASSAGGIO A LIVELLO SULLA S.P. EX S.S. N.234

E

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ANAS S.p.A.

1 7 0 1IMOC

PROGETTO ESECUTIVO

VISTO: IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

ING.

RENATO DEL PRETE

DATA

oc.Cons. a r.l.

PROGETTISTA GEOLOGO IL COORDINATORE DELLA

SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE

REDATTO VERIFICATO APPROVATO

D

DOTT. GEOL.

DANILO GALLO

INTEGRAZIONE

PRESTAZIONI
PROGETTISTA

Ing. Renato Del Prete
Ing. Valerio Bajetti

(I.T. S.r.l.)

PROGETTAZIONE

STRADALE

PROGETTAZIONE

IDRAULICA

Ing. Gaetano Ranieri

(Ga&M S.r.l.)

Ing. Fabrizio Bajetti

(I.T. S.r.l.)

PROGETTAZIONE

Ing. Renato Vaira

(Studio Corona S.r.l.)

Ing. Nicola Ligas

(I.T. S.r.l.)

PROGETTAZIONE

COMPUTI

Ing. Valerio Bajetti

(I.T. S.r.l.)

Ing. Gaetano Ranieri

(Ga&M S.r.l.)

CANTIERISTICA

GEOLOGIA

Dott. Danilo Gallo
Ing. Gianfranco Sodero

(Studio Corona S.r.l.)

GEOTECNICA

AMBIENTE

Ing. Gaetano Ranieri

(Ga&M S.r.l.)

SICUREZZA

Dott. Emilio Macchi

(ECOPLAN S.r.l.)

IL RESPONSABILE DELLA

INTEGRAZIONE DELLE

PRESTAZIONI

SPECIALISTICHE

1:5.000

PLANIMETRIA UBICAZIONE PRELIEVI
SCALA 1:5.000

KEY-PLAN
SCALA: --------

TAVOLA 01

TAVOLA 02

LEGENDA

PRELIEVO CAMPIONI DI TERRENO FINO A QUOTA -50 CM DAL PIANO CAMPAGNA

REALIZZATI AD UN INTERASSE DI CIRCA 500 ML

PRELIEVO CAMPIONI DI TERRENO FINO A QUOTA -200 CM DAL PIANO CAMPAGNA

T 0 0 0 0CA CAN A

N - CANTIERIZZAZIONE
NO28

P L 1 5

PLANIMETRIA UBICAZIONE DEI PRELIEVI 

DI CAMPIONI PER LE INDAGINI - TAVOLA 1 DI 2


