
Dorsale DX - Cavo FG18(O)M16 0.6-1KV 

Collegamento al CPTE - Cavo FG18(O)M16

1000V

MM

230V

MAE

50N-51N

AUX

PLC

50-51

50N-51N

50-51

Collettore di Nicchia

Dorsale SX - Cavo FG18(O)M16 0,6-1KV  

1/0,23 kV

4 kVA    

Fibra Ottica MM

GALLERIA MIGLIONICO LUNGHEZZA PARI A 6463 METRI

Linea selettività logica

Cavo 8 F.O. tipo MM

Cavo FG18(O)M16 - 0,6/1KV 

max 125m.

Cavo FG18(O)M16 - 0,6/1 kV 

tipico 240m

0 1

Cavo FG18M16 - 0,6/1KV Cavo FG18M16 - 0,6/1 kV

Linea selettività logica

Cavo 8 F.O. tipo MM
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QUADRO

RIFASAMENTO

AUTOMATICO

59G

Cavo FG18(O)M16  0.6-1KV 

Vs = 0,4 kV

In Resina

Vn = MT

Vs = 0,4 kV

In Resina

Vn = MT
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dovrà essere scelta in funzione dello sviluppo

del CPTE, a cura di altra specialistica
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Collettore di Nicchia

Dorsale DX - Cavo FG18(O)M16 0.6-1KV Dorsale SX - Cavo FG18(O)M16 0,6-1KV  
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Dorsale in cavo a 1000 V tipo FG18(O)M16 0,6/1kV per alimentazione QdT  

LEGENDA

50/51-50N

27-59T

Collegamento al Circuito di Ritorno TE con tipo FG18M16 0,6/1 kV 

VLD

Dispositivo di limitazione della tensione bidirezionale
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RFI DPRIM STC IFS LF610 C, 24/04/2012 - Specifica Tecnica di Costruzione - Miglioramento

della sicurezza in galleria impianti luce e forza motrice di emergenza per gallerie oltre 1.000 metri;

Cavo MT tipo RG7H1R 12/20kV 

RFI DPRIM STF IFS LF612 B, 24/04/2012 - Specifica tecnica di fornitura di Quadri di Tratta per

gallerie oltre 1.000 metri;

RFI DPRIM STF IFS LF613 B, 24/04/2012 - Specifica tecnica di fornitura di Quadri di Piazzale per

gallerie oltre 1.000 metri;

RFI DPRIM STF IFS LF616 A, 12/09/2011  - Specifica tecnica di fornitura di Quadri di Front-End

e SCADA LFM;

Quadro di tratta QDT, collegato al collettore di terra in nicchia fissato a parete con

isolatori

Quadro di Tratta per alimentazione utenze TLC, per quanto applicabile in conformità alla

specifica tecnica di fornitura RFI.PRIM.STF.LFS.LF612.B con partenza aggiuntiva per

alimentazione trasformatore 1/0,4 kV in acciaio INOX, IP55

LINEA CIRCUITO "NORMALE" - CAVO FG16OM16 0,6/1kV

LINEA CIRCUITO "PREFERENZIALE" - CAVO FG16OM16 - 0,6/1kV

LINEA CIRCUITO "NO-BREAK" - CAVO FTG10(O)M1 - 0,6/1kV

Quadro in acciaio INOX, IP55, con trasformatore 1/0,4kV per alimentazione impianti TLC

Presa Industriale Interbloccata con base portafusibili 2P+T 16A, 230V, IP67, IK10

contenuto in Scatola in lega di Alluminio per installazione a parete

0 1

Apparecchio per illuminazione nicchia (manutenzione) - corpo  in acciaio inox IP66,

classe II, schermo in vetro opalino temperato, 51 W led, 4000 lm, IK09, 4000 K,

collegato al quadro di tratta con tubazione in acciaio inox Ø20mm e comandato

attraverso interruttore rotativo in lega di allumino IP67, IK10

Cavo F.O. tipo MM (CPR) per selettività logica dei relè a microprocessore dei QdT

Relè a microprocessore con funzioni di protezione di massima corrente a doppia soglia

di intervento 50-51 e di massima corrente residua 50N con un sistema a selettività logica

Relè a microprocessore con funzioni di protezione di massima corrente a doppia soglia di

intervento 50-51 e di massima corrente residua a doppi a soglia 50N-51N con un sistema

a selettività logica

Relè a microprocessore con funzioni di controllo di minima tensione trifase a due

soglie d'intervento 27 e funzione di controllo di presenza tensione trifase ad una

soglia d'intervento 59T.

Armadio di soccorso con proiettore 1000W e bobina avvolgicavo con 200m di cavo

(STC.LF 615)

Qb

Quadro BT in acciaio INOX IP55 per alimentazione impianti di Illuminazione via di esodo

e pressurizzazione finestra
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PARTICOLARE QUADRO DI TRATTA (QdT)

PARTICOLARE QUADRO DI TRATTA PER ALIM. UTENZE TLC
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